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PRZEDMIAR ROBOT
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Branza: INZYNIERYJNA

Opracowat: J’W

mgr inz. Adam Stempniewicz

Wroctaw, wrzesien 2015 r.



Przedmiar robét / Strona 1

PRZEDMIAR ROBOT
dla remontu mostu nad rzeka Branew w miejscowosci Krzemien, w ciagu drogi powiatowej Nr2823L Krzemier Drugi -
Flisy
CPV 45221111-3 Mosty drogowe

Numer Jednostka
Lp. Kod pozycji Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych
Technicznej

Nazwa losé

2 3 4 5 6

1 D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

45111200-0 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

- Roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu
mostowego w terenie réwninnym

45112000-5 D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu_i/lub daminy

- Zdjgcie warstwy humusu gr. 15cm ze skarp nasypow
12 oraz przy obiekcie m? 1020,00
1020

45111200-0 D.01.02.03 [Rozbidrka obiektu istniejgcego

Elementy Zelbetowe, betonowe:

Rozbidrka istniejacej konstrukcji zelbetowej plyty
1.3 pomostu i poprzecznic podporowych m 46,60
46,6

Odkucie powierzchni zewnetrznych betonu podpér na 2 120,00
gt. 10cm

Elementy stalowe:
Demontaz balustrad stalowych

2+15,34+15,34+2)*4=138,72

Demontaz poprzecznic istniejacej konstrukcji stalowej
1.6 przesel kg 1685,80
(102,5+740.4)*2=1685,8

Demontaz istniejacej konstrukciji stalowej przeset
17 dzwigary gtéwne do ponownego montazu po naprawie kpl. 1,00
20908*2=41816

Nawierzchnie i izolacje
Rozbiorka izolacji na obiekcie gr. 1cm
31,35%(1,25+6+1,25)=266,48 m* 250184
Rozbiorka nawierzchni drogowej wraz z warstwami
1.9 podbudowy na cdc. 10m na dojazdach do mostu m? 120,00
10%6*2=120
Frezowanie nawierzchni asfaltowe] gr. 40mm na dl. 10
m w strefach potaczenia nowej i starej nawierzchni i 120.00
jezdni na dojazdach do mostu d
"6*2=120
Rozbidrka nawierzchni na obiekcie warstwa Scieralna z
144 asfaltu lanego gr. 5cm m? 188,10
31,35%6=188,10
Rozbiorka krawgznikow betonowych na obiekcie
31,35'2=62,70 ”‘ Gl
Rozbidrka nawierzchni chodnikéw z asfaltu lanego 2
31,35"1,00"2=62,70 n 82,70
Rozbidrka chodnika z pustakéw otworowych na obiekcie 2 62.07
31,35%0,99*2=62,07 $
Rozbidrka betonowej warstwy ochronnej izolacji na

1.15 obiekcie gr. 4cm m? 272,75
31.35)%(1,35+6+1,35)=272.75

1.1 I m I 53,50

1.4

m.b. 138,72

2 D.03.00.00 |ODWODNIENIE

45232452-5 D.03.02.01 [Drenaz

Drenaz rurkowy odwadniajacy zasypki r. 160mm z
filtrem z widkna syntetycznego utozony na korytkach
betonowych

15*2=30

2.1 m.b. 30,00

3 D.04.00.00 |[PODBUDOWY

45233140-2 D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

3.1 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm m 160,00
=10"8*2

4 D.05.00.00. |NAWIERZCHNIE _

45233140-2 D.05.03.05 |Warstwa wiazaca

- Warstwa wigzaca z betonu asfalltowego AC16W
4.1 gr. 8 cm na dojazdach do mostu m? 120,00
=10"6*2

45233140-2 D.05.03.13 [Warstwa Scieralna

- Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo - grysowej
4.2 SMAS gr. 4cm m 139,82
=31.35"4 46

- Warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo - grysowej
4.2 SMAS8 gr. 4cm m? 240,00
=20"6*2

5 D.07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

46233150-5 D.07.01.01 _|Oznakowanie poziome

5.1 - Czasowa organizacja ruchu [ kpl. ] 1,00
52 - Stala organizacja ruchu [ kol | 1,00
45233150-5 D.07.02.01 [Oznakowanie pionowe

5.3 - Czasowa organizacja ruchu [ kpl | 1,00

5.4 - Stata organizacja ruchu | kpl. | 1,00

6 D.08.00.00 [ELEMENTY DROG
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Lp.

Kod pozycji

Numer
Specyfikaciji
Technicznej

Wyszczegdinienie elementow rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa llosé

2

3

4

5 6

6.1

6.2

45221111-3

45233140-2

D.08.01.01

Krawezniki betonowe

- Krawezniki betonowe o wym. 20/30cm wystajgce na
fawie betonowej ¢ betonu C12/15
=5%4

m 20,00

D.08.02.02

Chodniki z brukowej kostki betonowej

- Kostka betonowa spoinowana zaprawg cem-piaskowg
gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm
=(7.35+5.65)*2

m? 26,00

D.09.00.00

ZIELEN DROGOWA

7.1

45112710-5

D.09.01.01

Odtworzenie zieleni | humusowanie

- Humusowanie skarp nasypdw gr. 15cm
990

m? | 990,00

M.11.00.00

FUNDAMENTOWANIE

8.1

8.2

8.3

45111200-0

45111200-0

45111200-0

M.11.01.01

Wykopy ped fundamenty w gruncie niespoistym wraz z

- Odkopanie konstrukcji w obrebie przyczotkow, wykopy
pod obiektem pod umocnienia i regulacje skarp, wykopy
pod umocnienia regulacje skarp
=(11,75*12,84+2.86*9)*2+{495+528)*0,3+F69

m? 660,12

M.11.01.04

Zasypanie wykopow fundamentowych i wykonanie

- Zasypanie wykopaw filarow T przyczdtkow, ormowanie
stozkdw oraz nasypy wraz z zageszczeniem do 120,97
gruntem dowiezionym z dokopu Wykonawcy, dla
zasypania wykopow

=(5.88*12.841*2+12.08*12 84*2+3 8*2 BR*0,5*2

m? 472,16

M.11.04.01

Scianki szczelne

- Zabijanie $cianek szczelnych o dlugosci 12 m (grodzic
G62) wykonywane dla zabezpieczenia fundamentow
=20,874+16,73"2

m 63,33
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Numer Jednostka
Lp. Kod pozycji Specyfikacji Wyszczeg6lnienie elementéw rozliczeniowych
Technicznej Nazwa llos¢
1 2 3 4 5 6
9 M.12.00.00 |ZBROJENIE
45221111-3 M.12.01.03 |Zbrojenie betonu stalg klasy A-Il; A-Ill
- Wykonanie oraz montaz zbrojenia elementow obiektu
Imostoweqo:
9.1 - Korpusy przyczotkow kg 3658,00
9.2 - Korpusy podpér posrednich kg 2643,00
9.3 - Ustrdj noény (plyta pomostu) z poprzecznicami kg 29496,00
9.4 - Zabudowy chodnikéw (kapy chodnikowe) kg 7216,00
9.5 - Piyty przejsciowe wraz z podwalinami kg 3662,00
9.6 - Wkiejenie pretow zbrojeniowych na zywice w istniejaca
' konstrukcie zelbetowg
80 szt. @ 16 na glgbokosc 150mm| m.b. 12,00
128 szt. @16 na glebokosé 165mm| m.b. 21,12
92 szt. @16 na glebokosé 200mm| m.b. 18,40
1760 szt. @ 12 na giebokos¢ 115mm|  m.b. 202,40
192 szt. @ 12 na glebokosé 90mm| m.b. 17,28
160 szt. @ 12 na glebokosé 200mm| m.b. 32,00
160 szt. & 12 na glebokosé 400mm| m.b. 64,00
320 szt. @ 12 na gleboko$é 600mm| m.b. 192,00
360 szt. @ 25 na glebokos¢ 200mm| m.b. 72,00
Siatka zgrzewana z pretow $r. 12mm o oczku 10x10cm
9.7 do wykonania plaszcza zelbetowego kg 2131,20
20"1,0"0.888"120 = 2131,2 kg
a8 - Wykon_anle oraz montaz kotew talerzowych osadzane ot 140,00
w betonie
9.9 - Wykonanie oraz montaz kotew talerzowych wklejane w o 16,00
beton skrzydel
10 M.13.00.00 |BETON
45221111-3 M.13.01.00 |Beton w deskowaniu
Wykonanie betonu uszczelniajacego fundamenty
10.1 przyczdtkow oraz filara w éciankach szczelnych C30/37 m® 15,50
7.5+4+4=1550
Beton C30/37 wzmacnianych czesci podpor w
10.2 deskowaniu m® 19,06
5,06+14=19,06 m3
10.3 Beton ustroju niosacego klasy C30/37 m® 83,00
- Wykonanie kap chodnikowych i wyniesionych poboczy
10.4 technicznych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m* 36,85
31,35%0,25332*2+0,4546*4*1,5
- Beton plyt przej$ciowych i podwalin klasy C30/37
ke 4,5*3.5*0.3‘6+4,125“2=36,85 m* aa0e
-Beton niekonstrukcyjny C12/15
Pod kapy chodnikowe 0,60
e Pod plyty przejsciowe 3,5*4,5*0,1*6 m® 7
Pod podwaliny pivt 10,50*0,80*2*0,1
45221111-3 M.13.04.01. jPrefabrykaty polimercbetonowe, montaz prefabrykatéw
- Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych o
10.7 wymiarach 500x995x40 mm (polimerobetonowe) m 69,20
34 6*2=69.2
11 M.14.00.00 |KONSTRUKCJA NOSNA (stalowa)
45223100-7 M.14.01.01 [Konstrukcja stalowa spawana
11.1 - Masa stali konstrukcyjnej $355J2G3 t 7,91
- Laczniki stalowe zespalajace D20/180 2752 szt.
i (dZzwigary) + 480 szt. (poprzecznice) = 3232 szt. Se 3232,00
- Montaz i zabepieczenie konsirukcji stalowe] przesfa
na tymczasowych rusztowaniach ustawionych na
gruncie na czas deskowania, zbrojenia oraz
.2 betonowania piyty pomostu g Lo
Tonaz konstrukcji stalowej przgset
6189+41816+1572=49577 ka
45442300-0 M.14.02.01 |Konstrukcja stalowa - zabezpieczenie antykorozyjne
- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez
11.4 ocynkowanie | dwukrotne malowanie m? 480,59
=1,615*8*31,19+10,95*16*0,02*2+1,287*1,143*48
- Przygotowie powierzchni oraz czasowe
zabezpieczenie antykorozyjne gr. >40 um powierzchni 2
s stalowej stykajace] sig z betonem m 10828
=0,2"8"31,19+0,93"48*0,18+(0,72+1,155)*2*1,615*8
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Numer Jednostka
Lp. Kod pozycji Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
Technicznej

Nazwa llosé

1 2 3 4 5 6

12 M.15.00.00 |IZOLACJE

45442300-0 M.15.01.02 |lzolacje bitumiczne wykonywane na zimno
- VWyKonanie 1zolac)l powierZchni podziemnych betonu

podpér - poprzez dwukrotne posmarowanie materiatem
powlokowym do izolacji (na bazie materiatow
syntetycznyc.h i bitumicznych) na zimno wraz z . 143,00
zagruntowaniem

Przyczotki 2*(0,7+0,7+1,3+1,3)*12,332+2%(0,75*2
+1,05%4+2,3%0,3*2)

Eilar 2 4*12 575

45442300-0 M.15.01.03 [lzolacje antykarbonatyzacyjne

- Wykonanie izolacji powierzchni stykajacych sig z
powietrzem betonu - poprzez dwukrotne malowanie
farbg

12.2 Przyczotki m? 537,256
2*(3,15%12,332)+2*(0,96*2+1,00*2+2,4*0,3*2)
Filar (2+2*0,88)*12,575+8*1,6*2

Plyta 7,95*13,63*2+6,25*4+6,98*2+21,8

45442300-0 M.15.02.03 [Izolacja obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej

- Utozenie izolacji poziomej z papy zgrzewalnej
mos??v«fEJ na powierzchni ptyty przesta i piyt m? 414,42
przejsciowych

31,35"4,46%2+6.3"3.5*6+0,62*4 = 414,42

- Warstwa cchronna izolacji z foli kubetkowej na phytach
12.4 przejsciowych m 134,78
6,3"3,6"6+2,48= 134,78

45442300-0 M.15.04.07 [Izolacjonawierzchnia na plycie obiektu mostowego

- Wykonanie nawierzchni na bazie kationowej emulsji

12.5 bitumicznej modyfikowanej polimerami m 89,78
1.3"2"34,53

45233140-2 M.15.04.02 |Nawierzchnie na obiektach mostowych.

- Ulozenie warstwy wigzacej grubosci 4 cm z asfaltu
12.6 lanego m 139,82
31,35%4,46

45442300-0 M.15.05.01 |Warstwa filtracyjna z geokompozytu

- Geokompozyt drenazowy geowloknina z
geomembrang ponizej plyt przejsciowych na Scianie 2
przycz6ika m 46,43
11,27*2,06*2

12.3

13 M.16.00.00 |ODWODNIENIE MOSTU

45232452-5 M.16.01.01 |Wpusty
- Osadzenie wpustéw mostowych kraweznikowych z |
koszem osadowym,

szt. j 12,00

14 M.17.00.00 [LOZYSKA

45221111-3 M.17.01.02 |tozyska
14.1 Montaz fozysk elastomerowych [ szt | 24,00

15 M.18.00.00 |URZADZENIA DYLATACYJNE

45221111-3 M.18.01.03 |Dylatacja

- Wykonanie 2 dylatacji bitumicznych na zakonczeniu | l
ustroju nosnego m
45221111-3 M.18.01.04 |Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

25,23

15.2 - Wypetnienie szczelin elastyczng tadma uszczelniajacy m 87,35

15.3 - Uszczelnienie masa zalewowowej trwale plastyczng m 24,00

16 M.19.00.00 |ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

45221111-3 M.19.01.01 |Kraweznik mostowy typu A

16.1 - Ustawienie kraweznika kamiennego na podiewce [ m ] 69,08
45342000-6 M.19.01.03 |Barieroporgcze ochronne na obiektach mostowych
- Montaz barier ochronnych stalowych typu H2 W3
16.2 zgodne z PN EN 1317 z porgcza wraz z osadzeniem m 69,08

kotew - 34 szt.
- Montaz barier ochronnych stalowych typu H2 W3

16.3 zgodne z PN EN 1317 za obiektem, z docinkiem m 20,00
przej$ciowym na poboczu osadzone w nasypie
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Numer Jednostka
Lp. Kod pozycji Specyfikacii Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
Technicznej Nazwa it
1 2 3 4 5 6
17 M.20.00.00 |INNE ROBOTY MOSTOWE
45221111-3 M.20.01.07_|Probne obcigzenie
17.1 - Prébne obcigzenie [ kel | 1,00
45221111-3 M.20.01.09 |Schody skarpowe

- Odtworzenie schodéw skarpowych wraz z z

balustrada i zabezpieczeniem antykorozyjnym baustrad

17.2 wraz z uzupeinieniem ubytkéw, lub wyming elementéw m 6,00

schodow na nowe

2*3=6

45442300-0 M.20.01.11 |Umocnienie stozkow

- Umacnienie stozkdw i skarp z kraweznikiem

betonowym osadzony na fawie z betonu w stopie skarpy 5
m 30,00

dl. 12 m

2.5%3%4 = 30

45221111-3 M.20.04.05 |Wbudowanie rur w kapy chodnikowe

17.3

17.4 Whbudowanie rur w kapy chodnikowe m 138,14

34,534*2*2
M.20.05.01

45442300-0 Umocnienie brzegow

- Regulacja i uporzadkowanie skarp, brzegéw i dna
17.5 rzeki pod obiektem m 350
35*10=350

M.20.10.01 |Montaz reperow

45111200-0

17.6 - Montaz reperow szt. 12,00
45221119-9 M.20.20.15A Naprawy powierzchni betonowych zaprawami typu PCC

- Uczyszczenie | hydropiaskowanie powierzchni
betonowych przeznaczonych do napraw:

Filar (2+2*0,6)*12,575+8%1,2*1,8 4
+(2,4+1,6)"12,575+2,6*0,8"2=111,82 m 305,19
Przyczotki 120+1,5*8+3,8*0,3*4+2,2%12,33*2

+(0.8*0 8*4=193 37
Pokrycie powierzchni befonowych oraz odsloniglego

zbrojenia warstwami antykorozyjna i szczepng,
Filar (2+2*0,6)*12,575+8*1,2*1,8 .
+(2,4+1,6)"12,575+2,5°0,8°2=111,82 m 205.18
Przyczotki 120+1,5*8+3,8"0,3*4+2,2*12,33*2
+0.8*0.8*4=193 37

17.7

17.8

Reprofilacja i uszczelnienie powierzchni szpachlowka
17.9 wyréwnawcza, typu PCC m? 60,00

45221119-9 M.20.20.15D [Iniekcja rys i peknigé

- Iniekcja cisnieniowa $cian konstrukgji podpér | o |
=1*12,675+0,6*12,332*2= 27,37 m
45221119-9 M.20.20.15E |Wykonanie torkertu
Wykonanie torkertu na powierzchniach gr. 10cm, na
17.11 M.20.20.15E |powierzchni naprawianych podpdr m? 120,00
120

17.10 27,37




