Znak postępowania: IiN.252.14.2021

Załącznik nr 1a – Formularz kosztorys ofertowy (wzór)


	




(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	

KOSZTORYS OFERTOWY





Załącznik do oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:


[bookmark: _Hlk77171227]Przebudowa drogi powiatowej nr 2811L Dzwola – Goraj 
w lokalizacji od km 0+000 do km 6+646


	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jednostka
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto

	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	Odcinek od km 0+000 do km 3+935

	1
	Konstrukcja jezdni

	1.1
	Roboty przygotowawcze

	1.1.1
	KNR 2-01
0108-05
	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	ha
	0,023
	
	

	2.1.1
	KNR 2-01
0103-03
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. do 35 cm)
	szt.
	153,00
	
	

	3.1.1
	KNR 2-01
0103-04
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)
	szt.
	4,00
	
	

	4.1.1
	KNR 2-01
0103-05
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)
	szt.
	5,00
	
	

	5.1.1
	KNR 2-01
0103-06
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)
	szt.
	5,00
	
	

	6.1.1
	KNR 2-01
0103-07
analogia
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. >66 cm)
	szt.
	1,00
	
	

	7.1.1
	KNR 2-01
0105-03
	Mechaniczne karczowanie pni (do 35 cm)
	szt.
	153,00
	
	

	8.1.1
	KNR 2-01
0105-04
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)
	szt.
	4,00
	
	

	9.1.1
	KNR 2-01
0105-05
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)
	szt.
	4,00
	
	

	10.1.1
	KNR 2-01
0105-06
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)
	szt.
	5,00
	
	

	11.1.1
	KNR 2-01
0105-07
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. >65 cm)
	szt.
	1,00
	
	

	12.1.1
	KNR 2-01
0110-02
	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
	mp
	84,00
	
	

	13.1.1
	KNR 2-01
0110-03
	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
	mp
	20,00
	
	

	14.1.1
	analiza indywidualna
	Zabezpieczenie drzew przy inwestycji
	szt.
	25,00
	
	

	Razem dział: Roboty przygotowawcze
	

	1.2
	Roboty rozbiórkowe

	15.1.2
	KNR AT-03
0102-03
	Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
Krotność = 1,15
	m2
	15 857,40
	
	

	16.1.2
	KNR AT-03
0102-04
	Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	m2
	5 511,52
	
	

	17.1.2
	KNR 2-31
0802-07
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	m2
	10 798,05
	
	

	18.1.2
	KNR 2-31
0802-07
0802-08
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm
	m2
	3 741,09
	
	

	19.1.2
	KNR 2-31
0802-07
0802-08
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 53 cm
	m2
	1 500,00
	
	

	20.1.2
	KNR 2-31
0816-01
	Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 40 cm 
	m
	3,00
	
	

	21.1.2
	KNR 2-31
0816-02
	Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 50 cm 
	m
	62,00
	
	

	22.1.2
	KNR 2-31
0816-03
	Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 60 cm 
	m
	7,00
	
	

	23.1.2
	KNR 2-31
0816-02
analogia
	Rozebranie przepustów skrzynkowych – betonowe 90x90cm
Krotność = 1,8 
	m
	6,00
	
	

	24.1.2
	KNR 2-31
0811-02
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m2
	6,00
	
	

	25.1.2
	KNR 4-04
1103-04
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyładowawczym na odległość 10 km
	m3
	3 172,21
	
	

	26.1.2
	KNR 4-04
1103-04
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyładowawczym na odległość 10 km – destrukt z rozbiórki
	m3
	1 470,00
	
	

	Razem dział: Roboty rozbiórkowe
	

	1.3
	Roboty pomiarowe

	27.1.3
	KNR 2-01
0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym
	km
	3,935
	
	

	28.1.3
	analiza indywidualna
	Obsługa geodezyjna budowy
	kpl.
	0,592
	
	

	Razem dział: Roboty pomiarowe
	

	1.4
	Roboty ziemne

	29.1.4
	KNR 2-01
0207-03
0214-04
	Roboty ziemne wykonywane kaparkami podsiębiernymi o pij. Łyżki 1,20m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	m3
	6 090,60
	
	

	Razem dział: Roboty ziemne
	

	1.5
	Konstrukcja nawierzchni jezdni

	30.1.5
	KNNR 6
0103-03
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	29 568,75
	
	

	31.1.5
	KNR 2-31
0114-01 +
KNR 2-31
0111-03
0111-04
0114-02
analogia
	Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa C^NR frakcji 0/63mm związanej cementem o wytrzymałości na ściskanie klasy C^1,5/2,0 z doprowadzeniem podłoża do wtórnego modułu odkształcenia E^2>=25MPa gr. 30 cm
	m2
	24 183,15
	
	

	32.1.5
	KNR 2-31
0111-03
0111-04
analogia
	Istniejąca konstrukcja z doprowadzeniem podbudowy do wtórnego modułu odkształcenia E^2>=80MPa
Stabilizacja cementem podłoża
	m2
	5 385,60
	
	

	33.1.5
	KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C^90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 23cm
	m2
	27 203,25
	
	

	34.1.5
	KNR 2-31
0310-01
0310-02
analogia
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	17 977,97
	
	

	35.1.5
	KNR 2-31
0310-01
analogia
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	6 386,68
	
	

	36.1.5
	KNR AT-03
0203-01
	Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne
	m2
	2 112,00
	
	

	37.1.5
	KNR 2-31
0310-01
analogia
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	6 386,68
	
	

	38.1.5
	KNR 2-31
0310-05
0310-06
analogia
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S –grubość po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	23 655,00
	
	

	Razem dział: Konstrukcja nawierzchni jezdni
	

	1.6
	Pobocze

	39.1.6
	KNR 2-31
0204-05
0204-06
analogia
	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C^90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie – warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	5 900,00
	
	

	Razem dział: Pobocze
	

	2
	Zjazdy i skrzyżowania

	2.1
	Przepusty

	40.2.1
	KNR 2-31
0605-01
	Przepusty rurowe pod zjazdami – ława fundamentowa żwirowa
	m3
	119,34
	
	

	41.2.1
	KNNR 4
1307-04
analogia
	Przepusty z rur HDPE o śr. nominalnej 500 mm
	m
	514,00
	
	

	42.2.1
	KNNR 4
1307-07
analogia
	Przepusty z rur HDPE o śr. nominalnej 800 mm
	m
	38,00
	
	

	43.2.1
	KNR 2-28
0501-09
	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	m3
	220,00
	
	

	44.2.1
	KNR 2-01
0236-03
analogia
	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	m3
	220,00
	
	

	Razem dział: Przepusty
	

	2.2
	Konstrukcja skrzyżowania

	45.2.2
	KNNR 6
0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	76,50
	
	

	46.2.2
	KNR 2-31
0114-01 + 
KNR 2-31
0111-03
0111-04
0114-02
analogia
	Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa C^NR frakcji 0/63mm związanej cementem o wytrzymałości na ściskanie klasy C^1,5/2,0 z doprowadzeniem podłoża do wtórnego modułu odkształcenia E^2>=25MPa gr. 30cm
	m2
	76,50
	
	

	47.2.2
	KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C^90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 23cm
	m2
	76,50
	
	

	48.2.2
	KNR 2-31
0310-01
0310-02
analogia
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	76,50
	
	

	49.2.2
	KNR 2-31
0310-05
0310-06
analogia
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S –grubość po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	76,50
	
	

	Razem dział: Konstrukcja skrzyżowania
	

	2.3
	Konstrukcja zjazdy

	50.2.3
	KNNR 6
0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	2 610,90
	
	

	51.2.3
	KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C^90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	2 610,90
	
	

	52.2.3
	Analiza indywidualna
	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego z odzysku z frezowania drogi skropionego podwójnie emulsją asfaltową gr. warstwy 5 cm
	m2
	2 610,90
	
	

	Razem dział: Konstrukcja zjazdy
	

	2.4
	Pobocze zjazdy

	53.2.4
	KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C^90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	941,70
	
	

	54.2.4
	KNR 2-31
0204-05
0204-06
analogia
	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C^90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie – warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 10cm
	m2
	941,70
	
	

	Razem dział: Pobocza zjazdy
	

	3
	Odwodnienie

	3.1
	Odwodnienie powierzchniowe

	55.3.1
	KNR 2-31
1403-06
	Oczyszczenie rowów z namułu o grub.30cm z wyprofilowaniem skarp rowu
	m
	4 173,41
	
	

	56.3.1
	KNR 2-01
0207-03
0214-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 1,20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km – wykonanie rowów odwodnieniowych
	m3
	1 074,67
	
	

	Razem dział: Odwodnienie powierzchniowe
	

	3.2
	Umocnienie skarp  koszami siatkowo kamiennymi

	57.3.2
	KNR 2-31
0605-01
	Ława fundamentowa żwirowa pod kosze siatkowo kamienne
	m3
	2,80
	
	

	58.3.2
	KNNR 6
0605-02
analogia
	Ławy fundamentowe betonowe pod kosze siatkowo kamienne
	m3
	3,00
	
	

	59.3.2
	KNNR 10
0205-02

	Zbrojenie konstrukcji betonowych o śr. 10-14 mm – zakotwienie koszy siatkowych 
	kg zbroj.
	12,34
	
	

	60.3.2
	KNNR 6
0408-01
	Wykonanie koszy z siatki stalowej kotwionej w gruncie bez wyprawy
	m3
	10,00
	
	

	Razem dział: Umocnienie skarp  koszami siatkowo kamiennymi
	

	4
	Pozostałe roboty

	4.1
	Roboty wykończeniowe

	61.4.1
	KNR 2-01
0510-01
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
	m2
	7 500,00
	
	

	62.4.1
	KNR 2-21
0302-05
	Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0,5m
	szt.
	168,00
	
	

	Razem dział: Roboty wykończeniowe
	

	4.2
	Elementy zabezpieczenia

	63.4.2
	KNR 2-31
0818-06
analogia
	Rozebranie barier stalowych
	m
	56,00
	
	

	64.4.2
	KNR 2-31
0704-01
analogia
	Bariery ochronne U-14a
	m
	56,00
	
	

	65.4.2
	KNR 2-31
0704-05
analogia
	Zakończenia barier ochronnych stalowych U-14a
	m
	4,00
	
	

	Razem dział: Elementy zabezpieczenia
	

	4.3
	Stała Organizacja Ruchu

	[bookmark: _Hlk89861048]66.4.3
	KNR 2-31
0703-03
	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
	szt.
	22,00
	
	

	67.4.3
	KNR 2-31
0818-08
	Rozebranie słupków do znaków
	szt.
	22,00
	
	

	68.4.3
	KNR 2-31
0702-02
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm
	szt.
	39,00
	
	

	69.4.3
	KNR 2-31
0703-01
	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2
	szt.
	28,00
	
	

	70.4.3
	KNR 2-31
0703-02
	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2
	szt.
	12,00
	
	

	71.4.3
	KNR 2-31
0706-02
	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową linie P-4, P-7b
	m2
	98,42
	
	

	72.4.3
	KNR 2-31
0706-03
	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową linie P-1a, P-1b, P-1e, P-3a, P-6, P-13
	m2
	387,54
	
	

	Razem dział: Stała Organizacja Ruchu
	

	5
	Roboty branżowe

	5.1
	Teletechnika

	73.5.1
	
	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielnych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii IV
UWAGA Rama typ C z pokrywą ryglowaną
	szt.
	21,00
	
	

	74.5.1
	
	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonywanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie DVK110 (T)
	m
	3 935,00
	
	

	75.5.1
	
	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1m w wykopie wykonanym kaparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu RURA RS-OPT 40/3,7 z wiązką mikrorur WMR D7x12x1, 0UD
	m
	3 935,00
	
	

	76.5.1
	
	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1m w wykopie wykonanym kaparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu RURA RS-OPT 40/3/7 
	m
	3 935,00
	
	

	77.5.1
	
	Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 40 mm, złączki skręcane (nakład roboty ziemne w poz. budowa) 
	szt.
	18,00
	
	

	78.5.1
	
	Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 40 mm, złączki skręcane dla rur z wiązką mikrorur (nakład roboty ziemne w poz. budowa) 
	szt.
	18,00
	
	

	79.5.1
	
	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm Rura HDPE-D 110
	m
	1,00
	
	

	80.5.1
	
	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm SRS-G 160/9,1
	m
	544,00
	
	

	81.5.1
	
	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm SRS-G 110/6,3
	m
	544,00
	
	

	82.5.1
	
	Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	1 968,00
	
	

	Razem dział: Teletechnika
	

	II
	Odcinek od km 3+935 do km 6+646

	1
	Konstrukcja jezdni

	1.1
	Roboty przygotowawcze

	1.1.1
	KNR 2-01
0108-05
	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	ha
	0,002
	
	

	2.1.1
	KNR 2-01
0103-03
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. do 35 cm)
	szt.
	8,00
	
	

	3.1.1
	KNR 2-01
0105-03
	Mechaniczne karczowanie pni (do 35 cm)
	szt.
	8,00
	
	

	4.1.1
	KNR 2-01
0110-02
	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
	mp
	4,00
	
	

	5.1.1
	KNR 2-01
0110-03
	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
	mp
	4,00
	
	

	6.1.1
	analiza indywidualna
	Zabezpieczenie drzew przy inwestycji
	szt.
	19,00
	
	

	Razem dział: Roboty przygotowawcze
	

	1.2
	Roboty rozbiórkowe

	7.1.2
	KNR AT-03
0102-03
	Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
Krotność = 1,15
	m2
	14 419,32
	
	

	8.1.2
	KNR 2-31
0802-07
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	m2
	13 102,12
	
	

	9.1.2
	KNR 2-31
0802-07
0802-08
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 17 cm
	m2
	1 317,58
	
	

	10.1.2
	KNR 2-31
0816-02
	Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 50 cm 
	m
	30,00
	
	

	11.1.2
	KNR 2-31
0816-02
analogia
	Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 80 cm 
	m
	10,00
	
	

	12.1.2
	KNR 4-04
1103-04
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	m3
	2 198,59
	
	

	13.1.2
	KNR 4-04
1103-04
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km – destrukt z rozbiórki
	m3
	980,00
	
	

	Razem dział: Roboty rozbiórkowe
	

	1.3
	Roboty pomiarowe

	14.1.3
	KNR 2-01
0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym
	km
	2,711
	
	

	15.1.3
	analiza indywidualna
	Obsługa geodezyjna budowy
	kpl.
	0,408
	
	

	Razem dział: Roboty pomiarowe
	

	1.4
	Roboty ziemne

	16.1.4
	KNR 2-01
0207-03
0214-04
	Roboty ziemne wykonywane kaparkami podsiębiernymi o pij. Łyżki 1,20m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	m3
	4 881,10
	
	

	Razem dział: Roboty ziemne
	

	1.5
	Konstrukcja nawierzchni jezdni

	17.1.5
	KNNR 6
0103-03
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	20 325,00
	
	

	18.1.5
	KNR 2-31
0114-01 +
KNR 2-31
0111-03
0111-04
0114-02
analogia
	Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa C^NR frakcji 0/63mm związanej cementem o wytrzymałości na ściskanie klasy C^1,5/2,0 z doprowadzeniem podłoża do wtórnego modułu odkształcenia E^2>=25MPa gr. 30 cm
	m2
	20 324,60
	
	

	19.1.5
	KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C^90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 23cm
	m2
	18 699,00
	
	

	20.1.5
	KNR 2-31
0310-01
0310-02
analogia
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	16 947,60
	
	

	21.1.5
	KNR 2-31
0310-05
0310-06
analogia
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S –grubość po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	16 260,00
	
	

	Razem dział: Konstrukcja nawierzchni jezdni
	

	1.6
	Pobocze

	22.1.6
	KNR 2-31
0204-05
0204-06
analogia
	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C^90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie – warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	4 060,00
	
	

	Razem dział: Pobocze
	

	2
	Zjazdy i skrzyżowania

	2.1
	Przepusty

	23.2.1
	KNR 2-31
0605-01
	Przepusty rurowe pod zjazdami – ława fundamentowa żwirowa
	m3
	61,80
	
	

	24.2.1
	KNNR 4
1307-04
analogia
	Przepusty z rur HDPE o śr. nominalnej 500 mm
	m
	280,00
	
	

	25.2.1
	KNNR 4
1307-07
analogia
	Przepusty z rur HDPE o śr. nominalnej 800 mm
	m
	10,00
	
	

	26.2.1
	KNR 2-28
0501-09
	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	m3
	130,00
	
	

	27.2.1
	KNR 2-01
0236-03
analogia
	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	m3
	130,00
	
	

	Razem dział: Przepusty
	

	2.2
	Konstrukcja skrzyżowania

	28.2.2
	KNNR 6
0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	34,00
	
	

	29.2.2
	KNR 2-31
0114-01 + 
KNR 2-31
0111-03
0111-04
0114-02
analogia
	Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa C^NR frakcji 0/63mm związanej cementem o wytrzymałości na ściskanie klasy C^1,5/2,0 z doprowadzeniem podłoża do wtórnego modułu odkształcenia E^2>=25MPa gr. 30cm
	m2
	34,00
	
	

	30.2.2
	KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C^90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 23cm
	m2
	34,00
	
	

	31.2.2
	KNR 2-31
0310-01
0310-02
analogia
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	34,00
	
	

	32.2.2
	KNR 2-31
0310-05
0310-06
analogia
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S –grubość po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	34,00
	
	

	Razem dział: Konstrukcja skrzyżowania
	

	2.3
	Konstrukcja zjazdy

	33.2.3
	KNNR 6
0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	1 037,50
	
	

	34.2.3
	KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C^90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	1 037,50
	
	

	35.2.3
	Analiza indywidualna
	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego z odzysku z frezowania drogi skropionego podwójnie emulsją asfaltową gr. warstwy 5 cm
	m2
	1 037,50
	
	

	Razem dział: Konstrukcja zjazdy
	

	2.4
	Pobocze zjazdy

	36.2.4
	KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C^90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	341,10
	
	

	37.2.4
	KNR 2-31
0204-05
0204-06
analogia
	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C^90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie – warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 10cm
	m2
	341,10
	
	

	Razem dział: Pobocza zjazdy
	

	3
	Odwodnienie

	3.1
	Odwodnienie powierzchniowe

	38.3.1
	KNR 2-31
1403-06
	Oczyszczenie rowów z namułu o grub.30cm z wyprofilowaniem skarp rowu
	m
	2 924,90
	
	

	39.3.1
	KNR 2-01
0207-03
0214-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 1,20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km – wykonanie rowów odwodnieniowych
	m3
	337,86
	
	

	Razem dział: Odwodnienie powierzchniowe
	

	4
	Pozostałe roboty

	4.1
	Roboty wykończeniowe

	40.4.1
	KNR 2-01
0510-01
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
	m2
	5 000,00
	
	

	41.4.1
	KNR 2-21
0302-05
	Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0,5m
	szt.
	8,00
	
	

	Razem dział: Roboty wykończeniowe
	

	4.2
	Stała Organizacja Ruchu

	42.4.2
	KNR 2-31
0703-03
	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
	szt.
	9,00
	
	

	43.4.2
	KNR 2-31
0818-08
	Rozebranie słupków do znaków
	szt.
	9,00
	
	

	44.4.2
	KNR 2-31
0702-02
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm
	szt.
	12,00
	
	

	45.4.2
	KNR 2-31
0703-01
	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2
	szt.
	13,00
	
	

	46.4.2
	KNR 2-31
0703-02
	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2
	szt.
	1,00
	
	

	47.4.2
	KNR 2-31
0706-02
	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową linie P-4, P-7b
	m2
	140,54
	
	

	48.4.2
	KNR 2-31
0706-03
	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową linie P-1a, P-1b, P-1e, P-3a, P-6, P-13
	m2
	211,35
	
	

	Razem dział: Stała Organizacja Ruchu
	

	5
	Roboty branżowe

	5.1
	Teletechnika

	49.5.1
	
	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielnych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii IV
UWAGA Rama typ C z pokrywą ryglowaną
	szt.
	17,00
	
	

	50.5.1
	
	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonywanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie DVK110 (T)
	m
	2 728,00
	
	

	51.5.1
	
	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1m w wykopie wykonanym kaparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu RURA RS-OPT 40/3,7 z wiązką mikrorur WMR D7x12x1, 0UD
	m
	2 728,00
	
	

	52.5.1
	
	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1m w wykopie wykonanym kaparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu RURA RS-OPT 40/3/7 
	m
	2 728,00
	
	

	53.5.1
	
	Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 40 mm, złączki skręcane (nakład roboty ziemne w poz. budowa) 
	szt.
	12,00
	
	

	54.5.1
	
	Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 40 mm, złączki skręcane dla rur z wiązką mikrorur (nakład roboty ziemne w poz. budowa) 
	szt.
	12,00
	
	

	55.5.1
	
	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm Rura HDPE-D 110
	m
	1,00
	
	

	56.5.1
	
	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm SRS-G 160/9,1
	m
	216,00
	
	

	57.5.1
	
	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm SRS-G 110/6,3
	m
	216,00
	
	

	58.5.1
	
	Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	1 364,00
	
	

	Razem dział: Teletechnika
	


Uwaga: Wartości należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza

……………………………………………………………………
Podpis osób/osoby uprawnionej 
do reprezentowania wykonawcy
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH




Przebudowa drogi powiatowej nr 2811L Dzwola – Goraj 
w lokalizacji od km 0+000 do km 6+646

	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW
	
Wartość netto
zł

	I
	Odcinek od km 0+000 do km 3+935
	

	1
	Konstrukcja jezdni
	

	1.1
	Roboty przygotowawcze
	

	1.2
	Roboty rozbiórkowe
	

	1.3
	Roboty pomiarowe
	

	1.4
	Roboty ziemne
	

	1.5
	Konstrukcja nawierzchni jezdni
	

	1.6
	Pobocze
	

	2
	Zjazdy i skrzyżowania
	

	2.1
	Przepusty
	

	2.2
	Konstrukcja skrzyżowania
	

	2.3
	Konstrukcja zjazdy
	

	2.4
	Pobocze zjazdy
	

	3
	Odwodnienie
	

	3.1
	Odwodnienie powierzchniowe
	

	3.2
	Umocnienie skarpy koszami siatkowo kamiennymi
	

	4
	Pozostałe roboty
	

	4.1
	Roboty wykończeniowe
	

	4.2
	Elementy bezpieczeństwa
	

	4.3
	Stała Organizacja Ruchu
	

	5
	Roboty branżowe
	

	5.1
	Teletechnika
	

	II
	Odcinek od km 3+935 do km 6+646
	

	1
	Konstrukcja jezdni
	

	1.1
	Roboty przygotowawcze
	

	1.2
	Roboty rozbiórkowe
	

	1.3
	Roboty pomiarowe
	

	1.4
	Roboty ziemne
	

	1.5
	Konstrukcja nawierzchni jezdni
	

	1.6
	Pobocze
	

	2
	Zjazdy i skrzyżowania
	

	2.1
	Przepusty
	

	2.2
	Konstrukcja skrzyżowania
	

	2.3
	Konstrukcja zjazdy
	

	2.4
	Pobocze zjazdy
	

	3
	Odwodnienie
	

	3.1
	Odwodnienie powierzchniowe
	

	4
	Pozostałe roboty
	

	4.1
	Roboty wykończeniowe
	

	4.2
	Stała Organizacja Ruchu
	

	5
	Roboty branżowe
	

	5.1
	Teletechnika
	

	
OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO
	

	
PODATEK VAT …..%
	

		
CENA OFERTOWA BRUTTO
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