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Montaz: na wysiegniku z zakohczenieﬁﬁ;b}m
Regulacja oprawy: brak (regulacje posiada oprawa CUDDLE Il LED REG)
Stopien ochrony: IP 66 dia czesci optycznej i uktadu zasilajgcego
Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-UV
Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 64 dla 96W, 120W, 144W, 192W
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji: LOOF10 — 50 000 h, L80F20 - 100 000 h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspdtczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 46A / 250us dla 48W, 60W, 72W; 58A / 340us dla 96W, 120W,
144W; 80A / 225us dla 192W

Oprawa CUDDLE If LED posiada mozliwosc¢ podigczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).
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Moc Prad Temperatura  Strumien Strumien Efektywnosé  Obietodk Waga
Kod Nazwa Moc LED catkowita przewodzenia barwowa Swietlny LED  $wietiny ; e_ YMIOSC ) e oprawy
i 2 = Swietina jednostkowa
oprawy LED Swiatta 2) oprawy 2 netto
2223033/1/...Y CUDDLE Il LED 48 48W 55W 700mA 2700K 7 050im 6000Im 109Im/W 0,024m? 5,6kg
2223033/3/..." CUDDLE [I LED 48 48W 55W 700mA 3500K 7 350Im 6250lm 114m/W 0,024m3 5,6kg
2223033/4/...") CUDDLE Il LED 48 48W 55W 700mA 4000K 8650im 7450im 135Im/wW 0,024m? 5,6kg
V 2223033/6/...") CUDDLE Il LED 48 48W 55W 700mA 5000K 8 650Im 7450im 135Im/W 0,024m? 5,6kg
2223034/1/...) CUDDLE Il LED 60 60W 67W 830mA 2700K 8150Im 7000lm 104Im/W 0,024m? 5.6kg
2223034/3/...") CUDDLE Il LED 60 60W 67W 830mA 3500K 8 500im 7350Im 110Im/W 0,024m? 5.6kg
2223034/4/..." CUDDLE Il LED 60 60W 67W 830mA 4000K 10 050Im 8550im 128Im/W 0,024m® 5,6kg
~—2223034/6/...) CUDDLE I LED 60 60W 67W 830mA 5000K 10 050Im 8550Im 128Im/W 0,024m? 5,6kg
2223035/1/..." CUDDLEIILED 72 72W 79W 1000mA 2700K 9450im 8050Im 102Im/W 0,024m? 5,6kg
2223035/3/...") CUDDLEIILED72 72W 79W 1000mA 3500K 9900im 8450Im 107Im/W 0,024m?® 5,6kg
2223035/4/...V CUDDLE Il LED 72 72W 79w 1000mA 4000K 11 650Im 9950Im 126lm/W 0,024m? 5,6kg
2223035/6/...V CUDDLE Il LED 72 72w 79W 1000mA 5000K 11 650Im 9950Im 126lm/W 0,024m? 5.6kg
2223037/1/...) CUDDLE Il LED 96 96W 105W 500mA 2700K 14 850lm 12700Im 121Im/W 0,033m?* 7,8kg
2223037/3/.." CUDDLEII LED 96 96W 105W 500mA 3500K 15 500Im 13200im 126lm/W 0,033m? 7,8kg
2223037/4/..." CUDDLE Il LED 96 96W 105w 500mA 4000K 18 000Im 15300Im 146lm/W 0,033m? 7,8kg
2223037/6/...") CUDDLE Il LED 96 96W 105W 500mA 5000K 18 000Im 15300Im 146lm/W 0,033m? 7,8kg
2223039/1/...Y) CUDDLE Il LED 120 120W 129W 625mA 2700K 17 900Im 15250Im 118Im/W 0,033m? 7,8kg
2223039/3/...Y CUDDLE Il LED 120 120W 129W 625mA 3500K 18 700lm 15900Im 123Im/W 0,033m® 7,8kg
2223039/4/...") CUDDLE Il LED 120 120W 129w 625mA 4000K 21 700Im 18400Im 143Im/W 0,033m? 7,8kg
2223039/6/...") CUDDLE Ii LED 120 120W 129W 625mA 5000K 21 700im 18400lm 143Im/W 0,033m® 7.8kg
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. Prad _ Temperatura Qrgmieh Sftrgmieh Efektywnosé  Objetose Waga

Kod Nazwa Moc LED catkowita przewodzenia parwowa Swietlny LED  Swietiny swietlna jednostkowa oprawy
oprawy LED Swiatta oprawy netto
2223041/1/...V CUDDLE Il LED 144 144W 154W 750mA 2700K 20 600im 17500Im 114lm/W 0,033m? 7.8kg
2223041/3/...) CUDDLE Il LED 144 144W 154W 750mA 3500K 21 500im 18300im 119Im/W 0,033m? 7,8kg
2223041/4/...) CUDDLE Il LED 144 144W 154W 750mA 4000K 24 900Im 21200lm 138Im/W 0,033m?3 7,8kg
2223041/6/...") CUDDLE Il LED 144 144W 154W 750mA 5000K 24 900im 21200Im 138Im/W 0,033m? 7.8kg
2223046/1/...Y CUDDLE Il LED 192 192w 205W 1000mA 2700K 24000im 20400Im 100Im/W 0,033m? 7.8kg
2223046/3/...Y) CUDDLE Il LED 192 192w 205W 1000mA 3500K 25000im 21300Im 104im/W 0,033m?* 7.8kg
2223046/4/...) CUDDLE Il LED 192 192W 205W 1000mA 4000K 29 000Im 24600lm 120Im/W 0,033m? 7.8kg
2223046/6/...) CUDDLE Il LED 192 192W 205W 1000mA 5000K 29 000im 24600Im 120Im/W 0,033m? 7,8kg

1) symbol wybranego uktadu optycznego np. 2223033/6/T2 to oprawa CUDDLE Ii LED 48 5000K z ukiadem optycznym T2

2) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 5%

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. UrzUE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz

31.10.2009, str.10)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 200

ametry $wietine przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

- celu skutecznego odprowadzenia tadunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na stupie z materiatu diel

(wiecej informaciji na stronie rosa.pl/wiedza/oswietlenie-led):
- uziemienie funkcjonalne
- oprawa LED z dodatkowym uktadem zabezpieczajacym

CUDDLE Il LED 48W, 60W, 72W \/

S

CUDDLE Il LED 96W, 120W, 144W, 192W

875

Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,

6, PN-EN 60528 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013

lektrycznego (nieprzewodzacego) wymagane jest zastosowanie jednego z ponizszych rozwigzan
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-50G

@146mm przy podstawie

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscia wybtyszczania

860 )
af,of “1 T Wykonczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
!\ w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
" ‘ klienta)
l .
! Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem 960 0
i . . .
| parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
1 wytrzymatosciowej
‘ | & Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
i1 1S]
‘ ‘V o Pakowanie: widknina polipropylenowa
‘ Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
|
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Kod Nazwa Scianki objetos¢ elementow
stupa netto . kosza kosza
stupa jednostkowa B o ztgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311151/
42341 SAL-50G 5m 4,2mm 22,8kg  0,155m° B-51/2-51 311251 4008
SAL-50G Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dia Cx=1
kod 42341 vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
1i 1l strefa, Il kateg. 1l strefa, Il kateg.
_ dopuszczalnawaga | strefa, Il kateg. €9 1l strefa, Il kateg. S By
typ wysiegnika cledynczej opre terorn terenu do 450m — terenu do 755m
pol Wy n.p.m. n.p.m.

- 30 1.04 0.89 0.73 0.63

-~ i WA-1 10 0.95 0.81 0.65 0.55
WA-4 10 0.78 0.65 0.51 0.42
WA-5/1 10 0.59 0.50 0.40 0.33
WA-5/2 8 0.31 0.25 0.19 0.15
WA-14/1 10 0.75 0.64 0.51 0.42
WA-14/2 8 0.42 0.34 0.25 0.20
WA-20/1 10 0.48 0.39 0.30 0.24
WA-20/2 8 0.23 0.17 0.10 X
WA-31 fid2 10 0.56 0.44 0.34 0.28
WR-2/1/0,95/5 15 0.50 0.42 0.34 0.29
WR-2/2/0,95/5 15 0.37 0.30 0.23 0.19
WR-2/3/0,95/5 10 0.29 0.24 0.18 0.15
WR-4/1/0,6/15 15 0.63 0.54 0.44 0.37
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-50G

@146mm przy podstawie

ROSA

SAL-50G Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

kod 42341 vref. =22 m/s vref. = 24 m/s vref. = 26 m/s vref. = 28 m/s

1i 11 strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
typ wysiegnika dopuszezalr\a waga | strefa, Il kateg. terenu do 450m 1l strefa, Il kateg. terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu - terenu npm.
WR-4/2/0,6/15 15 0.43 0.36 0.28 0.24
WR-4/1/0,5/5 15 0.68 0.58 0.47 0.41
WR-4/2/0,5/5 15 0.45 0.38 0.30 0.26
WR-4/1/1,0/5 15 0.52 0.44 0.36 0.30
WR-4/2/1,0/5 15 0.41 0.34 0.26 0.21
WR-4/1/0,6/15ZP 15 0.63 0.54 0.44 0.37
WR-4/2/0,6/15 ZP 15 0.43 0.36 0.28 0.24
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.68 0.58 0.47 0.41
u WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0.45 0.38 0.30 0.26
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0.52 0.44 0.36 0.30
WR-4/2/1,0/5ZP 15 0.41 0.34 0.26 0.21
WR-5A/1/0,6/15 15 0.48 0.41 0.32 0.27
WR-5A/2/0,6/15 15 0.30 0.25 0.19 0.15
WR-5A/1/0,6/5 15 0.48 0.41 0.32 0.27
WR-5A/2/0,6/5 15 0.30 0.25 0.19 0.15
WR-7/1/0,5 15 0.80 0.66 0.54 0.46
WR-7/2/0,5 15 0.43 0.34 0.27 0.23
WR-8A/1/0,6/10 15 0.49 0.41 0.33 0.27
WR-8A/1/0,6/5 15 0.49 0.41 0.33 0.27
WR-8A/1/1,0/5 15 0.40 0.34 0.26 0.22
B WR-8B/1/0,35/0 15 0.65 0.55 0.45 0.38
WR-8B/1/0,35/5 15 0.65 0.55 0.45 0.38
WR-8B/1/0,35/10 15 0.65 0.55 0.45 0.38
WR-10/1/0,85/0 = ISKRA LED
WR-10/2/0,85/0 - ISKRA LED
WR-10P/1/0,85/0
7p - ISKRA LED
WR-10P/2/0,85/0
7P - ISKRA LED
WR-10P/1/1,5/0ZP - ISKRA LED
WR-13/1/0,8/15 15 0.52 0.44 0.34 0.28
WR-13/2/0,8/15 15 0.35 0.28 0.20 0.15
WR-13/1/0,8/5 15 0.52 0.43 0.34 0.28
WR-13/2/0,8/5 15 0.35 0.28 0.20 0.15
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- Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-50G
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Data aktualizacji: 29.03.2022

ROSA

SAL-50G Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42341 vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
typ wysiegrika do.puszcza|_na waga | strefa, Il kateg. l;rlgns:;:)a"sg :;teg_ Il strefa, Il kateg. ltltlersetfr]zf:,oll_/ksa;;g.
pojedynczej oprawy  terenu np.m. terenu np.m.

WR-4/2/0,6/15 15 0.43 0.36 0.28 0.24
WR-4/1/0,5/5 15 0.68 0.58 0.47 0.41
WR-4/2/0,5/5 1 0.45 0.38 0.30 0.26
WR-4/1/1,0/5 18 0.52 0.44 0.36 0.30
WR-4/2/1,0/5 15 0.41 0.34 0.26 0.21
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.63 0.54 0.44 0.37
WR-4/2/0,6/15ZP 15 0.43 0.36 0.28 0.24
WR-4/1/0,5/5ZP 15 0.68 0.58 0.47 0.41
WR-4/2/0,5/5ZP 15 0.45 0.38 0.30 0.26
WR-4/1/1,0/5ZP 15 0.52 0.44 0.36 0.30
WR-4/2/1,0/5ZP 15 0.41 0.34 0.26 0.21
WR-5A/1/0,6/15 15 0.48 0.41 0.32 0.27
WR-5A/2/0,6/15 15 0.30 0.25 0.19 0.15
WR-5A/1/0,6/5 15 0.48 0.41 0.32 0.27
WR-5A/2/0,6/5 15 0.30 0.25 0.19 0.15
WR-7/1/0,5 15 0.80 0.66 0.54 0.46
WR-7/2/0,5 15 0.43 0.34 0.27 0.23
WR-8A/1/0,6/10 15 0.49 0.41 0.33 0.27
WR-8A/1/0,6/5 15 0.49 0.41 0.33 0.27
WR-8A/1/1,0/5 15 0.40 0.34 0.26 0.22
WR-8B/1/0,35/0 15 0.65 0.55 0.45 0.38
WR-8B/1/0,35/5 15 0.65 0.55 0.45 0.38
WR-8B/1/0,35/10 15 0.65 0.55 0.45 0.38
WR-10/1/0,85/0 ISKRA LED

WR-10/2/0,85/0 s ISKRA LED

WR-10P/1/0,85/0

7p - ISKRA LED

WR-10P/2/0,85/0

7p ISKRA LED

WR-10P/1/1,5/0ZP - ISKRA LED

WR-13/1/0,8/15 15 0.52 0.44 0.34 0.28

WR-13/2/0,8/15 15 0.35 0.28 0.20 0.15

WR-13/1/0,8/5 15 0.52 0.43 0.34 0.28

WR-13/2/0,8/5 15 0.35 0.28 0.20 0.15
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