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Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe i rozbudowe drogi powiatowe;j
nr 2808L Jandw Lubelski (ul. Bialska) - Tokary - Huta Turobiriska
w gminach Janéw Lubelski i Godziszow

OPINIA GEOTECHNICZNA
A. Informacje dotyczace obiektu budowlanego i inwestora
1. Obiekt budowlany droga
2. Lokalizacja Droga powiatowa nr 2808L Jandw Lubelski (ul. Bialska) -

Tokary - Huta Turobinska od km 1+250 do km 5+002,
pow. janowski, woj. lubelskie

3. Zleceniodawca PPRACOWNIA PROJEKTOWA PYLON Sp. z o0.0.
ul. Astrow 10; 40-045 Katowice
NIP: 954 25 75 405

B. Konstrukcja obiektu budowlanego
1. Typ obiektu Obiekt liniowy
2. Typ konstrukcji Mieszanka mineralno-bitumiczna, podbudowa
z kruszywa/piasku
3. Sposob posadowienia Bezposredni/posredni

C. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Wyksztafcenie litologiczne Wierceniami do maksymalnej gtebokosci
1,5-16,5 m p.p.t. zbadano jedynie stropowg partie
utworéw czwartorzedowych stanowigcych podtoze
gruntowe projektowanego obiektu. Podtoze
to reprezentujg — piaski i lessy (Qhfmal) i torfy (Qht).
W przypowierzchniowej strefie podfoza gruntowego
zalega warstwa holocenskich budowlanych
i niebudowlanych nasypow antropogenicznych (Qhn).
Pod wzgledem wyksztatcenia litostratygraficznego
piaski i lessy sg reprezentowane gtéwnie przez: pyly
piaszczyste, gliny piaszczyste, piaski drobne, piaski
pylaste i piaski srednie, ktorym lokalnie towarzyszg
domieszki zwirdw.

Pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego seria
torfow zbudowana jest z toféw.

2. Grunty stabonosne, nasypowe Do gruntébw o obnizonej nosnosci zaliczono
przypowierzchniowg warstwe niebudowlanych
nasypéw antropogenicznych, lesséw w stanie
miekkoplastycznym i torféw.

3. Grunty w strefie oddziatywania W strefie oddziatywania naprezen generowanych przez
naprezen generowanych przez obiekt wystepuja: pyly piaszczyste, gliny piaszczyste,
obiekt piaski drobne, piaski pylaste i piaski Srednie, ktdrym

lokalnie towarzyszg domieszki zwirdw, torfy.

4. Wystepowanie niekorzystnych Nie stwierdzono.

zjawisk geologicznych, gruntow
zapadowych, peczniejgcych etc.

5. Charakterystyka gruntow w Podtoze w rejonie projektowanego obiektu zbudowane
poziomie posadowienia obiektu jest z osadow niespoistych — litologicznie piaskow
drobnych oraz piaskéw S$rednich, ktore wystepujg w
stanie $redniozageszczonym (I, = 0,43-0,46). Ponadto
podtoze budujg lessy — litologicznie pyly piaszczyste,
gliny piaszczyste wystepujace w stanie
miekkoplastycznym (I = 0,55), w stanie
twardoplastycznym (I,= 0,10 — 0,20).
Ponadto w podiozu wystepujg torfy w stanie
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miekkoplastycznym (I, > 0,50).

C2. Warunki wodne

1. Obecnosc¢ wdd gruntowych w W trakcie wykonywania robét wiertniczych, tj. w dniu
zbadanym podfozu 24-02-2022 r, na omawianym terenie w rejonie
otworow 3, 5, 10, M2 do zbadanej gtebokosci
1,5 — 16,5 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o charakterze zwierciadta swobodnego.
Nawiercony poziom lustra wody ksztaftuje sie w
przedziale gtebokosci od 2,0-3,2 m p.p.t.
W rejonie otworu nr M1 i M2 stwierdzono
wystepowanie wodd o charakterze naporowym na
gtebokosci 9,7-9,8 m p.p.t. Warstwe napinajaca
stanowig torfy. Woda stabilizuje sie
na poziomie nawierconego wyzej zwierciadfa
swobodnego lub gtebokosci 3,8 m p.p.t. W rejonie
otworu nr 12 na stropie osadéw lessowych zanotowano
wystepowanie intensywnych sgaczen wdéd gruntowych
na gtebokosci 2,0 m p.p.t. Zaznacza sie, ze
przeprowadzone rozpoznanie geologiczne ma charakter
punktowy i nie wyklucza to pojawienia sie wiekszej
ilosci saczen w podtozu gruntowym.

2. Charakter zwierciadta wod Swobodne i naporowe
gruntowych
3. Przewidywane wahania wéd +0,5m
gruntowych
4. Agresywnosc¢ wod gruntowych Nie badano
wzgledem betonu
5. Klasyfikacja wtasciwosci filtracyjnych Gliny piaszczyste - grunty nalezg do bardzo stabo
(wedtug Witczak, Adamczyk) przepuszczalnych, orientacyjne wartosci wspoétczynnika

filtracji k wynosza okoto k=10"%-10° m/s

Piaski gliniaste, pyly piaszczyste, piaski pylaste - nalezg
do utworéw stabo przepuszczalnych, orientacyjne
wartosci wspodtczynnika filtracji k wynoszg okoto
k=10°-10"° m/s.

Piaski drobne - charakteryzuja sie srednig
przepuszczalnoscia, orientacyjne wartosci
wspotczynnika filtracji k dla tych gruntéw wahajg sie
w granicach 10* - 10° m/s,

Piaski $rednie - charakteryzujag sie  wysoka
przepuszczalnoscia, orientacyjne wartosci

wspotczynnika filtracji k dla tych gruntéw wahajg sie
w granicach 10° - 10* m/s.

D. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowo - wodnych

1. Kategoria geotechniczna Il kategoria geotechniczna

2. Warunki gruntowe Proste

W trakcie wykonania robdét budowlanych projektant obiektu budowlanego moze zmieni¢ jego
kategorie geotechniczng, wg § 4.5 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463).

Whioski konicowe: Z uwagi na Il kategorie geotechniczng obiektu nalezy sporzadzi¢ dokumentacje badan
podtoza gruntowego i projekt geotechniczny.
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1. WSTEP

Niniejszg dokumentacje badan podifoza gruntowego opracowano w pracowni
MS GEOLOGIA — Ustugi geologiczne Michat Sulikowski na zlecenie firmy Pracownia Projektowa
Pylon Sp. z 0.0 z siedzibg w Katowicach przy ulicy Astréw 10.

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkdéw geotechnicznych w podtozu
projektowane] inwestycji pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe
i rozbudowe drogi powiatowej nr 2808L Janéw Lubelski (ul. Bialska) - Tokary - Huta Turobinska
w gminach Janow Lubelski i Godziszow”.

Dozér geologiczny nad caftoscig prowadzonych robdt geologicznych sprawowat
mgr inz. Michat Sulikowski.

Podstawg prawng wykonania dokumentacji badan podtoza gruntowego jest Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. Ustaw nr 463
z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem dokumentacja zostata poprzedzona opinig
geotechniczg, w ktdrej ustalono kategorie geotechniczng obiektu oraz ztozono$¢ warunkéw
gruntowo-wodnych.

Dla niniejszej inwestycji przyjeto Il kategorie geotechniczng, ktéra wg § 4.3 pkt. 2. w/w
rozporzadzenia [1] - obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i ztozonych warunkach

gruntowych. Natomiast warunki gruntowe okreslono jako proste.

2. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar objety dziataniami inwestycyjnymi znajduje sie w ciggu drogi drogi powiatowej
nr 2808L Jandow Lubelski (ul. Bialska) - Tokary - Huta Turobinska od km 1+250 do km 5+002, pow. jano wski,
woj. lubelskie. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej oraz mapie
topograficznej (vide zatgczniki nr 1 i nr 2).

Omawiany obszar usytuowany jest na pograniczu dwdch jednostek regionalnych: niecki
lubelskiej (czes¢ potnocna) i zapadliska przedkarpackiego (czesé potudniowa). Granice geologiczng
wymienionych regionéw stanowi potudniowa krawedZ Roztocza Zachodniego, wyraznie
zaznaczona progowo we wspotczesnej morfologii. Fundamentem orogenicznym obszaru jest

waryscyjskie podniesienie radomsko-krasnickie, zbudowane ze sfatdowanych i pocietych
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tektonicznie na bloki utwordéw paleozoicznych. Strefe przypowierzchniowg obszaru arkusza budujg
utwory kredy gérnej, paleogenu, neogenu i czwartorzedu.
Powierzchnia terenu badan jest falista, o deniwelacjach siegajgcych kilkudziesieciu metréw

oraz rzednych niwelacyjnych wahajacych sie w granicach od 219,5-239,7 m n.p.m.

3. PRZEBIEG BADAN

3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono osiemnascie (18) otworow badawczych metodg domiarow
prostokatnych i wspétrzednych GPS, w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji i naniesiono je na mape
sytuacyjng w skali 1:500, dostarczong przez Zleceniodawce. Lokalizacja oraz gteboko$é otworéw
rozpoznawczych zostata wskazana przez Zleceniodawce.

W ramach prowadzonych prac dokonano réwniez okreslenia rzednych wysokos$ciowych

wykonanych otwordéw drogg interpolacji.

3.2. Prace polowe

W celu udokumentowania warunkdw gruntowo-wodnych wystepujgcych na analizowanym
terenie wykonano nastepujace prace polowe:

e osiemnascie (18) otworéw wiertniczych (Zatgcznik nr 3.1-3.5) do maksymalnej gtebokosci
1,5-16,5 m p.p.t. (taczny metraz wynidst 75,0 mb). Wiercenia byty prowadzone przy uzyciu
wiertnicy mechanicznej typu WSG-160, metodg udarowo-okretna.

e badania makroskopowe przewiercanych gruntéw,

e sondowania dynamiczne gruntéw niespoistych,

e pomiary zwierciadta wéd gruntowych.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotnos$¢ i stan okreslano sukcesywnie
w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.
Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem

z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.
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3.3. Sondowania dynamiczne

W celu okreslenia stanu zageszczenia osaddw piaszczystych wykonano sondowania dynamiczne

sondg DPL. Sondowania przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-04482.

4. DANE DOTYCZACE WASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna

Wyniki przeprowadzonych wiercen dajg podstawe do stwierdzenia, iz badany teren
charakteryzuje sie dos¢ prostg budowa geologiczng.

Wierceniami do maksymalnej gtebokosci 1,5-16,5 m p.p.t. zbadano jedynie stropowgq partie
utwordw czwartorzedowych stanowigcych podfoze gruntowe projektowanego obiektu. Podtoze to
reprezentujg — piaski i lessy (Qhfmal) i torfy (Qht). W przypowierzchniowe] strefie podtoza
gruntowego zalega warstwa holoceiskich budowlanych i niebudowlanych nasypdw

antropogenicznych (Qhn).

W sktad holocenu wchodzg:

grunty antropogeniczne (Qhn) - w przypadku otworéw wykonanych w rejonie istniejgcej
drogi stwierdzono najczesciej niespoiste nasypy budowlane, ktére w sktadzie zawierajg gtdwnie
piasek i ttuczen/kruszywo. Lokalnie stwierdzono wystepowanie osadéw niebudowlanych w postaci
piaskéw drobnych, okruchéw betonu i humusu. Migzszos¢ nasypdéw waha sie przewaznie
w przedziale 0,4 — 1,5 m. Wszystkie przewiercone nasypy antropogeniczne zostaty naniesione na
profile otworéw wiertniczych (vide zatgczniki nr 3.1-3.5).

piaski i lessy (Qhfmal) — zostaty stwierdzone bezposrednio pod warstwg humusu
i nasypéw antropogenicznych. Pod wzgledem wyksztatcenia litostratygraficznego osady te sg
reprezentowane gtdwnie przez: pyty piaszczyste, gliny piaszczyste, piaski drobne, piaski pylaste
i piaski srednie, ktorym lokalnie towarzyszg domieszki zwiréw. Pod wzgledem wtasnosci
filtracyjnych gliny piaszczyste nalezg do bardzo stabo przepuszczalnych (orientacyjne wartosci
wspodtczynnika filtracji k wynoszg okoto k=10%-10° m/s), piaski gliniaste, pyty piaszczyste i piaski
pylaste nalezg do utwordéw stabo przepuszczalnych (orientacyjne wartosci wspétczynnika filtracji
k wynoszg okoto k=10°-10" m/s), piaski drobne charakteryzujg sie $rednig przepuszczalnoscig
(orientacyjne wartosci wspodtfczynnika filtracji k dla tych gruntdw wahajg sie w granicach
10 %-10° m/s), piaski $rednie charakteryzujg sie wysoka przepuszczalnoscig (orientacyjne wartosci

wspotczynnika filtracji k dla tych gruntéw wahajg sie w granicach 10°- 10" m/s).
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torfy (Qht) - stwierdzone jedynie w otworach M1 i M2. Stanowig przewarstwienie
wewnatrz rozlegtego komplesu osadow lessowych. Litologicznie stanowig je osady

reprezentowane przez torfy.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania robét wiertniczych, tj. w dniu 24-02-2022 r, na omawianym terenie
w rejonie otwordw 3, 5, 10, M2 do zbadanej gtebokosci 4,0 — 16,5 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej o charakterze zwierciadta swobodnego. Nawiercony poziom lustra
wody ksztattuje sie w przedziale gtebokosci od 2,0-3,2 m p.p.t.

W rejonie otworu nr M1 i M2 stwierdzono wystepowanie wod o charakterze naporowym
na gtebokosci 9,7-9,8 m p.p.t. Warstwe napinajagcg stanowig torfy. Woda stabilizuje sie
na poziomie nawierconego wyzej zwierciadta swobodnego lub gtebokosci 3,8 m p.p.t.

Z uwagi na bezposrednie zasilanie i brak izolacji od powierzchni terenu poziom zwierciadta
wody moze ulegaé sezonowym wahaniom +0,5m po obfitych opadach atmosferycznych oraz
wiosennych roztopach. Stwierdzony w dniach wykonywania wiercei poziom wdd uznaé nalezy za
$redni.

W rejonie otworu nr 12 na stropie osadéw lessowych zanotowano wystepowanie
intensywnych saczen wod gruntowych na gtebokosci 2,0 m p.p.t. Zaznacza sie, ze przeprowadzone
rozpoznanie geologiczne ma charakter punktowy i nie wyklucza to pojawienia sie wiekszej ilosci

sgczen w podfozu gruntowym.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Zbadane podfoze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie
zasadniczych odmiennosci litologiczno-facjalnych (kryteria geologiczne), badan makroskopowych,
badan laboratoryjnych i badan terenowych gruntow.

Dla warstw geotechnicznych wydzielonych w gruntach mineralnych rodzimych okreslono
m.in. wilgotnos¢ naturalng, gesto$é objetosciowy, kat tarcia wewnetrznego, spdjnosé, oraz modut
odksztatcenia pierwotnego i edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (Tabela nr 1).

Orientacyjne wartosci wspétczynnika filtracji dla omawianych gruntow okreslono na

podstawie ,Hydrogeologia ogdlna” - Z. Pazdro [8].
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Jako ceche wyrdzniajacg dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci I, a dla

gruntdw niespoistych — stopien zageszczenia lp.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujaco:

Warstwa nr | — grunty antropogeniczne (Qhn):

O

Warstwa nr IA — antropogeniczne nasypy niebudowlane ztozone gtéwnie humusu,
kamieni i okruchdw betonu i cegiet. Wystepuja w przypowierzchniowej strefie podtoza
gruntowego. Prawdopodobnie stanowig je pozostatosci po przeprowadzonych pracach
budowlanych w rejonie projektowanej inwestycji. Osady niebudowlane pochodzenia
antropogenicznego sg gruntami o obnizonej nosnosci i nie mogg stanowi¢ podtoza
projektowane] inwestycji. Z uwagi na bardzo zréznicowany sktad nie wyznaczono dla
nich parametrow fizyko-mechanicznych. Grunty te traktowane sg jako nienosne

o niekorzystnych parametrach geotechnicznych.

Warstwa nr IB — ztozona 1z piaszczysto-kamienistych nasypéw budowlanych.
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze budowlane nasypy
antropogeniczne  wystepuja w  stanie  S$redniozageszczonym o  przyjetej
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia I,™ = 0,50. Grunty te traktowane s3

jako nosne o korzystnych parametrach geotechnicznych.

Warstwa Il — piaski i lessy — reprezentowane gitéwnie przez pyly piaszczyste, gliny

piaszczyste, piaski drobne, piaski pylaste i piaski srednie, ktorym lokalnie towarzysza

domieszki zwiréw. W obrebie tej warstwy wyrdzniono:

= Warstwa nr IIA — piaski drobne oraz piaski pylaste, wilgotne i nawodnione,
Sredniozageszczone o obliczonej na podstawie sondowan charakterystycznej
wartosci stopnia zageszczenia Ip™ = 0,46.

= Warstwa nr IIB — piaski Srednie, wilgotne i nawodnione, sSredniozageszczone
o obliczonej na podstawie sondowan charakterystycznej wartosci stopnia
zageszczenia Ip™ = 0,43.

= Warstwa nr IIC — pyly piaszczyste, mato wilgotne, wystepujg w stanie
twardoplastycznym o przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci

1™ = 0,20. Do gruntéw tej warstwy wigczono utwory deluwialne o 1, = 0,10-0,20.
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= Warstwa nr IID — pyly piaszczyste, wilgotne w stanie miekkoplastycznym

o obliczonej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1™ = 0,55.

*  Warstwa nr lll — grunty o charakterze stabonosnym, bardzo wysadzinowe, litologiczne

wyksztatcone jako torfy, z zwartoscig czesci organicznych > 30,0 %.

5. WNIOSKI

1. Podtoze gruntowe terenu badan do gtebokosci 1,5-16,5 m p.p.t. charakteryzujg proste
warunki gruntowo-wodne.

2. Dla niniejszej inwestycji przyjeto Il kategorie geotechniczng.

3. W podtozu wystepujg piaski i lessy (Qhfmal) i torfy (Qht). W przypowierzchniowej strefie
podtoza gruntowego zalega warstwa holocenskich budowlanych i niebudowlanych nasypdw
antropogenicznych (Qhn).

4. Niebudowlane nasypy antropogeniczne, torfy (warstwa Ill) i lessy wystepujgce w stanie
miekkoplastycznym (warstwa 1ID) zalicza sie do utwordw o obnizonej nosnosci. Nalezy je
w cafosci usungc¢ z podtoza projektowane] inwestycji lub rozwazyé (w przypadku lesséw) ich
wzmocnienie.

5. Zbadane grunty zostaty ujete w trzy warstwy geotechniczne, dla ktdérych wyznaczono
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, ktére winny sta¢ sie podstawg do
obliczen statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1). Zbadane grunty (z wyjatkiem utworéow
warstw IA, 1ID, Ill) s3 gruntami nosnymi o korzystnych parametrach geotechnicznych.

6. Srednia glebokoéé¢ przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi okoto
Hz=1,00 m p.p.t.

7. W trakcie wykonywania robét wiertniczych, tj. w dniu 24-02-2022 r, na omawianym terenie
w rejonie otworéw 3, 5, 10, M2 do zbadanej gtebokosci 4,0 — 16,5 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej o charakterze zwierciadta swobodnego. Nawiercony poziom
lustra wody ksztattuje sie w przedziale gtebokosci od 2,0-3,2 m p.p.t.

8. W rejonie otworu nr M1 i M2 stwierdzono wystepowanie wod o charakterze naporowym
na gtebokosci 9,7-9,8 m p.p.t. Warstwe napinajgcg stanowia torfy. Woda stabilizuje sie
na poziomie nawierconego wyzej zwierciadta swobodnego lub gtebokosci 3,8 m p.p.t..

9. Z uwagi na bezposrednie zasilanie i brak izolacji od powierzchni terenu poziom zwierciadta

wody moze ulega¢ sezonowym wahaniom + 0,5 m po obfitych opadach atmosferycznych oraz
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wiosennych roztopach. Stwierdzony w dniach wykonywania wiercen poziom wéd uznaé nalezy
za Sredni.

10.W rejonie otworu nr 12 na stropie osadow lessowych zanotowano wystepowanie
intensywnych sgczen woéd gruntowych na gtebokosci 2,0 m p.p.t. Zaznacza sie, ze
przeprowadzone rozpoznanie geologiczne ma charakter punktowy i nie wyklucza to
pojawienia sie wiekszej ilosci sgczen w podtozu gruntowym..

11.W przypadku wykonywania fundamentéw, w mijescu przewiercenia podtoza zbudowanego
z osadow organicznych i lesséw, niezbedne stanie sie zapewnienie odpowiedniej migzszosci
warstwy zabezpieczajgcej przed przebiciem hydraulicznym lub przetamem dna wykopu,
zgodnie z zachowaniem rownowagi, ktérg okresla nieréwnosc:

pu H<ps m

gdzie:

pw — gestosé objetosciowa wody (1,0t © m?3),

pg — gestosé objetosciowa gruntu izolujgcego (Wt *© m?),
H — wysokos¢ stupa wody (w m),

m — migzszos$¢ warstwy izolujacej (w m).

12. Przy posadowieniu projektowanego obiektu w gruntach spoistych warstwy IIC i lID, roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng dbatoscig. Wykopy nalezy bezwzglednie chronié przed
doptywem wéd atmosferycznych. Zawilgocenie gruntéw podtoza prowadzi¢ bedzie do ich
pecznienia, rozmakania i dalszego uplastyczniania sie, w efekcie prowadzac
do pogorszenia parametréw geotechnicznych gruntow spoistych i znacznego obnizenia
nos$nosci podfoza budowlanego. Rozmoczone i rozluznione partie gruntu z podtoza
budowlanego nalezy usung¢ i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg. Dodatkowo
w przypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy jg odprowadzi¢ drenazem opaskowym do
studzienki chtonnej i z niej j3 odpompowad. Roboty ziemne (wykopy) zaleca sie wykonywac
w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym.

13.W trakcie wykonywania robdét zaleca sie prowadzenie monitoringu obiektu. Realizacja
poszczegdlnych prac budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem budowli w podtozu
gruntowym, wigze sie z koniecznoscig przeprowadzenia stosownych odbioréw podtoza
gruntowego. Zaleca sie, aby odbidr robét zwigzanych z realizacjg posadowienia obiektu odbyt

sie przy udziale projektantéw odpowiednich branz oraz uprawnionego geologa.
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14. W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy $cisle stosowac sie do postanowien normy

PN-B-06050 ze stycznia 1999 r ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.”

6. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACII

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. 2012 r. poz. 463).

[2]. ). E. Mojski — Ziemie polskie w czwartorzedzie. Zarys morfogenezy — Panstwowy Instytut

Geologiczny, Warszawa 2005 r.
[3]. = PN —EN 1997-1: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

[4]. — PN — EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.
[5]. ,Zarys geotechniki” - Z. Witun. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci Sp. z o.0,,

Warszawa 2007.

[6]. PN-B-04452/2002. Geotechnika badania polowe.

[7]. PN-B-06050. Geotechnika. Oznaczanie powierzchni wtasciwe] gleby. Wymagania ogdlne.
[8]. ,Hydrogeologia ogdlna” - Z. Pazdro, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1977.

[9]. ,Projektowanie Geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik” — L. Wysokinski, W. Kotlicki,
T. Godlewski. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2011.
[10]. PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne — pobieranie prébek metoda

wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych — Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania.
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Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe i rozbudowe drogi powiatowe;j
nr 2808L Janéw Lubelski (ul. Bialska) - Tokary - Huta Turobinska w gminach Janéw Lubelski i Godziszéw

mgr inz. Michat Sulikowski

Tabelanr1
Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych
© Stan gruntu Moduty
% N ) ) Wilgotnosé Gsstt()s"é Kat tarcia Sp6in0sE edomet- Wskaznik Wspé.’rl-(
a0 r Stopieri Stopieri naturalna ODJELOS- | WEWNE- | SPOJNOSC | pierwotnego ryczny skonso- czynni
= warstwy Rodzaj gruntu Symbol zage- plasty- (%] clowa trzncego (kPal odksztatcenia | $ciéliwosci | jidowania| Materiatowy
g geptech— szczenia cznosci [t/m’] [’] pierwotnej (wg pkt. 3.2)
% nicznej [MPa] [MPa]
& 1" 1, w, ™ pt™ o, ¢,™ ™ M, B Vi
Qhn | nB Przyjeto, ze nasypy budowlane wystepujg w stanie $redniozageszczonym o I, = 0,50
16 - 1,75 -
lIA Pd, Pn - 0,42 - Wl 22T W 3000 . 39,76 5324 | 0,80 | 10,10
24—nw |1,90-nw
14 - 1,85 -

Qhfmal | "B Ps . 0,46 - sy s | 32,70 . 74,50 88,27 | 090 | 10,10
1c IIp C - 0,20 18 2,10 14,80 16,96 20,58 29,40 0,60 1+0,10
11D IIp C - 0,55 22 2,00 9,20 7,70 9,93 14,19 0,60 1+0,10

Qht 1l T Parametréw nie okreslono: grunty o obnizonej nosnosci.
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Informacje dodatkowe

+ domieszki A numer warstwy geotechnicznej
1l wkiadki, przewarstwienia @~ | | ==-== granica warstw geotechniczna

/ pogranicze innego gruntu cz czarny

c ciemny 4 206ty

j jasny sz szary

z Zielony br brazowy
pzw | grunt pétzwarty

trF))II 3;32: LVIV:SFSIC;[;E\;tyCZHy 3!70 ustalone zwierciadto wody gruntowej (m.p.p.t)
mw grunt mato wilgotny '

w runt wilgotn \/

W grunt na\?vodr:/iony 3.70 nawiercone zwierciadto wody gruntowej (m.p.p.t.)
szg grunt srednio zageszczony m

swobodne zwierciadto wody gruntowej (m.p.p.t.)

w
N
<)

sgczenie wody gruntowej (m.p.p.t.)

Turobinska w gminach Janéw Lubelski i Godziszow

Opracowat:

mgr inz. Michat Sulikowski

MS GEOLOGIA - Ustugi geologiczne — Michat Sulikowski
ul. Dworska 38; 32-031 Chorowice
e-mail: biuro@msgeologia.pl
www: www.msgeologia.pl

tel. +48 500 042 809

MS GEOLOGIA.
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

WIERTNICA:
WSG160

Skala: 1:100

Gmina: Janéw

Pow.: janowski

Oznaczenie otworu: 1

System wiercen: mechaniczne
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

WIERTNICA:
WSG160

Skala: 1:100
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Gmina: Janéw Oznaczenie otworu: 3 System wiercen: mechaniczne
Pow.: janowski OBIEKT: droga Rzedna: 0 m n.p.m.
Woj.: lubelski
0L ludeisiie Nadzér geologiczny : mgrinz. M. Sulikowski | Data wiercen: styczen 2022 r.
& ,m m > B symbol gruntu wg m ”m “m « [} m
g B K profi T PN-EN 1SO 14688-2:2006 B o c2 (g8 £ B8 | £
= 22 = liologiczny | & [wg PN-B-02480:1986] 23 %2 |28 | 5 | ¥ | 53
= = g= o 2 B 82 | 23
7] s m = @
[m p.pt] [m] [m] barwa 5} o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 F—o1s mieszanka mineralno-bitumiczna
Mg(gr) I,=0.50 szg w. |
[nB {Kruszywo)] sz.
[——mo 0.70
£ -1
[«
Mg(FSa) 1,=050 | szg w [
[nB {Pd zagl.)] br.
M H -2 [—mo 2.00
2.00
_ 3 FSa [Pd] br.-sz. I,= 0.46 szg w. | G111 HA
= -
<]
—mo 340
9 o |MSALPSISZ 1,=043 | szg w. |G1|11B
ZAMAWIAJACY:
PRACOWNIA PROJEKTOWA PYLON
ul. Astrow 10; 40-045 Katowice
WYKONAWCA:
MS GEOLOGIA - USLUGI GEOLOGICZNE
MICHAL SULIKOWSKI
UL. DWORSKA 38
MS GEOLOGIA ) 32-031 CHOROWICE
TYTUL:
PROFILE GEOTECHNICZNE
DATA: 11 2022 r. IMIE | NAZWISKO NR ZAt.
WYKONAL.: MGR. INZ. MICHAL SULIKOWSKI 31




KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

WIERTNICA:
WSG160

Skala: 1:100

Gmina: Janow

Oznaczenie otworu: 1

System wiercen: mechaniczne
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WIERTNICA:
KARTA OTWORU WIERTNICZEGO WSG160
Skala: 1:100
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

WIERTNICA:
WSG160

Skala: 1:100

Gmina: Janow
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY II-II
Otwory:M2-M1
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1. Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Zaleganie w podtfozu gruntéw spoistych powoduje mozliwo$¢ niewielkich zmian wtasciwosci
gruntdw w czasie. Zmiany te mogg zachodzi¢ w sytuacji, w ktdrej dojdzie do zmiany poziomu wéd
gruntowych, ktére stang sie dodatkowym obcigzeniem dziatajgcym na szkielet gruntowy. Wraz
z gtebokoscig zmiany wtasciwosci podtozg gruntowego bedg zanikad.

Projektowana inwestycja czesciowo zostanie posadowiona w gruntach spoistych, ktére
charakteryzujg sie staba i bardzo stabg wodoprzepuszczalnos$cig. Proces konsolidacji w tych
gruntach przebiega bardzo powoli. Powolnemu odksztatceniu sie tych gruntéw towarzyszy po ich
obcigzeniu zmiana naprezen efektywnych w szkielecie gruntowym oraz cisnien w wodzie i porach
gruntu. Bezposrednio po przytozeniu obcigzenia naprezenia efektywne sg przejmowane przez
wode zamknietg w porach gruntu. Z czasem powolnemu odptywowi wody towarzyszy proces
konsolidacji, a co za tym idzie przejmowanie naprezen efektywnych przez szkielet gruntowy.
W przypadku posadowienia inwestycji w gruntach sypkich caty proces przebiega podobnie. Jedng

ze zmian jest szybszy proces konsolidacji gruntéw  zalegajacych w  podtiozu.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych wiercen, badan makroskopowych i badan terenowych
gruntéw w podtozu projektowanej inwestycji wydzielono trzy serie litologiczno-genetyczne zwane
dalej warstwami geotechnicznymi:

* | warstwa geotechniczna — nasypy antropogeniczne (Qhn),

* |l warstwa geotechniczna — piaski i lessy (Qhfmal),

* [ll warstwa geotechniczna — torfy (Qht).
Zaleganie przedstawionych formacji przedstawiono na profilach i przekrojach geotechnicznych
stanowigcych zatgczniki nr 3 i nr 4 do Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego bedgcej integralng
czescig Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia Obiektéw Budowlanych.

Zgodnie ze wskazaniami Eurokodu 7, wartos¢ parametru charakterystycznego powinna by¢
rozwaznym oszacowaniem jego wielkosci, co oznacza, ze dobdr wielko$ci parametru powinien

odzwierciedlaé¢ warunki wspotpracy konstrukcji z podtozem oraz wszelkie mozliwe warunki pracy
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gruntu w trakcie budowy i eksploatacji budowanego obiektu. Przy wyznaczaniu parametréw
gruntowych wartosci wyprowadzone sg rownowazne wartosciom charakterystycznym. Wartosci
obliczeniowe parametrow gruntowych uzyskujemy poprzez pomnozenie przez odpowiednio
dobrany wspdtczynnik bezpieczenstwa, zalezny od podejscia obliczeniowego. Zestawienie wartosci
charakterystycznych parametréw gruntowych dla wydzielonych warstw geotechnicznych

przedstawiono w Tabeli 1 zawartej w Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego.

3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikdéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
Do obliczen statycznych uzyto podejscia obliczeniowego nr 2
i zastosowano wspotczynniki czeSciowe: Al + M1 + R2 — zgodnie z Zatacznikiem A (Eurokod 7

Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1)

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych, jak réwniez po ich zakornczeniu, w trakcie
uzytkowania obiektu nie przewiduje sie oddziatywan od gruntu wynikajgcych z uaktywnienia sie
osrodka gruntowego w czasie. Nie przewiduje sie, aby w trakcie budowy obiektu oraz w czasie jego

uzytkowania nastgpity zmiany oddziatywania gruntéw na konstrukcje.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Wszelkie obliczenia statyczne winny by¢ wykonywane w oparciu o modele geologiczne
przedstawione na profilach i przekrojach geotechnicznych stanowigcych zatgczniki nr 3 i nr 4
zawartych w Dokumentacji Badain Podtoza Gruntowego stanowigcej dokument poprzedzajacy

niniejsze opracowanie.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego
Nosnos¢ i osiadanie podfoza gruntowego zostang obliczone przez Konstruktora na etapie

wykonanie Projektu Budowlanego.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow
Wszelkie dane niezbedne do zaprojektowania fundamentdéw przedmiotowej inwestycji

zostalty zawarte w Dokumentacji Badan Podioza Gruntowego bedacej integralng czescig
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Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia Obiektéw Budowlanych.

8. Wykonawstwo robét ziemnych
Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polska Normg ,PN-B-06050 z 1999r.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”

9. Oddziatywanie wod gruntowych na obiekt budowlany

Fundamenty i elementy konstrukcyjne narazone na kontakt z wodami gruntowymi winny
by¢ odpowiednio zaizolowane antykorozyjnie i przeciwwilgociowo.

Przy posadowieniu projektowanego obiektu w gruntach spoistych, roboty ziemne nalezy
prowadzié¢ ze szczegdlng dbatoscig. Wykopy nalezy bezwzglednie chroni¢ przed doptywem wéd
atmosferycznych. Zawilgocenie gruntéw podtoza prowadzi¢ bedzie do ich pecznienia, rozmakania
i dalszego uplastyczniania sie, w efekcie prowadzgc do pogorszenia parametrow geotechnicznych
gruntow spoistych i znacznego obnizenia nosnosci podtoza budowlanego. Roboty ziemne (wykopy)
zaleca sie wykonywac¢ w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym.

Ponadto w trakcie prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych nalezy zachowad
ostroznos¢, tak aby nie =zostaty zmienione uksztattowane dotychczas stosunki wodne.
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do podtopiern czy zalewania sgsiednich nieruchomosci,
zasypywania rowow melioracyjnych. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne
(Dz. U. Z 2015r.; poz 469 j.t. z pdzn. zm.) wiascicielowi gruntu przystuguje wytgcznie prawo do
zwyktego korzystania z wdd stanowigcych jego wtasnos¢ oraz z wody podziemnej znajdujgcej sie

W jego gruncie.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania obiektu budowlanego, obiektéow
sasiadujacych i otaczajgcego gruntu

Rodzaje robdét budowlanych, konieczne do zrealizowania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego, sq powszechnie stosowane i nie wykraczaja poza zwykte prace budowlane.
Jednakze w czasie wykonywania prac istnieje potencjalne ryzyko wystgpienia awarii, podczas roboét
ziemnych lub geotechnicznych; zaleca sie wtedy niezwtoczne wprowadzanie $rodkéw

interwencyjnych i zaradczych.
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Rodzaj dziatan interwencyjnych powinien kazdorazowo uzgadnia¢ Kierownik Budowy oraz
Nadzér Geotechniczny.

W celu zapewnienia bezpieczeristwa robét, zgodnosci prowadzonych robdt z wytycznymi
projektowymi oraz dla zapewnienia nalezytej jakosci wykonywanych prac nalezy na biezgco
nadzorowad kolejne procesy budowlane. Zaleca sie, aby podczas wykonywania robdét ziemnych
oraz fundamentowych na budowie petniony byt Nadzér Geotechniczny.

Zadania i cele Nadzoru Geotechnicznego w zakresie robét ziemnych i fundamentowych:

* Sprawdzanie i porownywanie w czasie budowy poziomdéw wody gruntowej z przyjetymi

w projekcie;

* Kontrola wptywu robdt ziemnych i fundamentowych na warunki wodne;

* Kontrola poprawnosci proceséw technologicznych (prace ziemne, prace fundamentowe,...);

* Ocena zgodnos$ci warunkéw gruntowych z okreslonymi w projekcie i okreslenie rdznic
pomiedzy rzeczywistymi warunkami gruntowymi, a przyjetymi w projekcie (jezeli
ewentualnie takie réznice wystepuja);

* Sprawdzanie zgodnosci wykonanych robdét z projektem (wymiary, usytuowania, metody
prac, stosowane materiaty);

e Zapobieganie przerwom i przestojom w trakcie robdt, wptywajacym niekorzystnie na
warunki gruntowe;

* Kontrola prowadzenia zgodnie z programem monitoringu (jezeli taki jest prowadzony).
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