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1. Zakres roboét oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektéw (zadan)

Roboty zwigzane z projektowanym mostem nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej

kolejnosci:

oznakowanie robdt,

wykonanie zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury techniczne;j
prace rozbiorkowe

roboty ziemne

wykonanie konstrukcji nowego mostu

zasypanie wykopow przy podporach,

instalacja wyposazenia,

umocnienie rzeki

wykonanie dojazdéw do obiektu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest istniejgcy most ktory nalezy rozebrac przed
wybudowaniem nowej konstrukcji.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia ludzi

Zrédtem zagrozenia moga by¢ prace przy:

robotach ziemnych przy wykonywaniu wykopdw i nasypow o wysokosci wiekszej
niz 3.0m,

wykonywaniu wykopdw o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5m,
stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig przy wykonywaniu zabezpieczenia
rowow krytych,

prowadzenie robot rozbidrkowych

prowadzeniu robdt w strefie bezposredniego wptywu ruchu samochodowego
prowadzenie robot w sagsiedztwie cieku

prowadzenie robdt przy sieciach infrastruktury technicznej

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Zagrozenie dla zdrowia i bezpieczerstwa ludzi moze wystgpi¢ podczas realizacji n/w

robot:

rozbidrka istniejgcego mostu,

roboty ziemne,

montaz konstrukcji stalowej z blach falistych

montaz elementow stalowych barieroporeczy

deskowanie, ukfadanie zbrojenia, betonowanie elementéw konstrukcji,

pracg samojezdnego zurawia w trakcie wykonywania robot roztadunkowych i
montazowych

Przed przystgpieniem do tych robdt teren nalezy oznakowac tablicami informujgcymi o
przewidywanych zagrozeniach, wykona¢ ogrodzenia catej niebezpiecznej strefy robot oraz
oznakowac i wykonac bezpieczne przejscia dla pracownikéw.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy howo przyjmowani do pracy podlegajg szkoleniu wstepnemu z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Podczas szkolenia wstepnego, instruktazu stanowiskowego pracownik powinien by¢
zapoznany z zagrozeniami oraz metodami zabezpieczen przed tymi zagrozeniami, w tym
rowniez przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych. W przypadku wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzn. zmianami), prace te powinny by¢ wykonywane
bezposrednio pod nadzorem pracownika wyznaczonego w tym celu przez Kierownika budowy.
Pracownik wyznaczony do nadzoru powinien przed przystgpieniem do robdt niebezpiecznych
kazdorazowo udzieli¢ pracownikom zatrudnionym przy tych pracach instruktazu obejmujgcego
w szczegdlnosci:

e imiennego podziatu pracy,

e kolejnosci wykonywanych zadan,

e wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,
e zasad prawidtowego postugiwania sie sprzetem ochrony osobistej.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeglblnego zagrozenia zdrowia lub 2zycia w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Wykonanie robo6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i projektem organizacji ruchu na
czas wykonania robdt budowlanych w pasie drogowym w zakresie obejmujgcym caty
odcinek robét z podziatem na dziatki robocze;

e wilasciwe oznakowanie robdét drogowych w zaleznosci od ich rodzaju izakresu oraz
aktualizacja oznakowania;

e organizacja robdt nie moze powodowaé nadmiernego zageszczenia ludzi i pracujgcego
sprzetu w jednym miejscu;

e pracujgcy sprzet oraz ludzie powinni by¢ odgrodzeni od odbywajgcego sie ruchu pojazdéw
zaporami drogowymi w sposdb uniemozliwiajgcy kolizje;

o zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci przez wykonanie tymczasowych balustrad;

e narzedzia i sprzet stosowany przy wykonaniu robét musi by¢ sprawny technicznie, posiadac
wymagane ochrony i ostony elementéw mogacych zagrazac bezpieczenstwu ludzi.

e Muszg by¢ zachowane normy hatasu i emis;ji spalin;

e pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robdt muszg by¢ ubrani w kamizelki
ostrzegawcze i kaski ochronne;

e rozstawienie sprzetu oraz podziat odcinka na dziatki robocze musi uwzgledniaé
bezpieczenstwo ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu robot oraz oséb trzecich;

e Srodki transportowe oraz organizacja dostaw materiatdw na plac budowy musi uwzgledniaé
specyfike robdt drogowych wykonywanych przy odbywajgcym sie ruchu pojazdow i
zwigzane z tym utrudnienia;

e poinformowanie pracownikdw, gdzie znajduje sie apteczka pierwszej pomocy i jak jest
wyposazona oraz gdzie sg telefony alarmowe.

e roboty wykonywac zgodnie z decyzjg Srodowiskowg oraz pozwoleniem wodnoprawnym

INFORMACJA BIOZ
4



