PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania:

Rozbiérka i budowa mostu w km 2+108 drogi powiatowej nr 2808L Janéw Lubelski (ul. Bialska) — Tokary — Huta Turobinska

Lp Podstaw Rodzaje robét, opis roboét, lokalizacja lub nr rysunku z projektu oraz Jednostka
) y obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych Nazwa | llosé
M.01 .00 .00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. M.01 .01 .01 Obstuga geodezyjna
1.1 M.01 .01 .01 .11 [Wytyczenie obiektu | rycz. | 1
Roboty zwigzane z wytyczeniem i obstugg geodezyjng budowy obiektu 1 rycz.
Osadzenie znakéw wysokosciowych ( 3 szt na gtowicach obiektu+ po 2 7
. - . . szt.
szt na kazda $ciane czotowg na ich koncach)
Osadzenie statych punktow wysokosciowych 1 szt.
M.11 .00 .00 FUNDAMENTOWANIE
2. M.11 .01 .02 Wykonanie wykopow fundamentowych
2.1 M.11 .01 .02 .11 |Wykonanie wykopow fundamentowych w gruntach nieskalistych m® 506,9
Wykonanie wykopow wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem skarp 3
B ) o 5069zt m
oraz projektami roboczymi:
3. M11 .01 .04 Zasypanie wykopow z zageszczeniem
3.1 M.11 .01 .04 |.11 Zasypanie wykopow z zageszczeniem z gruntu przepuszczalnego m® 179,5
Formowanie skarp i stozkdw nasypowych: 179528 m®
3.2 M.11 .01 .04 |.13 |Zasypanie wykopow z zageszczeniem z gruntu stabilizowanego cementem m? 64,8
Zasypanie wykopow fundamentowych od strony przesta gruntem 3
> 648zt m
stabilizowanym cementem
4. M.11 .04 .01 Fundamenty posrednie
41 M1 .04 .01 [.11 [Pale prefabrykowane 0,4m x 0,4m wbijane [ szt | 64,0
Wykonanie montaz pali prefabrykowanych wbijanych 0,4x0,4m 64 szt
M.12 .00 .00 ZBROJENIE
5. M.12 .01 .03 Zbrojenie stalg klasy A-llIN
5.1 M.12 .01 .03 .11 |Zbrojenie stalg klasy A-IlIN [ kg [ 28 850,3
Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie stalg klasy A-IlIN
Bst500S (wg wykazéw zbrojenia w czesci rysunkowej):
Fundamenty 18 278 kg
Sciany czotowe 10573 kg
Razem: 28 850 kg
M.13 .00 .00 BETON
6. M.13 .01 .00 Beton konstrukcyiny
61 |M.13 .01 .01 .11 |Beton konstrukcyjny klasy C30/37 m® 114,4
fundament w osi 1: 534 m3
fundament w osi 2: 61,0 m3
Razem: 114,4 m3
6.2 M.13 .01 .01 .12 |Beton konstrukcyjny klasy C35/45 m® 53,6
$ciana czoowa prawa: 24,4 m3
Sciana czotwoa lewa: 29,2 m3
Razem: 53,6 m3
7. M.13 .02 .01 Beton niekonstrukcyiny
71 |M13 .02 .01 .11 |Beton niekonstrukcyjny C12/15 m® 20,7
Beton niekonstrukcyjny C12/15:
warstwa spadkowa na fundamencie od strony zasypki: 2 m3
pod fundamentem gr 15 cm 18,3 m3
Razem: 20,7 m3
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M.14 .00 .00 KONSTRUKCJE STALOWE
8. M.14 .03 .01 Stalowe konstrukcje z blachy falistej
5.1 M14 03 01 .01 Stalowe kopstrukqe wieloptaszczowe z blachy falistej o gtebokim kpl. 1
przettoczeniu
Wykonanie i montaz sklepien z blachy falsitej typu CuperCor SB-11L
wraz z zasypka inzynierska, parasolem odwadniajgcym oraz 1 kpl
zabezpieczeniem antykorozyjnym (ocynk +malowanie)
M.15 .00 .00 IZOLACJE , NAWIERZCHNIE | PODBUDOWY
lo. M.15 .01 .01 lzolacja cienka
91 |M.15 .01 .01 .11 [lzolacja cienka wykonywana na zimno m? 344.8
Izolacja cienka wykonywana na zimno Abizol R+2xP:
na fundamencie 1724 m?
na $cianach czotowych 172,4 m?
Razem 3448 m?
10. M.15 .03 .01 Izolacja gruba
101 |[M.15 .03 .01 .11 |lzolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa m? 53,3
Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - jednowarstwowa:
Na warstwie spadkowej fundamentu od strony zasypki z wywinieciem na
catg wysokos¢ $ciany bocznej fundamentu od strony zasypki+ 53,3 m?
wywiniecie 50 cm na $ciany czotowe:
1. M.15 .04 .04 Nawierzchnia na jezdni, chodnikach i Sciezkach rowerowych
wg odrebnego opracowania
M.19 .00 .00 URZADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU
2. [MA9 .01 .01 |Krawezniki
wg odrebnego opracowania
13. M.19 .01 .03 Bariery
134 |M19 o1 03 11 Balrlery ochronne z porgczg na obiekcie mostowym wraz z barierami na m 92,0
dojazdach
Zkup i montaz bariero-poreczy na obiekcie oraz dojazdach 92 m
M.20 .00 .00 INNE ROBOTY MOSTOWE
14. M.20 .01 .05 Umocnienia cieku
141 |M.20 .01 .05 .12 [Umocnienia koryta cieku narzutem kamiennym | m? 176,6
Umocnienie narzutem kamiennym gr 20 cm koryta cieku oraz pétek pod
L . . 176,6 m2
mostem + umocnjenie dna cieku za i przed mostem na dt 5 m
15. M.20 .01 .09 Schody skarpowe
151 |[M.20 .01 .09 .11 |Schody skarpowe m 3,4
Wykonanie schodéw dla obstugi na skarpach przy obiekcie:
- stopnie prefabrykowane 14 szt
- obrzeza betonowe 60x200x750: 12 szt
- fundamenty balustrad (0,35x0,35x0,7) 3 szt
- beton na tawe schodéw i tawy obrzezy 1,50 m®
- podsypka zwirowa: 1,00 m
- wykonanie i montaz balustrady ze stali St3S na schodach skarpowych: 49 kg




16. |[M.20 .01 .10 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

161 [M20 .01 .10 .12 |Zabezpieczenie powtokg z podwyzszong zdolnos$cig pokrywania rys m? 112,6
Zabezpieczenie powtoka z podwyzszong zdolnos$cia pokrywania rys
(kolor szary) odstonietych powierzchni betonowych:
odstonigte powierzchnie $cian czotowych: 1126 m?

17._[M.20 .01 .06 [Umocnienie skarp

171 |[M20 .01 .11 .12 Humusowanie i obsianie trawg skarp m? 66,2
Umocnienienie skarp, stozkéw skarpowych poprzez humusowanie i 66.2 2
obsianie trawg: ’ m

M.21 .00 .00 ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE

18. |[M.21 .01 .01 Roboty Rozbiérkowe

181 |M.21 .01 .01 .13 |Rozbidérka elementéw betonowych, Zzelbetowych i murowanych | kpl 1,0
Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego kpl
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