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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Architektoniczno-Budowlany
rozbiorki istniejacego mostu i budowy w jego miejsce nowego mostu w ciggu drogi
powiatowej nr 2808L w miejscowosci Biala.

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Budowany most shluzy do przeprowadzenia ruchu kotowego, pieszego oraz
rowerowego ponad przeszkoda ktérg stanowi rzeka Biata.

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne (stan projektowany)

Parametry techniczno-geometryczne:

Konstrukcja ustroju no$nego: konstrukcja z blach falistych

Rozpietosé: 11,2m
Szeroko$¢ catkowita: 12,4m
Kat skosu: 90 st.

Przekroj poprzeczny na obiekcie:

- jezdnia: 2x3,0m = 6,0 m
- chodnik lewy wraz z krawgznikiem oraz bariera: 2,7m
- chodnik prawy wraz z kraweznikiem oraz bariera: 3,7m
‘Razem= 12,4 ml
1.4. Etapowanie robot

Prace budowlane dla mostu podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap polega na
rozbidrce istniejagcego mostu. Drugi etap to wykonanie nowego mostu.

1.5. Podstawa opracowania

[1] PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

[2] PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1. Odziatywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-1:
Oddzialywania ogoélne. Cig¢zar objgtosciowy, ciezar
wlasny, Obciazenia uzytkowe w budynkach.

[3] PN-EN 1991-2 Eurokod 1. Odzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 2:
Obcigzenia ruchome mostow

[4] PN-EN 1992-2 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czgs$¢ 2:
Mosty z betonu. Obliczenia i reguty konstrukcyjne

[5] PN-EN 1991-1-5 Eurokod 1.0dzialywania na konstrukcje. Czg§¢ 1-5:

Oddzialywania og6lne. Odziatywania termiczne
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[6] PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.

[7] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

[8] PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Eurokod 1. Oddzialywania na konstrukcje.
Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem

[9] PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1. Eurokod 1. Oddzialywania na konstrukcje.

Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru

[10] PN-EN 1991-1:2007 — Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

[11] Umowa z inwestorem

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych

[13] Rozporzadzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i1 ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami

[14] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

[15] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z p6zn.
zm).

[16]Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z
pOZzniejszymi zmianami

[17]Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2020 poz. 283)

[18]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020 poz.
1219)

[19] Zalecenia Projektowe i Technologiczne dla Podatnych Konstrukcji Inzynierskich z
Blach Falistych. Zatacznik do Zarzadzenia Nr 9 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004, Zmigrod 2004

[20] Opinia geotechniczna, Dokumentacja badan podloza gruntowego, Projekt
geotechniczny. MS Geologia — Ustugi geologiczne Michat Sulikowski, Chorowice
2022;

2. FORMA I FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Most zaprojektowano w formie konstrukcji stalowej z blach falistych typu SuperCor SB-11L
lub rownowaznych konstrukcji. Teren wokot projektowanego obiektu ma charakter nizinny,
forma obiektu wkomponowuje si¢ w otaczajacy krajobraz. Funkcja obiektu jest
przeprowadzenie ruchu kotowego, pieszego oraz rowerowego ponad przeszkoda, ktorg
stanowi rzeka Biala.
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3. UKLAD KONSTRUKCYJNY MOSTU

3.1. Uklad konstrukcyjny i schematy statyczne

3.1.1.  Ustrdj noSny

Projektowany ustrdj nosny stanowi konstrukcja ze stalowych blach falistych typu
SuperCor SB-11L (lub rownowazna). Arkusze blach taczone sg ze sobg za pomocg $rub

3.1.2. Fundamenty
Projektowane podpory mostu stanowig tfawy fundamentowe pelnigce funkcje oczepu
palowego. Zaprojektowano pale wbijane zelbetowe o przekroju 40x40 cm.

3.2 Warunki geotechniczne.

W celu okre$lenia warunkéw geotechnicznych wykonano 2 otwory o glebokosci
powyzej 16 oraz 16,5 m.
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: II
Rodzaj oraz uktad warstw geotechnicznych pokazano na rysunku ,,Przekrdj podtuzny™.
Opinia geotechniczna znajduja si¢ w tomie 1.

3.3. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej
Obiekt nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej
34. Zakladana technologia budowy. Uklad konstrukcyjny

Most zaprojektowano jako jednoprzgstowy tukowy. Zastosowano konstrukcje
gruntowo-powtokowa z blach falistych. Lukowe przgsto o rozpigtosci 11,2 m oparte jest na
zelbetowym fundamencie i mocowane do niego za pomocag kotew stalowych. Od strony
gornej 1 dolnej wody uksztaltowane sg $ciany zelbetowe utrzymujacej zasypke.

3.5. Dane materialowe projektowanego mostu

Sciana czolowa, fundament, pale fundamentowe:

- beton C30/37: fk=30,0 MPa
fek.cube=37,0 MPa
fem=38,0 MPa
ferm=2,9 MPa
Ecm=32,0 GPa

- stal zbrojeniowa: f;k=500 MPa
Es=200 GPa

Konstrukcja stalowa :
- stal S355:
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4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA.

4.1.

Wyposazenie obiektu.

Elementy bezpieczenstwa ruchu

Na krawedziach obiektu nalezy zastosowac stalowe bariery H2/W2 z porgczami.
Bariery powinny by¢ zgodne z PN-1317.

Odwodnienie

Ze wzgledu na nieznaczng dlugo$¢ obiektu oraz znaczny spadek podituzny, do
odprowadzenia wod deszczowych z projektowanego obiektu zastosowano odwodnienie
powierzchniowe.

Do odprowadzenia wody z membrany izolacyjnej nad konstrukcja tuku (tzw. parasola
ochronnego) zastosowano na jego dolnej krawedzi drenaz z wylotem na skarpie.

Umocnienie skarp i dna cieku w okolicach mostu

Pod mostem zaprojektowano umocnienie skarp i dna cieku w postaci narzutu
kamiennego.

Dodatkowo na odcinku po 5 m od strony gornej o dolnej wody zaprojektowano
umocnienie dna cieku narzutem kamiennym.

Skarpy przy moscie

Przy podporze nr 2 strona prawa przewiduje si¢ odtworzenie istniejagcego stozka
nasypowego oraz jego zabezpieczenia w postaci humusowania oraz obsiania trawa.
Pozostate stozki nasypowe zaprojektowano z dostosowaniem do niwelety oraz
poszerzenia korpusu drogi. Umocnienie stozkoOw za pomoca humusowania z obsianiem
trawg.

Urzadzenia obce

Na istniejacym obiekcie przewiduje si¢ przeprowadzenie pod nawierzchnig chodnika
sieci elektroenergetycznej. Projekt przebudowy sieci znajduje si¢ w osobnym
opracowaniu.

Nawierzchnie na obiekcie

Konstrukcja nawierzchni jezdni na obiekcie powinna by¢ zgodna z projektem
drogowym drogi na dojazdach do mostu. Konstrukcja nawierzchni jezdni na obiekcie
jest nastgpujaca:

e 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S;

e & cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118.

e 20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
o uziarnieniu 0/31.5mm otaczana asfaltem

Chodnik zostanie wykonany z betonowej kostki brukowej koloru szarego utozonej na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 3cm. Chodnik ograniczony jest od strony
jezdni kraweznikiem betonowym na tawie oporowej z betonu C12/15 i wyniesionym
na wys. 12cm.
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Konstrukcja nawierzchni na ciggu ciagu pieszo-rowerowym zaprojektowano z betonu
asfaltowego. Ograniczenie $ciezki rowerowe] od jezdni stanowi kraweznik betonowy
najazdowy na tawie oporowej z betonu C12/15 i wyniesiony na wys. 6 cm poza
krawedz jezdni.

Zasypki

Grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny, niewysadzinowy, mozliwie jednorodny.
Zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie warstwami o grubosci ok. 30 cm, bardzo
starannie zageszczanymi. Wskaznik zgeszczenia zasypki powinien wynosi¢ nie mniej
niz: 0,95.

Schody skarpowe dla obstugi

Zaprojektowano betonowe, prefabrykowane jednobiegowe schody skarpowe dla obstugi
o szerokosci uzytkowej 0,80 m. Schody zlokalizowane sg przy skrzydle przyczotka w
sposob prostopadly do niego. Przy schodach, po prawej stronie schodzacego, nalezy
wykona¢ porgcze o wysokosci 1,10 m.

Znaki pomiarowe

Na obiekcie przewidziano zamontowanie znakoéw pomiarowych w nastepujacych
miejscach:

- na glowicach obiektu ( po 3 sztuki);

- na koncach $cian czotowych ( po 2 szt. na kazda $ciang);
W rejonie obiektu nalezy zlokalizowaé réwniez jeden staly znak wysoko$ciowy,
wykonany z trwalego materialu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu
przemarzania. Znaki pomiarowe nalezy dowigza¢ do stalego znaku wysokos$ciowego, z
kolei staty znak wysoko$ciowy powinien by¢ dowigzany do niwelacji panstwowe;.

4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Wszystkie odstonigte powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ przez zastosowanie
powtok malarskich.

Stykajace si¢ z gruntem powierzchnie betonowe zaizolowane zostang materiatem
powlokowym z roztworu asfaltowego do stosowania na zimno (3-krotne zabezpieczenie
R+2P).

4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych

Elementy barier ochronnych powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej. Balustrady
schodow skarpowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez metalizacje 1 powtoki
malarskie.

Elementy konstrukcyjne zabezpieczone sa antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.
Dodatkowo elementy zabezpieczone sg farbg epoksydowo-poliuretanowg o grubosci 200 um
na catej powierzchni zewngtrznej i wewnetrzne;.
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4.4. Kolorystyka obiektu.

Zaproponowano nastepujaca kolorystyke obiektu:

- odslonigte powierzchnie betonowe: kolor szary;
- bariery i balustrady: naturalny kolor stali ocynkowanej;
- nawierzchnia na chodnikach: kolor szary;

5. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Wplyw przebudowy mostu na srodowisko opisano w decyzji srodowiskowej

6. ROZBIORKA MOSTU

6.1. Opis konstrukeji

6.1.1. Konstrukcja podpor i ustroju noznego przeznaczonego do rozbiorki
Istniejace podpory mostu stanowig 2 filary petno$cienne betonowe. Pomost stanowi
ustroj ptytowo belkowy zelbetowy.

6.1.2. Charakterystyczne parametry techniczne (stan istniejacy)

Parametry techniczno-geometryczne:

Konstrukcja ustroju no$nego: zelbetowy, belkowy

Dtugo$¢ konstrukeji nosne;: 21,26 m
Rozpietos¢ mostu: ok. 3,3+15,0+3,3 m
Szerokos¢ catkowita ustroju nosnego: 9,8 m

Kat skosu: 90 st.

Przekroj poprzeczny na obiekcie:

- jezdnia: 6,8 m
- lewa kapa chodnikowa wraz z porgcza: 1,6 m
- prawa kapa chodnikowa wraz z porgcza: 1,4m

\Razemz 9,8 m]
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6.1.3. Wyposazenie mostu przeznaczonego do rozbiorki.

Elementy bezpieczenstwa ruchu

Na obiekcie wykonane sg po obu stronach chodnikéw balustrady stalowe.

Kapy i krawezniki.

Na obiekcie wykonane sg po obu stronach ustroju no$nego chodniki. Chodniki
zakonczone sg gzymsami, wyposazone sa w krawezniki.

Odwodnienie
Most realizuje odprowadzenie wody powierzchniowo ( bez wpustow).

Dylatacje
Na istniejgcym obiekcie nie stwierdzono urzadzen dylatacyjnych.

Schody skarpowe dla obstugi.

Na dojezdzie do istniejacego mostu nie wystepuja schody skarpowe.

Umocnienie skarp cieku.

Pod istniejacym mostem wystepuje umocnienie skarp cieku plytami kratowymi
betonowymi. Stozki nasypowe porosnigte trawa.

6.2. Prace rozbiorkowe mostu.
6.2.1. Ogodlna koncepcja rozbiorki.

Zakres prac rozbiorkowych dotyczy catkowitej rozbiorki mostu oraz rozebranie warstw
nawierzchni jezdni poza obiektem oraz wybranie warstw zasypki za przyczétkami.
Przewiduje si¢, iz do rozbiorki obiektu zostang wykorzystane elektronarzedzia, palniki
acetylenowo — tlenowe, dzwigi, rusztowania oraz inny niezbedny sprz¢t mechaniczny i
pomocniczy. Zdemontowane elementy i gruz beda sktadowane w kontenerach i wywozone
poza teren budowy. Rozbiodrka nie bedzie wykonywana metoda wybuchowa.

Wykonawca powinien prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z ustawa o odpadach.
Na czas prowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy wykona¢ zabezpieczenie przed wejsciem
pieszych na rozbierany obiekt.

6.2.2. Zagospodarowanie terenu rozbiorki.

Teren wokot rozbieranego obiektu nalezy ogrodzi¢ i1 zabezpieczy¢ przed dostepem
ludzi. Zagospodarowanie placu budowy zostanie bezposrednio uzgodnione pomiedzy
Wykonawcg robdt a Inwestorem 1 przedstawione w Projekcie Technologii i Organizacji
Robot.
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6.2.3. Rozbiorka mostu.
6.2.3.1. Prace przygotowawcze, zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze:
e teren prowadzenia prac nalezy odpowiednio przygotowac,
e wyznaczy¢ miejsce na zaplecze socjalne, pomieszczenia pracownicze 1
kierownika robot, przenosne toalety,
e przygotowa¢ miejsce na sktadowanie materiatow z przysztej rozbiorki,
e wykona¢ tymczasowe ogrodzenie terenu wraz z zabezpieczeniem przed
wejsciem ludzi na rozbierany obiekt oraz tablicami ostrzegawczymi
(np.:”Obiekt w likwidacji, wstep wzbroniony. Grozi $miercig”).

6.2.3.2. Prace demontazowe.

Prace demontazowe obejmuja rozbiorke calego mostu.

Szczegdtowe rozwigzania dotyczace rozbiorki elementdw zostang opracowane przez
Wykonawce w Projekcie Technologii i Organizacji Robét.

6.2.4. Zagospodarowanie materialéw z rozbiorek.

Wykonawca rob6t rozbidrkowych powinien postepowac z odpadami w sposéb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materialy z
rozbiorki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéow (Dz.U. Nr 112, poz.
1206) materialty z rozbiorki obiektu nalezg do grupy 17 - odpady z budowy, remontéow i
demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.

W wyniku prowadzonych robot rozbiérkowych zostang wytworzone nastepujgce
odpady:

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek 1 remontow

17 01 82 — Inne nie wymienione odpady

17 03 80 - Odpadowa papa

17 04 05 - Zelazo i stal

17 03 01 — Asfalt zawierajacy smote

Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te,
ktore mogg stanowi¢ zagrozenie dla ochrony srodowiska. Pozostale odpady podlegaja
sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ utylizacj¢ wszystkich materiatéw
pochodzacych z rozbiorki przedmiotowych obiektoéw. Zagospodarowanie nadmiaru gruntu
powstalego przy realizacji inwestycji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:
MO01 Rysunki ogdlne. Stan istniejacy.
MO02 Rzut z gory. Stan projektowany
MO3 Przekroj podluzny. Stan projektowany
MO04 Przekroj porzeczny. Stan projektowany.
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