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DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych DM.00.00.00 ,Wymagania
Ogdlne” odnosi sie do wymagan wspodlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robodt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,Rozbiérka i budowa
mostu w km 2+108 drogi powiatowej nr 2808L Jandéw Lubelski (ul. Bialska) — Tokary — Huta
Turobinska”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1. Wymagania Ogodlne nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w Zamowieniu jako cze$¢ Dokumentéw Umowy opisujagcg wykonanie
i odbior robot budowlanych opisanych w Zamaéwieniu.

Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji Technicznych czynione sg odniesienia do norm
krajowych, ktére napisane sag i winny by¢ interpretowane przez Wykonawcéw w jezyku polskim.
Normy te winny byé uwazane za integralng cze$c¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg, jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni
zaznajomionego z ich tre$cig i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pdzniej
niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie o ile w Umowie nie
wskazano inaczej.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wymagania ogoélne, wspdine dla robot
objetych poszczegdlinymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przedmiar rob6ét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robé6t w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja wykonana przez Projektanta stuzgca do opisu
przedmiotu Zamdwienia na wykonanie robét budowlanych, stanowigca czes¢ dokumentow Umowy.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania roboét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
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robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem
jest weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robdét budowlanych i zgodno$ci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/— Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie
do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzgdzen, Zarzgdzen lub Norm bedzie rozumiane jako
koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzgdzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Umowa — zlecenie, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane opisane w
dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej, STWIORB oraz innych dokumentach
zaakceptowanych w trakcie realizacji budowy przez Inzyniera.

Materiatly — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i STWIORB, zaakceptowane przez Inzyniera.

Zamawiajgcy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostkowa organizacyjna nie
posiadajgca osobowosci pranej obowigzana do stosowania Ustawy o Zaméwieniach publicznych.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca
osobowosci prawnej, ktora zlozyta oferte i zawarta Umowe w sprawie Zaméwienia publicznego.

ZamoOwienie  publiczne — umowa odpftatna zawierana miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB, Projektem Technologii i Organizacji Robét oraz z poleceniami Inzyniera.

Wszelkie polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i STWIORB, chyba ze Umowa stanowi inacze;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC wszelkie niezbedne rysunki, obliczenia
i dokumenty, zgodne 2z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy. Przed
przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
atestéw i aprobat technicznych na zastosowane materiaty.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowe;.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych, dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub STWIORB i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Szczegolowe zagospodarowanie placu budowy, uwzgledniajgce drogi dojazdowe, place
sktadowe, zaplecze techniczne i inne, zostanie bezposrednio uzgodnione pomiedzy Wykonawcg robot
a Inwestorem i przedstawione w Projekcie Technologii i Organizacji Robét. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robét az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac niezbedne tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce jak np.: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoéci i innych.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablice informacyjne, ktérych tre$¢ bedzie =zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych znakow i urzgdzen, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robo6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem. W miejscach
przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w
nalezytym stanie i biezgcego oczyszczania drég, chodnikéw oraz terenéw przylegtych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczagce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy w stanie nie zagrazajgcym uzytkownikom,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujagc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- zanieczyszczeniem wody w ciekach,

- mozliwo$cig powstania pozaru

Wykonawce uznaje sie za wytwoérce odpadow powstajgcych w czasie prac budowlanych.
Usuniecie odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy.
Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit Zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze
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korzystanie ze srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek:

— gromadzenia powstajgcych odpaddéw w sposéb selektywny,

— zapewnienia wilasciwego postepowania z odpadami niebezpiecznymi (np. odpadowy
eternit) i zgromadzenia ich w sposdb zapewniajgcy ochrone srodowiska,

— przekazania odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych ,

— wywiezienie i utylizacje wszystkich odpadéw powstajgcych w fazie budowy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na Terenie Budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji paristwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich elementéw wtasnosci prywatnej znajdujgcych
sie na Terenie Budowy i w jego obrebie oraz zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie na
czas trwania budowy. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek elementu wtasnosci prywatnej
Wykonawca o fakcie tym bezzwlocznie powiadomi Inzyniera oraz wiasciciela. Uszkodzone w trakcie
prowadzenia robo6t budowlanych wiasnosci prywatne Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
naprawic¢. Koszty prac zwigzanych z zabezpieczeniem, odtworzeniem i naprawg elementéw wiasnosci
prywatnej uwzgledniony jest w poszczegolnych cenach jednostkowych i ponosi go Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Koszty ewentualnych napraw uszkodzonych instalacji ponosi Wykonawca.
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Wykonawca zobowigzany jest, w razie koniecznosci, do zatatwienia wszelkich formalnosci
zwigzanych z uzyskaniem uzgodnieh dotyczgcych zajecia terendw prywatnych na czas prowadzenia
robét budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich elementéw znajdujgcych sie na
terenach czasowo zajetych oraz zapewni ich witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie na czas trwania
robét. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca odtworzy rozebrane na czas robét
budowlanych elementy (chodniki, drogi, ogrodzenia, trawniki itp.). W przypadku uszkodzenia
jakiegokolwiek elementu wtasnosci prywatnej Wykonawca o fakcie tym bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera oraz wtasciciela. Uszkodzone w trakcie prowadzenia robét budowlanych wtasnosci prywatne
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie naprawi¢. Koszt czasowych zaje¢ terendéw prywatnych
oraz prac zwigzanych z zabezpieczeniem, odtworzeniem i naprawg elementéw tych dziatek
uwzgledniony jest w poszczegdlnych cenach jednostkowych i ponosi go Wykonawca.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg
a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowal sie do ustawowych ograniczeh naciskédw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6ét w ten sposéb
uszkodzonych, rowniez innych drdég publicznych uszkodzonych przez transport ponadnormatywny
Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych witadz co do
przewozu nietypowych rozmiarowo i wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera . inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
naprawami drég publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez transport Wykonawcy.

1.5.10. Bezpieczenhstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
rob6t i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen iinne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé dokfadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasnos¢é Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowaé zgodnie
Z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene Umowy.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatéw oraz odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatébw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zZrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow lub wykonania prob dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢ Zze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdét.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom STWiORB

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
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Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwos$¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Materiaty z rozbiorki nalezy
zabezpieczy¢ i sktadowac do czasu ich wywiezienia i utylizacji.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacje przewiduja mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Materialy z rozbiérki i odpadowe

Wszelkie materiaty pochodzgce z rozbiorki oraz elementy odpadowe Wykonawca zabezpieczy
i bedzie sktadowat na Terenie Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce, az do czasu ich wywiezienia i
zutylizowania. Elementy i materiaty z rozbidrek stajg sie witasnoscia Wykonawcy i powinny by¢
usuniete z terenu budowy oraz zutylizowane w terminie uzgodnionym z Inzynierem. Koszt zwigzany z
rozbiorka, transportem, zwatkg (utylizacjg) materiatéw z rozbiérek Wykonawca powinien zawrze¢ w
cenie kontraktowej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci wywozu
materiatow przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych
odlegtosci w stosunku do oferty stanowi ryzyko Wykonawcy.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB lub w Projekcie Technologii i Organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Przedmiarze, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jezeli jakikolwiek sprzet nie gwarantuje zachowania podanych wymagan dotyczacych jako$ci i
wykonawstwa, Inzynier moze nakaza¢ usuniecie takiego sprzetu z placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robaét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicz-
nych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete
z Terenu Budowy.

Wykonawca winien utrzymywac, na whasny koszt, wszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokot
placu budowy w stanie czystym.

Transport nalezy przeprowadzi¢ w sposob zabezpieczajgcy materiaty przed ich przesuwaniem
oraz uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami STWIiORB, Projektem Technologii i Organizacji Robo6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad
okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badah materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszito$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Projekt Technologii i Organizacji Robé6t Budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Projekt
Technologii i Organizacji Robét Budowlanych. W dokumencie tym Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz ustaleniami.

Projekt Technologii i Organizacji Rob6t Budowlanych powinien zawieraé m. in.:

- harmonogram robat,

- zagospodarowanie, ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,

- projekt tymczasowej organizacji ruchu maszyn i sprzetu budowy na czas prowadzenia robot
budowlanych,

- technologie i sposdb wykonywania robat,

- bhp.

- wszelkie pozostate informacje niezbedne do realizacji robét budowlanych.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdze-
nie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.

10
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami Inzyniera. Nalezy
stosowa¢ statystyczne metody pobierania probek, oparte na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh. Inzynier
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu i testowaniu probek. Pojemniki do
pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prdbki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacC Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie dwoch dni roboczych. Kopie wynikdw badan bedag
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inzynier dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami
Specyfikacji technicznych na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobierac¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacja
projektowa i Specyfikacja techniczng. Moze réwniez zleci¢, sam Ilub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi STWIORB.

11
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiIORB, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumentacja budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Robdét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego zelementéw robdot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.8.3. Dokumentacja materiatéw

Aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatdw oraz wszelkie dokumenty dotyczgce materiatdw beda gromadzone w formie
uzgodnionej z Inzynierem. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3.
nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robdt,
¢ instrukcje Inzyniera nadzoru oraz protokoty z narad i ustalen,
e opinie ekspertow i konsultantow,
e Kkorespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
e odbiorowi przejsciowemu robot
o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiory przejsciowe robét

Odbiory przejsciowe robot beda podstawg do fakturowania w ustalonych okresach
rozliczeniowych.

8.3. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.
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8.4. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inzynier.

8.5. Odbiér ostateczny robét
8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny robdét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 6.8.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t
z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

8.5.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokédt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (jesli byty wymagane),

e wyniki pomiarow kontrolnych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5 ,0Odbiér ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
STWIORB i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e Kkoszty zmian organizacji ruchu drogowego wraz ze sporzgdzeniem niezbednych
projektéw, regulaminéw i wymaganych uzgodnien

e Kkoszty wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego, utrzymaniu i likwidacji po
zakonhczonych robotach.

e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogéine STWiORB

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan zawartych
w niniejszej Specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w przedmiarze.

9.3. Organizacja placu budowy i zaplecza technicznego

Koszty organizacji placu budowy i zaplecza technicznego (kwota ryczattowa) obejmuja:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t Budowlanych (zgodnie z pkt. 6.1
niniejszej STWIORB),
o wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia,
e ogrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
o zainstalowanie wszelkich niezbednych urzadzen i instalaciji,
e wykonanie, zakup, dostarczenie, montaz i utrzymanie wszelkich niezbednych urzadzeh
zabezpieczajgcych oraz oznakowania terenu budowy,
e organizacja biur, placow manewrowych, placéw sktadowych,
e koszty zwigzane z tymczasowg organizacjg ruchu drogowego  (kotowego
i pieszego) na czas budowy, w tym:
—  ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia,
— uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen i uzgodnien,
—  opfaty/dzierzawy terenu,
—  przygotowanie terenu,
—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan,
—  zabezpieczenie urzgdzen obcych, w tym sieci uzbrojenia terenu,
—  drogi dojazdowe do placu budowy, drogi technologiczne
—  przywrdcenie i odtworzenie pierwotnego stanu drég oraz ruchu.
o wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej,
o wszelkie koszty zwigzane z  eksploatacja i utrzymaniem placu budowy, zaplecza
technicznego, drég dojazdowych, objazdéw, ptynnosci ruchu publicznego.

15



DM.00.00.00 Wymagania ogdine

wszelkie koszty zwigzane z likwidacjg placu budowy, zaplecza technicznego, drog
dojazdowych, objazddéw, usuniecie materiatbw wbudowanych i oznakowania.

zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkciji.

wszystkie elementy wchodzace w sktad catosciowego zakresu robot oraz koszty wynikajgce z
technologii wybranej przez Wykonawce,

9.4. Uporzadkowanie terenu

Koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu po zakonczeniu prac budowlanych (kwota

ryczattowa) obejmuja:

oczyszczenie terenu robot, jezdni, chodnikéw oraz terendw przylegtych z resztek gruzu,
pozostatosci z materiatéw rozbiérkowych oraz odpadéw, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy,
ich wywiezienie i utylizacja,

uporzgdkowanie terenu poprzez wyréwnanie wszelkich powstatych nieréwnosci, zasypanie
dotéw, obsiew mieszankg traw,

oczyszczenie drog dojazdowych i chodnikow,

likwidacje skutkéw prowadzonych prac, w tym naprawe uszkodzonych elementéw
infrastruktury.

zakup i dostarczenie wszystkich czynnikdéw produkcji.

wszystkie elementy wchodzgce w sktad catosciowego zakresu robét oraz koszty wynikajgce z
technologii wybranej przez Wykonawce.

wszelkie niezbedne roboty towarzyszace.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243, poz.
1623 z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz.
1758).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r. nr 120, poz.1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu
0 aktualnie obowigzujgce normy i przepisy oraz Zapisy Decyzji Srodowiskowej oraz Decyzji
Pozwolenia Wodnoprawnego.
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M.01.01.01.11 WYTYCZENIE OBIEKTU

1 WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych (SWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wytyczeniem mostu oraz osadzenie znakdw wysokosciowych w ramach
zadania: ,Rozbidérka i budowa mostu w km 2+108 drogi powiatowej nr 2808L Jandéw
Lubelski (ul. Bialska) — Tokary — Huta Turobinska”.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB
STWIORB sg stosowane jako dokument kontraktowy.
1.3 Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB majg zastosowanie przy wytyczeniu obiektow
inzynierskich oraz osadzenie znakdéw wysokosciowych na obiekcie oraz zatozenie statych
punktéw wysokosciowych w sgsiedztwie obiektu.

Zakres robot obejmuje dla obiektu:

— wyznaczenie osi i krawedzi obiektu inzynierskiego

— wyznaczenie krawedzi fundamentoéw oraz $cian czotowych

— wyznaczenie osi i rzednych charakterystycznych obiektu mostowego,

— wyznaczenie usytuowania kraweznikéw, elementéw odwodnienia, itp.,

— inne prace pomiarowe niezbedne dla wykonania obiektu inzynierskiego

— osadzenie znakow wysokosciowych na obiekcie w ilosci podanej w dokumentacji
projektowe;j

— zatozenie statych punktow wysokosciowych w sgsiedztwie obiektu mostowego

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktorych
wzajemne potozenie na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktow,
ktorych wysoko$¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata
okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementow projektow w terenie
oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzgdzen i  konstrukgciji.
Osnowa ta powinna stuzy¢é do pomiarédw kontrolnych przemieszczen i
odksztatcen, a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Reper - zasadniczy element znaku wysokosciowego Ilub samodzielny znak
wysokosciowy (np. reper scienny), wykonany najczesciej z metalu i majgcy
jednoznacznie okredlony charakterystyczny punkt, ktorego wysokos¢ jest
wyznaczona

1.4.5. Znak geodezyjny - znak z trwalego materiatu umieszczony w punktach osnowy
geodezyjnej

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe- sg zawarte w przepisach prawa oraz
odpowiednich  Polskich Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych
technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii.
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczagce Robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z PFU
i Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY
2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano
w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wyznaczenia osi obiektéw sa:
- shupki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- bolce metalowe,
- znaki wysokosciowe
badz inne materiaty akceptowane przez Inzyniera.
Znaki wysokosciowe oraz state punkty wysokosciowe powinny byé wykonane z
materiatéw zabezpieczonych antykorozyjnie

3 SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

3.2 Sprzet stosowany do wyznaczenia obiektéw

Do wyznaczania obiektdow nalezy stosowaé sprzet, ktéry bedzie odpowiedni dla
prawidtowego wykonania robo6t z doktadnoscig wymagang w STWIORB. Wszelkie
urzgdzenia pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne swiadectwo legalizacyjne
wymagane odpowiednimi przepisami.

Dotyczy to zaréwno teodolitow, niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy urzgdzeh
podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przyrzgdow takich jak tasmy i ruletki

4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2 Transport materiatéw

Srodkiem transportowym dla sprzetu i materiatdw moze byé samochéd dostawczy lub
inny, gwarantujgcy przewozenie sprzetu i materialtdbw w sposob uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z procedurami przedstawionymi przez Wykonawce w
PZJ i zatwierdzonymi przez Inzyniera.

Prace pomiarowe przy zaktadaniu punktéw pomiarowych i znakéw wysokosciowych
powinny by¢é wykonane w zgodnosci z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).
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5.2 Osnowa realizacyjna

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie w terenie osnowy realizacyjnej. Dane
do osnowy bedg zawierac:

- wspotrzedne XY punktdw istniejgcej osnowy geodezyjnej, na ktérych oparto
wykonanie mapy do celéw projektowych,

- wykaz reperéw, na ktérych oparto wykonanie mapy do celéw projektowych,

Na podstawie przekazanych danych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania osnowy
realizacyjnej odpowiadajgcej nastepujgcym kryteriom:

- punkty osnowy powinny by¢ zlokalizowane w sgsiedztwie obiektu poza Placem
Budowy, tak, aby nie byly narazone na zniszczenie w trakcie jej realizacji,

- odlegtos¢ miedzy punktami powinny by¢ takie, aby umozliwiaty szczegotowe wytyczenie
obiektu.

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ znakiem naziemnym.
Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przy
pomocy barier drewnianych wygradzajgcych.

5.3 Wyznaczenie obiektu

Wykonawca na bazie osnowy realizacyjnej przeprowadzi wyznaczenie obiektu poprzez:

— wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, a w szczegdlnosci
podpodr (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji).

— wytyczeniu krawedzi fundamentéw

— wytyczeniu usytuowania kraweznikéw, elementéw odwodnienia, itp.

- wytyczenie deskowan podpor

- wytyczenie deskowanh $cian czotowych

- pionowanie deskowan

Wyznaczone punkty na osi obiektu nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 1 cm
w stosunku do projektowanych; rzedne punktow na osi nalezy wyznaczyé z
doktadnoscig do 0,5 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

5.3 Punkty pomiarowe

Punkty pomiarowe w postaci statych znakéw wysokosciowych powinny by¢ umieszczone
w konstrukcji po wykonaniu danego elementu. Punkty pomiarowe powinny zostaé
wklejone za pomocg zywic, lub kleju epoksydowego w ukonczone elementy konstrukciji
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Dla danego obiektu powinny by¢ prowadzone odczyty potozenia statych punktéw
pomiarowych jeszcze podczas budowy, tak aby mozna byto okresli¢ przemieszczenia
poszczegolnych punktow wzgledem statych znakéw wysokosciowych oraz wzgledem
siebie. Pomiary powinno sie zaczg¢ zaraz po zakonczeniu budowy danego elementu,
kolejne etapy powinny by¢ zgodne z etapami powstawania poszczegdlnych czesci
obiektu.

Pomiary przemieszczen powinny by¢ zawarte w skiad operatu geodezyjnego
opracowanego po zakonczeniu budowy.

5.4 Zalozenie stalych znakéw wysokosciowych

Punkty kontrolowane powinny by¢ zastabilizowane i zabezpieczone w trakcie
budowy obiektu mostowego. Jesli w trakcie budowy nie zostaty one zastabilizowane,
woéwczas nalezy to zrobi¢ przed rozpoczeciem pierwszych prac zwigzanych z pomiarami
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odksztatcen i przemieszczen, zwracajgc uwage na trwalg ich stabilizacje i
zabezpieczenie, a w szczegolnosci na ich wodoszczelne osadzenie.

Oznaczenie i potozenie kazdego punktu kontrolowanego powinno by¢ szczegdtowo
opisane (opis topograficzny), tak, aby w kazdej chwili mozna byto punkty te odszukac.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Wymagania dla Robét pomiarowych:

- wysokosc¢ reperow = 0,5 cm,

- wysokosci elementow projektowanych £ 1 cm,

- doktadnosci pomiaréw poziomych £ 1 cm/50 m.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych 2z wyznaczeniem obiektu nalezy
prowadzi¢ wg ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2 Sprawdzenie robét pomiarowych

Sprawdzenie robot pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastepujgcych zasad:
a) o$ obiektu nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 10m na prostych,

b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego obiektu,

Dokfadnosé wykonania robét powinna by¢ zgodna z pkt.5.3.

6.3 Kontrola umieszczenia statlych znakéw wysokosciowych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach
realizowanych prac petnej, wewnetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak
zorganizowana, aby na biezgco zapewniata mozliwos¢ s$ledzenia przebiegu prac,
oceniania ich jakosci oraz wusuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw na
kolejne etapy.

Z przeprowadzonej wewnetrznej koncowej kontroli prac geodezyjnych i
kartograficznych wykonawca prac (osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
zawodowe) ma obowigzek sporzadzi¢ protokot, ktéry bedzie stanowit jeden z
dokumentéw do odbioru prac. Jezeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, Ze
prace zostaty wykonane wadliwie i wymagajg dodatkowych opracowan, prace te winien
wykonac¢ we wtasnym zakresie i na swoj koszt.

6.2 Kontrola osadzenia stalych punktéw wysokosciowych

Po osadzeniu znakéw wysokosciowych w konstrukcji obiektu nalezy wykona¢ manualng
prébe wyciggniecia lub przemieszczeni elementu.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest ryczatt wytyczenia obiektu inzynierskiego.
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8

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektu w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedkfada Inzynierowi

9

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady pfatnosci okreslono w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

Nie wystepuja

10.2 Inne dokumenty

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. 2015
poz. 520 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
GUGIK, 1979 ze zm. z 1983 r..

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978 ze zm. z
1983 r.

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK, 1979. ze
zm. z 1983r.

7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1987

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1987.

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U 2011 nr
263 poz. 1572)

10. Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w
sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (tekst jedn. Dz.U z
2012 r Nr 0, poz. 352)

11. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U z 2012 r, poz. 1247)

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (tekst jedn. Dz.U z 1995 r Nr
25, poz. 133)

13. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia
1999 r. w sprawie ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz.U 1999 nr 45 poz. 454)

14. Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczgcych zgloszenia prac geodezyjnych i kartograficznych,
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywaniu ich wynikéw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tekst jedn. Dz.U z 2014 r, poz.
924).

15. Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie
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udostepniania materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Oplaty (Dz.U. 2014 poz. 917)

16. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej
dokumentéw na potrzeby postepowan administracyjnych, sadowych lub czynnosci
cywilnoprawnych (Dz.U. 2014 poz. 914)

17. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 02 listopada 2015 r. w
sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015
poz. 2028).
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M.11.01.02.11 WYKONANIE WYKOPOW FUNDAMENTOWYCH W GRUNTACH
NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
wykopéw fundamentowych dla posadowienia obiektu mostowego w ramach zadania:
~Rozbiérka i budowa mostu w km 2+108 drogi powiatowej nr 2808L Janéw Lubelski (ul.
Bialska) — Tokary — Huta Turobinska”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem wykopow fundamentowych w gruncie nieskalistym dla
fundamentowania obiektéw mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami podanymi
w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty do wykonania roboét

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny byé zgodne z ustaleniami PFU i Dokumentami
Wykonawcy.

2.2.2. Stosowane materialy

Wykopy bedg wykonywane jako szerokoprzestrzenne.
3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,

- koparki jw. z tyzkg skarpowa,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki ggsienicowe,

- tadowarki,

- réwniarki samojezdne,

- sprzet do recznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzennych,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport i przechowywanie materiatéw

Zastosowane srodki transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci, na ktérg bedzie transportowany.
Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia srodkéw bezpieczenstwa w trakcie transportu
zaréwno na placu budowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien
odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz materiatow
do budowy i odbywat sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Zatadunek gruntu na srodki transportowe powinien sie odbywaé w odlegtosci co najmniej
2,0 m od krawedzi wykopu.

Odlegtos¢ miedzy srodkami transportu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m, tak aby
w przypadku obsuniecia sie warstw gruntu robotnicy mieli mozliwos¢ ucieczki.

Grunty z wykopu nalezy przetransportowa¢ i spryzmowaé w miejscu na terenie placu
budowy wskazanym przez Inzyniera lub odwiez¢ na sktadowisko Wykonawcy. Grunt moze
by¢ wykorzystany do zasypania wykopdw po uprzednim zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na sktadowisko Wykonawcy lub na odkitad.

Transport mas ziemnych powinien odbywac sie pojazdami samowytadowczymi.

Transport po budowie powinien odbywac¢ sie po odpowiednio przygotowanych drogach
dojazdowych.

Warunki skfadowania i przenoszenia bruséw Scianek szczelnych — wg PN-EN
12063:2001[4].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét
Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami
technicznymi wykonania i badania okreslonymi w normie PN-B-06050:1999 [5].

5.2. Zasady wykonywania roboét

Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i ST.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopéw,

— zabezpieczenie wykopow,

— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

a) ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robot,
b) okresli¢ kolejnosé, sposdb i termin wykonania robot.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do poréwnania faktycznego poziomu
terenu z rzednymi przyjetymi w dokumentacji projektowej. Jakiekolwiek odstepstwa od
dokumentacji powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera.
Bedzie to podstawg do wniesienia poprawek do ilosci robét w Ksiedze Obmiaru.

5.4. Wykonanie wykopow

5.4.1. Dokumentacja projektowa przygotowana przez Wykonawce
5.4.1.1. Projekt roboczy odwodnienia

Jezeli w trakcie robot okaze sie konieczne wykonanie odwodnienia wykopu, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt roboczy odwodnienia wykopow, w ktorym
zostanie opracowany system odwodnienia.

System odwodnienia musi spetnia¢ nastepujace warunki:

— Musi zapewni¢ natychmiastowe usuwanie z miejsca rob6t wody opadowej badz wody
przedostajgcej sie do wykopu z innego zrodta

— W razie potrzeby musi zapewnia¢ obnizenie zwierciadta wody w wykopie i utrzymanie go
na poziomie wystarczajgcym do wykonania robot.

5.5. Wymagania dla wykonania wykopow

5.5.1. Urzadzenia i materialy nieprzewidziane w dokumentacji projektowej

a) W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robét ziemnych, na wykopaliska
archeologiczne, roboty powinny by¢é wstrzymane do czasu podjecia przez
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow odpowiednich decyzji.

b) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia
fundamentu, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentach
Wykonawcy oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac i
powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczeh.

c) Jezeli na terenie robdt ziemnych napotyka sie na materiaty niebezpieczne Wykonawca
powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Wykonawca powinien podjgé
wszelkie srodki w celu bezpiecznego przekazania i skladowania takich materiatéw po
konsultacji z odpowiednimi stuzbami.

25



M.11.01.02.11 Wykonanie wykopéw fundamentowych w gruntach nieskalistych

d) Jezeli na terenie robot ziemnych zostanie stwierdzone wystepowanie urzgdzen
podziemnych nie przewidzianych w dokumentacji projektowej (instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne), wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z
instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzgdzeniami..

5.5.2. Wykonywanie roboét ziemnych w warunkach obnizonych temperatur

W przypadku koniecznosci wykonywania robot ziemnych w czasie mrozow lub
pozostawienia wykopdw na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych
nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed zamarznieciem lub usungé przemarznietg
warstwe gruntu przed wznowieniem robaot.

5.5.3. Kontrola warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét

W trakcie robét Wykonawca jest zobowigzany do ciggtej kontroli warunkéw gruntowych i
porownywania ich z PFU i Dokumentami Wykonawcy. Niezgodno$¢ wiasciwosci gruntu
wydobywanego z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej powinna by¢ odnotowana w
Dzienniku Budowy.

W trakcie funkcjonowania odwodnienia nalezy za pomocg wtasciwych metod analizowaé
wyniki pomiaréw kontrolnych, umozliwiajgcych ocene wptywu odwodnienia na warunki
geotechniczne, zachowanie sie odwadnianego obiektu i jego otoczenia. W tym celu
konieczny jest monitoring poziomu ZWG, ci$nienia wody w porach gruntu i w razie potrzeby
takze przemieszczen gruntu.

5.5.4. Odwodnienie wykopu i zabezpieczenie dna i skarp wykopu przed woda
opadowa

Sposob odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej
struktury gruntu na dnie wykopu .

Jezeli zajdzie potrzeba obnizenia ZWG, Wykonawca musi zapewni¢ stabilne w czasie
obnizenie ZWG lub ci$nienia porowego i utrzymanie go na poziomie okreslonym w projekcie
roboczym odwodnienia. Skutkiem obnizenia ZWG nie moze by¢ naruszenie statecznosci
skarp wykopow. Nie moze tez nastgpi¢ nadmierne podnoszenie sie dna wykopu lub jego
przebicie na skutek nadwyzki cisnienia wody.

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu
przylegajgcego do wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione
sptywy (betonowe, z bruku), w miejscach z géry do tego przeznaczonych. W razie potrzeby
dolne czedci skarp, narazone na niszczgce dziatanie wody mozna wzmacniaé plytami
betonowymi prefabrykowanymi lub wykona¢ z betonu uktadanego bezposrednio na
zboczach skarp.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych
w gruntach sypkich drobnoziarnistych.

Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody
bezposrednio z wykopu podczas betonowania.

5.5.5. Warunki ogélne wykonania wykopoéw

a) Metoda wykonania wykopéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

b) Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich
robét i szybko zlikwidowac wykopy przez ich zasypanie.
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c) Skarpy wykopéw powinny byé zabezpieczone przed niszczacym dziataniem waod
opadowych zgodnie z projektem roboczym odwodnienia.

d) Wykopy o gtebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywaé stopniami (pietrami) z tym, ze z
kazdego stopnia powinien by¢ urzadzony wjazd dla srodkoéw transportowych oraz
przewidziane odprowadzenie wody uniemozliwiajgce jej sptywanie na stopnie potozone nize;j.
Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie wykonanie stopni o wysokosci nie wiekszej niz
1,5 m.

e) Zapewnienie bezpieczenstwa konstrukcji znajdujgcych sie na, przylegtym do robot
ziemnych, terenie nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

f) Jezeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, minimalne bezpieczne nachylenie
skarp wykopéw o gtebokosci do 4,0 m powinno wynosic:

- w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym 1:1,5

- w mieszanina frakcji piaskowej z itowg i pylowg o I, £10% oraz w rumoszach
zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2% frakcji itowej 1 :1,25

- w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pylowa, zawierajacych powyzej 10%
frakcji towej w stanie co najmniej twardoplasycznym 1:0,5

- nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wigkszej niz 4,0 m nalezy przyjmowaé na podstawie
obliczen statecznosci skarpy

- na pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu, na szerokosci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu spadek powinien by¢ taki, aby umozliwiat odptyw wody od
krawedzi wykopu

g) Nalezy zwraca¢ uwage, aby nie naruszy¢ warstw gruntu ponizej projektowanego poziomu.
W tym celu wykopy nalezy wykonywac do gtebokosci mniejszej niz projektowana co najmniej
o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do 60 cm (w zaleznosci od
rodzaju gruntu). Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta koparkg z tyzkg skarpowag
bezposrednio przed wykonaniem fundamentoéw lub innych robét. W przypadku przegtebienia
wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w dokumentacji projektowej, dopuszcza sie
wyréwnanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt
Wykonawcy.

5.5.6. Wykonanie wykopow w gruntach spoistych

Struktura gruntéw spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu robét ziemnych
za pomocg koparek mechanicznych, powodujgcych wstrzgsy przy poruszaniu sie po dnie
wykopu. Z tych wzgledow przy gruntach spoistych nalezy stosowac¢ koparki mechaniczne z
wysiegnikiem, poruszajgce sie poza obrebem wykopu. Przy wykonywaniu wykopow
fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowej. Nie mozna pozwala¢ na
gromadzenie sie wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywac lub odprowadzaé wode
grawitacyjnie, rowniez w czasie przerw w robotach i zwieksza¢ nasilenie pompowania
w okresie deszczow.

W przypadku wykonywania robot ziemnych za pomocg maszyn poruszajacych sie wewnatrz
wykopu nalezy pozostawi¢ nienaruszong warstwe gruntu 40 do 50 cm ponad projektowanym
poziomem dna i warstwe te usungé za pomocg maszyn poruszajgcych sie poza granicami
wykopu.

W gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robot ziemnych zaleca sie
pozostawi¢ nienaruszong warstwe grubosci 40 do 50 cm i usungé jg mozliwie na krétko
przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu.

Bezposrednio po usunieciu ostatniej warstwy gruntu nalezy utozy¢ beton wyréwnawczy w
celu zabezpieczenia podtoza przed namakaniem wodg..
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5.5.7. Wymiary wykopéw fundamentowych

Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw
budowli w planie, sposobu wykonywania wykopdw, rodzaju gruntu, oraz koniecznosci
i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow, poziomu wody gruntowej. W przypadku, gdy
nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy
uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz
swobodng przestrzen na prace ludzi.

5.6. Zabezpieczenie $cian wykopow

5.6.1. Zabezpieczenie wykopu $ciankami szczelnymi

W przypadku koniecznosci wykorzystania Scianek szczelnych do zabezpieczenia wykopu
$cianki szczelne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 12063:2001. Scianki szczelne
wykonane w ramach tymczasowego zabezpieczenia wykopu podlegajg wyciggnieciu.
Odlegtos¢ wbicia $cianek szczelnych od krawedzi fundamentéw powinna zapewniaé
nienaruszenie stanu gruntu pod fundamentem

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykohczeniowe powinny byé zgodne z Dokumentami Wykonawcy. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkow
budowy obiektu i roboty porzgdkujgce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Program badan

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pordwnania faktycznego
poziomu terenu z rzednymi przyjetymi w Dokumentach Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca réwniez powinien uzyska¢ wymagane
dokumenty, dopuszczajgce do obrotu i powszechnego stosowania materialy do
zabezpieczen scian wykopow (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajgce
zgodnos¢ materiatdow z wymaganiami projektu roboczego umocnienia dostarczonego przez
Wykonawce.

6.2.2. Badania w trakcie i po wykonaniu robét

W trakcie robot Wykonawca powinien kontrolowac¢ na biezgco:

a) zgodnos¢ warunkow gruntowo-wodnych z dokumentacjg projektowa, przez wykonanie
badan gruntu w trakcie wykonywania wykopéw wg normy PN-88/B-04481 [4]

b) zgodnos¢ wykonywanych robot z dokumentacja projektowg; dopuszczalne odchytki od
ustalenn dokumentacji projektowej wynosza:

- dla spadkow terenu: + 0,002
- dla nachylenia skarp wykopdéw fundamentowych: £ 0,010
- dla rzednych w siatce kwadratow 40x40 m: £ 4 cm

- dla rzednych dna wykopu pod fundamenty (przed wykonaniem korka betonowego): + 2 cm
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- dla wymiaréw w planie wykopu o szerokosci dna >1,5 m: 15 cm
- dla wymiaréw w planie wykopu o szerokosci dna <1,5 m: 5 cm
c) funkcjonowanie systemu odwodnienia

d) sprawdzenie umocnienia wykopu

e) sprawdzenie zgodnosci wskaznika zageszczenia dna wykopu zgodnie z wymaganym w
dokumentacji PW

W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntow stabonosnych nalezy wykonaé
wzmocnienie podtoza w technologii okreslonej w dokumentacji PW, zgodnie z zapisami
STWIORB odpowiedniej dla danego zakresu robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla robot ujetych w niniejszej specyfikacji jest metr szescienny [m3]
gruntu w stanie rodzimym wraz z zabezpieczeniem oraz odwodnieniem wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne..

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonane wykopy,

- odwodnienie wykopu,

- umocnienie wykopu.

Odbidr tych roboét powinien by¢é zgodny z wymaganiami ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne* [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1]

Zasady pfatnosci okreslono w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (STWiORB)
1. DM.00.00.00 Wymagania ogdlne
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10.2. Normy

1. PN-EN 10248:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych

2. PN-EN 16228 Sprzet do wiercenia i fundamentowania. Bezpieczenstwo. Czes¢
1-7.

3. PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Scianki
szczelne

4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
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M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM

M.11.01.04.11 ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM Z GRUNTU
PRZEPUSZCZALNEGO

M.11.01.04.12 ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM Z GRUNTU
NIEPRZEPUSZCZALNEGO

M.11.01.04.13 ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM Z GRUNTU

STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z zasypaniem wykopow fundamentowych dla posadowienia obiektu
mostowego projektowanych w ramach zadania: ,Rozbiérka i budowa mostu w km 2+108 drogi
powiatowej nr 2808L Jandw Lubelski (ul. Bialska) — Tokary — Huta Turobinska’.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
zasypaniem wykopow fundamentowych wraz z zageszczeniem wykonanej zasypki dla obiektéw
mostowych.

Roboty obejmuja:

- zasypanie wykopow fundamentowych od strony przesta gruntem stabilizowanym cementem
- wykonanie stozkow przyczotkdéw z gruntu przepuszczalnego

- zageszczenie wykonanej zasypki

Zasypka za przyczotkami wg zasad niniejszej ST powinna by¢ wykonana w obrebie klina
odtamu, ograniczonego ptaszczyzng odchylong od poziomu pod kagtem 45° biegngcg od tylnej
gornej krawedzi skarpy wykopu fundamentowego w goére lub wedtug szczegdtowego zarysu
przedstawionego w dokumentacji projektowej. Zasypka nad konstrukcjg stalowg z blachy falistej
powinna by¢ wykonana wg SST M.14.03.01

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami podanymi w
ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = &
Ps
gdzie:
Py - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreslona wg BN-77/8931-12,
w gramach na centymetr szescienny,
Py - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg PN-B-04481, w
gramach na centymetr szescienny.
1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
u - da
le
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gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu [mm]
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu [mm]

1.4.3. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
ziemnych, lecz w obrebie pasa robot drogowych.

1.4.4. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

Mieszanka cementowo—gruntowa — mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
réwniez dodatkdw ulepszajgcych grunt, jak np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach.

Grunt stabilizowany cementem — mieszanka cementowo—gruntowa zageszczona i stwardniata
w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2 Materialy do wykonania roboét
2.2.1. Materiat do zasypki wykopow fundamentowych.

Rodzaj materiatu zasypki zostat okreslony w dokumentacji projektowej. Materiatem stosowanym
do zasypania wykopow fundamentowych mogg by¢é grunty wydobyte z wykopow
fundamentowych, o ile nie sg zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawartos¢ czesci
organicznych nie powinna przekracza¢ 2%), materiatami agresywnymi w stosunku do budowli,
gruntami wysadzinowymi, ani odpadami chemicznymi.

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen
(np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatoéw).

Do zasypywania fundamentéw wykonywanych w gruntach spoistych nalezy stosowa¢ grunt
rodzimy lub inny grunt o podobnych wtasciwosciach jak grunt pochodzgcy z wykopu. Do
zasypywania fundamentéw w gruntach niespoistych nalezy stosowac grunt niespoisty. Rodzaj
zasypywanego gruntu powinien by¢ zgodny z rodzajem gruntu pokazanym w Dokumentaciji
Projektowe;.

Dopuszcza sie wykonanie nasypow wytgcznie z gruntdw, ktére spetniajg szczegotowe
wymagania zawarte w normie PN-S-02205:1998 [3]:

- pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow — jako grunty przydatne i przydatne z
zastrzezeniami — z zachowaniem zastrzezen wg Tabeli 1a,

- pod wzgledem wysadzinowosci — jako grunty niewysadzinowe, watpliwe i wysadzinowe wg
Tabeli 1b (ale rownoczes$nie dopuszczone jako przydatne z zastrzezeniami w Tabeli 1a).

- pod wzgledem wskaznika roznoziarnistosci U>5
- pod wzgledem maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu rds>1,6 g/cm3.

- dla gérnej warstwy zasypki o grubosci do 0,5 m nalezy przyja¢ parametry jak dla GWN, w
drodze wskaznik nosnosci CBR 10% wg PN-S-02205:1998

- pod wzgledem badania wskaznika wodoprzepuszczalnosci przyjmuje sie zgodnie z
tablicami Bayera.
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Tabela 1a. Przydatnosc¢ gruntéw do wykonania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeZeniami Tres¢ zastrzezenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy | 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste — gdy pory w gruncie skalistym be-
nasypow ponizej | twarde oraz grunty kamieniste, migkkie dq wypelnione gruntem lub materia-
strefy przemarzania | zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki fem drobnoziamistym
g' IE\'”a};yk: pmbﬂ;kerg::ieigg::_ste 2. Zwietrzeliny i umosze gliniaste |- gdy bedg wbudowane w miejsca
zi‘anii pl !r;latuahne isTiiing 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, |suche lub zabezpieczone od wod
4. Piaski gliniaste z domieszka Ry plaseatysic | Dyl Wil peerZzchaiinol
frakcji 2wirowo-kamienistej (more-
nowe) o wskain?ku U= _15 4. Piaski prochnicze, z wyjatkiem |- od nasypdw nie wyzszych niz 3 m,
5. Zuzle wielkopiecowe i inne : pylastych piaskéw prochnicznych | zabezpieczonych przed zawil-
metalurgiczne ze starych zwaléw goceniem
(powyzej S lat) TR - : T o
6. Lupki przyweglowe przepalone |2 Gliny piaszczyste, gliny i gliny — w miejscach suchych lub przejs-
7. Wysiewki kamienne o zawartosci pylaste orazinne o w < 35 % ciowo zawilgoconych
frakeji Howej ponizej 2 % 6. Gliny piaszczyste zwiezle, gliny | — do nasypéw nie wyzszych niz 3 m:
zwieze i gliny pylaste zwieze oraz | zabezpieczonych przad zawilgo-
inne grunty o granicy phynnosci w, | ceniem lub po ulepszniu spoiwami
od 35% do 60%
7. Wyslewki kamienne gliniaste o |- gdy zwierciadio wody gruntowej
zawartosci frakcji ifowej ponad 2 % | znajduje sie na glebokosci wiekszej
od kapilarnoéci bieme] gruntu
podioZa
8. ZuZle wielkopiecowe | inne - 0 ograniczonej pedatnosci na
metalurgiczne z nowego studzenia  |rozpad - {gczne straty masy do 5 %
(do 5 lat)
9. fotupki przyweglowe nieprze- — gdy wolne przestrzenie zostang
palone wypeinione materialem drobno-
Ziamistym
10. Popioty lotne i mieszaniny = gdy zalegajg w miejscach
popiotowo-2udiowe suchych lub s3 izolowane od wody
Na gome warstwy | 1. Zwiry | pospolki 1. Zwiry i pospoiki gliniaste ~ pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie | 2. Piaski grubo- i $rednioziamiste | 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak:
przemarzania 3. holupki przyweglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly cement, wapno, aktywne popioty itp.
zawierajgce mniej niz 15 % ziam 4. Gliny o granicy pynnosci mniej-
mniejszych od 0,075 mm szej niz 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniu |5. Mieszaniny popiolowo-zudowe
odpowiadajacym pospdikom lub 2 wegla kamiennego
2wirom 6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji ilowej > 2 %
7. Zuzle wielkopiecawe i inne — drobnoziamiste i nierozpadowe:
metalurgiczne straty masy do 1 %
8. Piaski drobnoziarniste — o wskazniku noénosci w2 10
W wykopach Grunty nlewysadzinowe Grunty watpliwe | wysadzinowe — gdy s ulepszane spoiwami (ce-
I miejscach mentem, wapnem, aktywnymi po-
zerowych do piotami itp.)
glebokosci
przemarzania
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Tabela 1b. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci

Lp.

Wyszczegélnienie
wiasciwosci

Jednostki

Grupy gruntdw

Niewysadzinowe

Watpliwe

Wysadzinowe

1

3

4

5

Rodzaj gruntu

* rumosz niegliniasty

» piasek drobny
+ 2uzel nierozpadowy

* piasek pylasty

matlo wysadzinowe

. 2wir + zwietrzelina gliniasta * glina piaszczysta zwiezia,
+ pospéika * rumosz gliniasty glina zwigzla, glina pylasta
* plasek gruby + 2wir gliniasty zwiezla

+ piasek Sredni * pospdika gliniasta - it, it piaszczysty, it pylasty

bardzo wysadzinowe

+ piasek gliniasty

* P, pyt piaszczysty

« glina piaszczysta, glina,

glina pylasta
* it warwowy
2 | ZawartoS¢ czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 [Kapilamosé biema H,, m <1,0 =10 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

Wysadzinowo$¢ gruntdw nalezy okresla¢ na podstawie ponizszych kryteriow:

- opis makroskopowy,

- zawarto$¢ drobnych czastek gruntéw (< 0,075mm i < 0,02mm), wg PN-EN 933-1:2012E [7];
- oznaczenie wskaznika piaskowego WP (SE), wg PN-EN 933-8:2012E, Zatgcznik A [8];

- 0znaczenie kapilarnosci biernej Hx,, wg PN-B-04493:1960 [10].

2.2.2. Materiat do wykonania zasypki za przyczotkami i stozkdw przyczotkéw

Jako materiat stuzacy do zasypki za przyczotkami i stozkow przyczotkdw nalezy stosowac zwiry,
mieszanki i piaski co najmniej Srednioziarniste o wskazniku réznoziarnistosci U>5 i
wspodtczynniku filtracji kio > 6x10° m/s. Grunty nie moga by¢ zanieczyszczone gruntami
organicznymi (zawarto$¢ czesci organicznych nie powinna przekraczaé 2%).

Maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu rds>1,6 g/cm3.

Dla gornej warstwy zasypki o grubosci do 0,5 m nalezy przyjg¢ parametry jak dla GWN, w
drodze wskaznik no$nosci CBR 10% wg PN-S-02205:1998.

Trudno dostepne miejsca przestrzeni zasypywanej
stabilizowanym cementem.

Pozyskiwanie gruntu z dokopu lub ukopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu przydatno$ci zalegajgcego gruntu do wykonania zasypek oraz po wydaniu zgody na
piSmie przez Inzyniera. Gtebokos¢, na jakg nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢
dostosowana do objetosci gruntu pozyskiwanego z dokopu. Dopuszcza sie wykonanie nasypow
wylgcznie z gruntdw, ktére spetniajg szczegdtowe wymagania zawarte w normie PN-S-
02205:1998 oraz pkt.2.2.1 niniejszej ST.

mogg by¢ wypetnione gruntem

2.2.3 Materiat do zasypania wykopu gruntem stabilizowanym cementem

2.2.3.1 Cement

Nalezy stosowac¢ cement klasy 32,5: portlandzki (CEM ), portlandzki z dodatkami (CEM II) lub
hutniczy (CEM Ill) wg PN-EN 197-1.

Kazda partia cementu powinna posiada¢ oznakowanie CE i zosta¢ zuzyta w podanym okresie
przydatnosci.
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2.2.3.2. Grunty

Przydatnos¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem, nalezy oceni¢ na podstawie
wynikdw badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012. Do
wykonania ulepszonego podioza z gruntow stabilizowanych cementem nalezy stosowac grunty
spetniajgce wymagania podane w tablicy 1.

Ostatecznie grunt mozna uznac za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatosé na $ciskanie i mrozoodpornosé probek gruntu
stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w pkt 2,2 tablica 2.

Tablica 1. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem (wg PN-S-96012)

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wediug
Uziarnienie, % (m/m):
— zawartos¢ ziarn przechodzacych przez sito # 50mm, 100
100 % (m/m), nie mniej niz
— zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 25 mm, 85-100
85-100 % (m/m), powyzej
— zawartos¢ ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm,
50 -100 % (m/m), powyzej 50-100
1 — zawartos¢ ziarn przechodzgcych przez sito # 0,25 10-
100 mm, % (m/m), powyzej 10-100
— zawartos¢ ziarn przechodzgcych przez sito # 0,05 0- PN-88/B-04481
100 mm, % (m/m), powyzej 0-100
— zawartos¢ czesci mniejszych od 0,002, % (m/m),
20 ponizej 20
2 Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz 40
3 Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz 15
4 Odczyn pH Od5do 8
5 Zawartos¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wiecej niz 2,0
6 ﬁiazwartos'é siarczandw, przeliczonych na SO3, % (m/m), nie wiecej 1.0 PN-B-06714-28

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 1, mogg by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci 40 + 60 % i wskazniku plastycznosci 15 + 30 % mogg byé
stabilizowane cementem dla ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn,
umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Warstwa gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 powinna spetnia¢
wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem

Wytrzymatosé na Sciskanie prébek nasyconych wodg
Lp (MPa) Wskaznik mrozoodpornosci
Po 7 dniach Po 28 dniach
1 1,0+1,6 1,5+2,5 0,6

35



M.11.01.04 Zasypanie wykopow z zageszczeniem

2.2.3.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem nalezy stosowac kruszywo naturalne, spetniajgce wymagania podane
w WT-5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym dla drég krajowych 2010, Tablica 1.1 dla
kruszyw do podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.

Ostatecznie kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki
badan laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymatos¢ na $ciskanie i mrozoodpornosé probek
kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.3 tablica 2.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy,
to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych
rodzajéw kruszyw.

2.2.3.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pithg. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze byé uzyta do
momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma.

2.2.3.5. Dodatki ulepszajgce

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujgce
dodatki ulepszajgce:

— wapno niegaszone lub suchogaszone wg PN-EN 459-1,

— popioty lotne wg PN-S-96035,

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127,

Za zgoda Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajgce
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym.

2.2.3.6. Domieszki
Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2.

Jesli w mieszance majg by¢ zastosowane srodki przyspieszajgce lub opdzniajgce wigzanie,
nalezy to uwzglednic przy projektowaniu sktadu mieszanki.

3 SPRZET
3.1 Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”[1].

3.2 Sprzet do wykonania robét
Sprzet zastosowany do wykonania zasypek podlega akceptacji przez Inzyniera.
Do zageszczania zasypek mozna zastosowacé sprzet:

- gtadkie walce stalowe

- walce ogumione

- lekkie, srednie, ciezkie walce wibracyjne
- ubijaki

- lekkie, ciezkie ptyty wibracyjne
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- mieszarki jedno lub wielowirnikowe do wymieszania gruntu ze spoiwami,

- ciezkie szablony do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarki wyposazone w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania spoiw,

- przewozne zbiorniki na wode, wyposazone w urzgdzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

- mieszarki stacjonarne

- uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki,

Dobér sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

4.2 Transport materiatow

Zastosowane srodki i sposob transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego
objetosci, techniki odspojenia, sposobu zatadunku i odlegtosci transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatu zasypki nie moze powodowac
obnizenia jego wtasciwo$ci.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczehstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w ST DM.00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

Transport spoiwa hydraulicznego powinien odbywa¢ sie w sposéb chronigcy go przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Transport mieszanki gruntu z cementem lub kruszywa z
cementem z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywac sie w sposéb zapobiegajgcy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Mieszanke kruszywowo-cementowg
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami technicznymi
wykonania i badania okreslonymi w normie PN-S- 02205: 1998[3].

5.2 Zasady wykonywania robot
Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z PFU i Dokumentami Wykonawcy.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

— roboty przygotowawcze,
— wykonanie zasypki,
— zageszczenie zasypki,

— roboty wykonczeniowe.

5.3 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy:

a) ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robot,
b) okresli¢ kolejnosé, sposdb i termin wykonania robot.
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5.4 Wykonanie zasypek
5.5.1. Ulozenie zasypek

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
elementéw konstrukcji i odbiorze projektowanych robét, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z torféw, gytii i namutdéw
oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Lawy
fundamentowe i Sciany przyczotkdw mozna zasypywac po ich zaizolowaniu.

Grunt zasypowy powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

5.5 Zageszczenie gruntu zasypowego
Grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe
gruntu mozna uktadaé¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz ufozonej
warstwy. Nalezy zwréci¢ uwage, aby podczas zageszczania nie uszkodzié izolaciji.

Grubos¢ zageszczanych warstw winna wynosic:
a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max.
0,4 m,

C) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zaleznosci od ich masy i wysokosci
spadania, przy czym grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od srednicy tarczy.

W okolicach urzadzeh Ilub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien byé

zageszczany recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzgdzenia lub warstwy
odwadniajgcej, w taki sposob aby nie uszkodzi¢ systemu odwadniajgcego.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej:

- 1,03 wg Proctora dla gérnej warstwy nasypu do gtebokosci 2,0 m

- 1,00 wg Proctora dla warstwy ponizej 2,0 m

- 0,97 wg Proctora dla stozkéw nasypu. BN-77/8931-12

Badanie wskaznika zageszczenia Is wg BN-77/8931-12 i PN-88/B-04481

Metoda polega na oznaczeniu gestosci objetosciowej gruntu, jego wilgotnosci i maksymalne;j
gestosci objeto$ciowej szkieletu gruntowego oraz na wyliczeniu z otrzymanych wartoSci
wskaznika zageszczenia gruntu ls.

a. Obliczenie gestosci objetosciowej gruntu:
p=M/Vq4
gdzie: p- gestos¢ objetosciowa gruntu [g/cm?],
M- masa gruntu z dotka lub wciskanego cylindra [g],
Vq- objetosc¢ dotka lub wciskanego cylindra [cm?].

b. Obliczenie gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
pa = 100*p / 100+w
gdzie: pg- gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego gruntowego [g/cm?],
w- wilgotnos¢ gruntu

c. Obliczenie wskaznika zageszczenia IS
Is=pda / pds

gdzie: pgs- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego otrzymana z
oznaczenia metodg Proctora wg PN-88/B-04481
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Proponuje sie za zgodg Inzyniera dopuszczenie badania wskaznika zageszczenia z
wykorzystaniem sondy dynamicznej SD-10 zgodnie z Instrukcjg Badah Podtoza Gruntowego
Budowli Drogowych i Mostowych Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych (Warszawa 1998).

Wykres 1. Wykres zaleznosci wartosci wskaznika zageszczenia Is od liczby uderzen Nig
sporzadzony na podstawie [10]

Wartosé wskaznika zageszczenia - Ig
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Tabela 2. Tabela zaleznosci wartosci wskaznika zageszczenia |s od liczby uderzen N1o
sporzgdzony na podstawie [10]

Is N1o Is N1o
0,90 3 0,97 25
0,91 4 0,98 30
0,92 5 0,99 40
0,92 6 0,99 45
0,93 7 1,00 46
0,93 8 1,00 50
0,94 9 1,01 60
0,94 10 1,01 70
0,95 12 1,02 80
0,95 15 1,02 90
0,96 18 1,03 95
0,96 20

Wilgotnos¢ optymalng wopt | maksymalng gestosc objetosciowg szkieletu
gruntowego rqs 0znacza sie w aparacie Proctora, wedtug metod opracowanych przez Proctora,
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polegajacych na ubijaniu kilku warstw gruntu w cylindrze okreslong energig. Wazne jest, aby
warunki zageszczenia w aparacie Proctora odpowiadaty warunkom zageszczenia nasypu w
skali naturalnej. W tym celu nalezy wybra¢ najbardziej odpowiednig metode zageszczania
gruntu w laboratorium. Polska norma PN-88/B-04481 przewiduje cztery metody okreslania
wilgotnosci optymalnej wept i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego rgs w
aparacie Proctora. Warianty oznaczania tych parametréw przedstawia ponizsza tabela.

Metoda Cylinder Rodzaj Liczba Liczba . | Jednostkowa | Wymiar
ubijaka warstw uderzen Wysokos¢ energia oczek sita
opuszczania | zageszczania do
ubijaka [cm [J/cm?3] przesiewu
[mm]
I maty lekKi 3 25 32,0 0,59 6
Il duzy lekki 3 55 32,0 0,59 10
Il maty ciezki 5 25 48,0 2,65 6
[\ duzy ciezki 5 55 48,0 2,65 10

Do badania wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
stuzy aparat Proctora w wersji recznej lub mechaniczne;.

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢é dostosowana do
metody zageszczania, rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym kryterium
jest mozliwos¢ uzyskania wymaganego zageszczenia gruntu. W przypadku zageszczania
walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej (z tolerancja + 2%),
w przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotnosci
optymalnej o warto$¢ wiekszg od odchylen podanych w pkt.6., to grunt nalezy przesuszy¢ w
sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Jezeli zachodzi taka
potrzeba, to zaleca sie zwiekszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.

Przy zageszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:

— rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym,

— warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie
przejs¢ sprzetu zageszczajgcego,

— prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

Obiekty obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane i zageszczane rownomiernie z obu
stron. Réznica poziomdw zasypki nie powinna w takim przypadku przekracza¢ 0,5 m, jezeli nie
jest to uzasadnione obliczeniami statycznymi.

Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypow za przyczotkami w granicy klina
odtamu przy uzyciu ciezkiego sprzetu. Trudnodostepne miejsca przestrzeni mogg byé
wypetnione gruntem stabilizowanym cementem. Niedopuszczalne jest ich wypetnienie
uptynnionym gruntem niespoistym.

5.6 Wykonywanie zasypek w okresie mrozéw i deszczu

W okresie dreszczu i mrozow zasypki nalezy wykonywaé jedynie z gruntéw i materiatow
przydatnych bez zastrzezen zgodnie z PN-S-02205:1998 [3].

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w zasypce wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania gruntdw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
Sniegiem lub lodem.
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W czasie duzych opadéw s$niegu wykonywanie zasypek powinno by¢ przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wykonanej juz zasypki.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta to przed wznowieniem robdt nalezy usungé
zamarzig czesé, lub wstrzymac roboty do momentu rozmarzniecia.

Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg
na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni

5.7 Sklad mieszanki cementowo—gruntowej (cementowo — kruszywowej)

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ 8% w stosunku do masy suchego
gruntu (kruszywa).

Zawartos¢ wody w mieszance gruntowo-cementowej powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg
+10 %, - 20 % jej wartosci.

Zaprojektowany skfad mieszanki powinien zapewnia¢é wymagania wytrzymatosciowe gruntu
(kruszywa) stabilizowanego cementem okreslone w punkcie 2.2.3 niniejszej specyfikaciji.

5.8 Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposéb zapewniajgcy jednorodno$¢ na
okreslong glebokos¢, gwarantujgcg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po
zageszczeniu, lecz nie gtebiej niz 0,5m.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnoS¢ mieszanki. Wilgotnosc
mieszanki przed zageszczeniem nie moze rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
+10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roziozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie
powinien by¢ diuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnaé i wyprofilowaé do
wymaganych w Dokumentacji Projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych.
Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

5.9 Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢é wyposazona w
urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objeto$ciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach
typu ciggtego predkos¢ podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana
w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnosé mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10 % i =20 %
jej wartosci.

41



M.11.01.04 Zasypanie wykopow z zageszczeniem

5.10 . Roztozenie gotowej mieszanki
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek,
a w miejscach trudnodostepnych dopuszcza sie uzycie koparek. Grubos¢ uktadania mieszanki
powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkow podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy
wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownosc
warstwy, po uzyskaniu zgodny Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do
zageszczania warstwy.

Operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem 2
godziny od chwili dodania wody do mieszanki.

5.11 Grubosé warstw

Maksymalna grubos$¢ poszczegodlnych warstw wymiany z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

Jezeli projektowana grubosé warstw wymiany jest wieksza od maksymalnej, to stabilizacje
nalezy wykonywac w kilku warstwach.

5.12 Zageszczanie

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkow podtuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu natychmiast przystgpi¢ do
zageszczania warstwy.

Operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem 2
godziny od chwili dodania wody do mieszanki. Pojawiajace sie w czasie zageszczania
zanizenia, rozwarstwienia powinny byé natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na
peing gtebokosé, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie warstwy nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is21,0.
Badanie wskaznikbw zageszczenia nalezy prowadzi¢ niezwiocznie po zakonczeniu procesu
zageszczenia. Nie dopuszcza sie wykonywania badania na warstwie ze stwardniatej mieszanki.

5.13 Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
catej szerokosci.

Przy warstwie wykonanej na potowie szerokosci jezdni w utozonej i zageszczonej mieszance,
nalezy niezwtocznie obcig¢ pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny
pas. W podobny sposob nalezy wykonaé poprzeczng spoine roboczg na potgczeniu dziatek
roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy
czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
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5.14 Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Po zageszczeniu warstwy nalezy zabezpieczy¢ jg przed wyparowaniem wody. Metody
zabezpieczenia zostang podane przez Wykonawce do akceptacji Inzyniera.

5.15 Odcinek prébny
O ewentualnej potrzebie wykonania odcinka prébnego zadecyduje Inzynier.

Co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac¢ odcinek probny w celu:
— okreslenia grubosci warstwy mieszanki w stanie luznym dla uzyskania grubos$ci warstwy
zgodnej z Dokumentacjg Projektowg po zageszczeniu,
— oceny przydatnosci zastosowanego sprzetu do uktadania i zageszczania,
— sprawdzenia opracowanej recepty laboratoryjne;.
— Sprawdzenie jednorodnosci wymieszania cementu z gruntem i zageszczenia

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzetu takich, jakie beda
stosowane do wykonywania ulepszonego podtoza.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Diugosc
odcinka prébnego nie mniej niz 100 m. Jezeli odcinek probny wykonywany byt dla innego
rodzaju robot (np. branzy drogowej) przy zachowaniu takiej samej metodologii i technologii to
wykonanie odcinka prébnego mozna zaniecha¢ uznajgc odcinek przez analogie.

Wykonawca moze przystgpic do wykonywania ulepszonego podtoza po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Inzyniera.

5.16 Utrzymanie ulepszonego podtoza

Ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byc¢
utrzymane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera,
ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
ulepszonego podioza obcigza Wykonawce robdot. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia biezgcych napraw ulepszonego podtoza uszkodzonych  wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwosé uszkodzenia ulepszonego podtoza.

Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszczgcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposoéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.17 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z PFU oraz Dokumentami Wykonawcy. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw
budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 [1] ,Wymagania ogodlne”.
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6.2 Kontrola wykopu przed wykonaniem zasypki

Przed przystgpieniem do zasypania wykopdw nalezy sprawdzi¢ ich stan (czy sg oczyszczone
ze smieci, torféw, gytii, namutéw, wody).

6.3 Badanie gruntu do wykonania zasypek

Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopéw. Badania
przydatnosci gruntdéw powinny by¢ wykonane na probkach pobranych z kazdej partii
pochodzgcej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz 3 razy na obiekt.

Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej ST:

e sktad granulometryczny nalezy sprawdza¢ wg PN-EN 933-1: 2012E [7]

-grunty do zasypywania wykopdéw fundamentowych filaréw nie powinny zawierac¢ frakcji
wiekszych niz 100 mm

-zawartos$¢ czesci organicznych nalezy sprawdza¢ wg PN-B-04481:1988.
-zawarto$¢ czesci organicznych w gruncie do zasypek nie powinna przekracza¢ 2%.

e wspotczynnik filtracji dopuszcza sie ustalaé na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego
porowatosci (zaleca sie korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzoréw
Slichtera lub Bayera), a w przypadkach watpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji
ITB nr 339, 1996 ,Badanie szczelnosci izolacji mineralnych sktadowisk odpadow”[5]:

- wspotczynnik filtracji dla gruntéw do zasypywania wykopdéw fundamentowych przyczotkéw,
zasypek za przyczotkami i stozkow przyczétkdow powinien wynosicé kio > 6 x 10° m/s

6.4 Badanie stanu zaggszczenia wykonania zasypek

e Badanie wskaznika zageszczenia, wg pkt 1.4.1. nalezy wykonywac co najmniej 3 razy na
500 m?® objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz 3 razy dla kazdej podpory:

- wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ Is > 1,00 zgodnie z PFU i Dokumentami
Wykonawcy.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce,
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
i powtornie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia. Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat,
jezeli powyzsze dziatania nie dadzg zadowalajgcego rezultatu.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej czesci zasypki lub podioza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

o Wilgotnos¢ optymalng nalezy oznacza¢ na podstawie préby normalnej metodg | wg
PN-B-04481:1988 [4].

e Odchylenia od wilgotnosci optymalnej w trakcie zageszczania zasypki nie powinny
przekraczac + 2%

6.5 Kontrola rzednych

Rzedne wykonanych nasypow i ich spadki powinny byé zgodne z PFU i Dokumentami
Wykonawcy.

Dopuszczalne odchytki od projektowanych rzednych nie powinny przekraczaé + 2 cm.
Odchylenia od zatozonego spadku nie powinny przekracza¢ 5%. Nieréwno$¢ powierzchni
wykonanego stozka (wybrzuszenia i wklesniecia) mierzona tatg dtugosci 3 m nie powinna
przekraczaé + 2 cm.
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6.6 Kontrola wykonania zasypki z gruntéw stabilizowanych cementem
6.6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badah i pomiarobw w czasie wykonywania ulepszonego podioza
stabilizowanego spoiwami podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ badar i pomiaréw

Czestotliwos$¢ badan
- . . | Maksymalna powierzchnia
Lp WySZCZegélnienie badan Mlnlmal_na IIC_Zba.badan u|epszonego pod}oza
na dziennej dziatce . .
: przypadajgca na jedno
roboczej .
badanie
1 Uziarnienie gruntu lub kruszywa
> Wilgotno$é mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem
2
3 | Rozdrobnienie gruntu 2 6000 m
4 | Jednorodnosc¢ i gtebokos$¢ wymieszania 2
5 Zageszczenie warstwy
6 Grubos$¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza 3 6000 m?
Wytrzymatos$é na $ciskanie: . 2
7 - 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 6000 m
8 Mrozoodpornos¢ przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
9 Badanie wiasciwosci gruntu dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju gruntu
R Badanie wykonuije sie dla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu

6.6.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Przy kazdej zasadniczej zmianie rodzaju gruntu nalezy bada¢ wszystkie jego wlasciwosci i
opracowac nowy sktad mieszanki.

6.6.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu (kruszywa) ze spoiwami [zawarto$¢ wody]

Zawartos¢ wody w mieszance nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2. Zawartos¢ wody w
mieszance kruszywa zwigzanej cementem powinna by¢ zgodna z receptg laboratoryjna.

6.6.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt, co najmniej
réwny 80 % (przez sito o srednicy 4 mm powinno przej$¢ 80 % gruntu).

6.6.5. Jednorodnos¢ i gteboko$¢ wymieszania

Jednorodnosé wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki.

Gtebokos¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi ulepszonego podtoza.
Gtebokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna
projektowane;.

6.6.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczona do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1s=1,00, oznaczonego zgodnie z normg BN-77/8931-12.
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6.6.7. Wytrzymatosc¢ gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymatos¢ na sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 8cm lub
16cm

w zaleznosci od uziarnienia mieszanki. Probki do badan nalezy pobra¢ z miejsc wybranych
losowo z warstwy przed zageszczeniem. Probki w ilosci 3 szt. (1 seria) dla badania
wytrzymatosci 7 dniowej i 3 szt. (1 seria) dla badania wytrzymatosci 28 dniowej. Probki do
badan wytrzymatosci po 28 dniach nalezy przechowywac¢ przez 14 dni w temperaturze
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci 95%+100% lub w
wilgotnym piasku) i nastepnie zanurzy¢ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej.
Nasycenie probek odbywa sie pod cisnieniem normalnym i przy catkowitym zanurzeniu w
wodzie.

6.6.8. Grubos¢ ulepszonego podioza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci, co najmnigj
0,5m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze roznic sie od projektowanej o wiecej niz £1 cm.

6.6.9. Mrozoodpornosc¢

Nalezy pobra¢ dodatkowe probki w celu zbadania mrozoodpornosci .. Oznaczanie wskaznika
mrozoodpornosci probek obowigzuje w przypadku stabilizacji cementem gruntéw srednio- i
bardzo spoistych oraz gruntéw z zawartoscig czesci organicznych powyzej 2% albo gruntow
kwasnych o pH < 5. Wskaznik mrozoodpornosci powinien wynosi¢ minimum 0,6.

Wskaznik mrozoodpornosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem okreslany jest jako
stosunek wytrzymatosci na sciskanie R#° probki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach
zamrazania i odmrazania do wytrzymatosci na Sciskanie R; probki po 28 dniach pielegnacii.
Probki do oznaczenia wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywac przez 28 dni w
temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci
95%-100% lub w wilgotnym piasku). Nastepnie zanurzy¢ nalezy je catkowicie na 1 dobe w
wodzie, a nastepnie w ciggu kolejnych 14 dni podda¢ cyklom zamrazania i odmrazania. Jeden
cykl zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu prébki w temperaturze -23+2°C przez 8
godzin i odmrazania w wodzie o temperaturze +181+2°C przez 16 godzin. Oznaczenie
wskaznika mrozoodporno$ci nalezy przeprowadzi¢ na 3 prébkach i do obliczen przyjmowaé
$rednig. Wynik badania roznigcy sie od $redniej o wiecej niz 20% nalezy odrzu¢ a jako
miarodajng wartos¢ wytrzymatos¢ na sciskanie R:#°, R: nalezy przyjg¢ srednig obliczong z
pozostatych dwoch wynikow z doktadnoscig 0,1.

6.7 Badania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podioza stabilizowanego
cementem

6.5.1. Czestotliwosc¢ i zakres pomiarow wykonanej podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podaje tablica
4.

Tablica 4. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwami

Lp Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ 5 razy na obiekt

2 Réwnos¢é podtuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 5 razy na obiekt

4 Spadki poprzeczne 5 razy na obiekt

5 Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza \2/\(/)030 [;#;ktach na obiekt , lecz nie rzadziej niz raz na
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6.5.2. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci wymaganych cech geometrycznych

Tablica 5. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych ulepszonego podtoza / warstwy
technologicznej

Lp. | Cecha mierzona Tolerancja
1 Szerokos$¢ warstwy +10cm /- 5cm
5 Nierownosci pod{uzpe lub poprzeczne mierzone 4- 15mm
metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04

3 Spadki poprzeczne 10,5%

4 Rzedne wysokosciowe -2cm, +0cm
5 Uksztattowanie osi w planie +5cm

6 Grubos$¢ warstwy +10%

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogéblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robét ujetych w niniejszej specyfikaciji jest:
Dla M.11.01.04.11  Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanej zasypki z
gruntu przepuszczalnego

Dla M.11.01.04.12  Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanej zasypki z
gruntu nieprzepuszczalnego

Dla M.11.01.04.13  Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanej zasypki z
gruntu stabilizowanego cementem

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- oczyszczenie dna wykopu,

- utozenie i zageszczenie poszczegolnych warstw,

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] oraz niniejszej ST.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Zasady pfatnosci okreslono w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE
DM.00.00.00 Wymagania ogéine

M-11.01.02. Wykopy w gruncie nieskalistym
PN-S- 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badanie préobek gruntu

. Instrukcji ITB nr 339, 1996 ,Badanie szczelnosci izolacji mineralnych sktadowisk
odpadéw”
6. D.02.03.01 Wykonanie nasypéw dla rob6t drogowych

7. PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznych witasnosci  kruszyw. Czes¢ 1:
Oznaczenie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

8. PN-EN 933-8:2012E Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek. Badania wskaznika piaskowego.

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych — Cze$¢ 2.
Zatgcznik. Opracowanie IBDiM na zlecenie GDDKIA, Warszawa 1998r.

s wN o
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M.11.04.01.11 PALE PREFABRYKOWANE 0,4x0,4m WBIJANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
fundamentéw obiektu mostowego wykonanych z zelbetowych pali wbijanych, w ramach zadania pn.:
~Rozbiérka i budowa mostu w km 2+108 drogi powiatowej nr 2808L Jandéw Lubelski (ul. Bialska) —
Tokary — Huta Turobinska”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem i kontrolg wykonania fundamentéw z wykorzystaniem zelbetowych, prefabrykowanych
pali wbijanych, pionowych, jako fundamenty obiektu mostowego.

Specyfikacja swoim zakresem obejmuje:

a) wykonanie niezbednych zabezpieczeh wraz z ich rozbiérka;
b) prace przygotowawcze i pomiarowe:
- wykonanie pali prefabrykowanych zelbetowych w wytwaorni,
- transport prefabrykatow pali w miejsce wbudowania;
- wytyczenie osi pali;
- zabezpieczenie instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych,

c) wbudowanie prefabrykowanych zelbetowych pali testowych wraz z palami kotwigcymi
dla przeprowadzenia probnych obcigzeh pali;

d) przeprowadzenie probnego obcigzenia statycznego lub dynamicznego pali wraz z
analizg wynikow,

e) wbudowanie docelowych pali zelbetowych prefabrykowanych,

f) roboty wykonczeniowe: rozkucie gtowic pali i uporzgdkowanie terenu robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogélne”
1.4.1. Pal przemieszczeniowy
Pal, ktéry jest zagtebiony w grunt bez wiercenia lub usuwania urobku, z wyjgtkiem zabiegéw
ograniczajgcych wysadzine, drgania, usuwania przeszkdd lub utatwiania zagtebiania.
1.4.2. Pal prefabrykowany
Pal lub element pala, ktory jest wykonywany przed zagtebieniem jako jeden odcinek lub z kilku
odcinkow.
1.4.3. Pal ztozony
Pal wykonywany z potgczonych dwéch lub wiekszej liczby réznych rodzajow lub wymiaréow pali.
Pofgczenie czesci sktadowych jest projektowane na przeniesienie obcigzenia oraz zapobieganie
rozdzieleniu sie pala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony).
1.4.4. Ziacze pala
Element do tgczenia odcinkéw pala przez spawanie albo przez potgczenia mechaniczne.
1.4.5. Mtot udarowy
Narzedzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzajgca lub spadajgca).
1.4.6. Wibrator (miot wibracyjny)
Narzedzie budowlane do zagtebiania i wyciggania pali, rur obsadowych lub ostonowych z
zastosowaniem sit wibracji.
1.4.7. Kotpak
Urzadzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiedzy podstawg mtota udarowego, a palem lub rurg
formujacg w celu rownomiernego roztozenia uderzenia mtota w gtowice pala.
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1.4.8. Podkladka miota

Urzadzenie lub materiat, umieszczany pomiedzy mitotem udarowym, a kotpakiem w celu ochrony
miota i gtowicy pala przed niszczgcymi bezposrednimi uderzeniami. Materiat podkfadki mtota powinien
by¢ dostatecznie sztywny, aby przekazac bez strat energie uderzen mtota w pal.

1.4.9. Podkladka pala

Materiat, zwykle miekkie drewno, umieszczany pomiedzy kotpakiem a gtowicg prefabrykowanego pala
betonowego.

1.4.10. Przedtuzka

Tymczasowe przedtuzenie pala, uzywane podczas wbijania, kiére pozwala zagtebi¢ wierzch pala
ponizej powierzchni gruntu, lustra wody, albo ponizej najnizszego punktu, do ktérego urzadzenie
wbijajgce moze siegng¢ bez roztgczania prowadnicy.

1.4.11. Zagtebianie

Metody wprowadzania pali w grunt na wymagang gtebokosc, takie jak wbijanie mtotem, wibrowanie
wciskanie, wkrecanie albo kombinacje tych lub innych metod.

1.4.12. Pal wbijany

Pal ktory jest zagtebiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest przemieszczany przez pal lub
rure obsadowg

1.4.13. Wspomaganie zagtebiania

Metoda uzywana do utatwienia zagtebiania pala w grunt, np. podptukiwanie, wstepne przewiercanie,
uzycie materiatdbw wybuchowych, wstepne wbijanie

1.4.14. Podptukiwanie

Uzycie strumienia wody do utatwiania zagtebiania pala za pomocg wyptukania czesci gruntu.

1.4.15. Wstepne przewiercanie (Swidrem, ptuczkowe)

Wiercenie przez przeszkody lub materiaty zbyt zwarte, by mogly by¢ przebite za pomoca
projektowanego pala i urzgdzenia do zagtebiania

1.4.16. Dobicie

Pojedyncze uderzenia miota w pal prefabrykowany, podczas ktérego sg mierzone energia uderzenia
oraz odksztatcenia jednostkowe/przyspieszenia i/lub wped pala, w celu umozliwienia oceny nosnosci
pala

1.4.17. Dobijanie

Dodatkowa seria uderzen miota uzywana do wbicia pala prefabrykowanego w celu odtworzenia
wymaganego oporu wbijania

1.4.18. Pal poczatkowy

Pierwszy pal roboczy na placu budowy

1.4.19. Pal do prébnego obcigzenia

Pal poddawany probnemu obcigzeniu w celu okreslenia zaleznosci oporéw od przemieszczeh pala
oraz otaczajgcego gruntu

1.4.20. Pal do préb wstepnych

Pal wykonywany przed rozpoczeciem zasadniczych robét palowych lub fragmentu robét, w celu
ustalenia przydatnosci wybranego rodzaju pala, sprzetu do wbijania lub/i potwierdzenia rozwigzania
projektowego, wymiarow i noSnosci.

1.4.21. Kryteria wbijania

Parametry wbijania, ktére powinny by¢ spetnione podczas wbijania pala.

1.4.22. Wped

Srednie trwate zagtebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzen.

1.4.23. Monitorowanie

Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakosci technicznej procesu palowania.

1.4.24. Nadzor

Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali

1.4.25. Dokumentowanie

Sporzadzenie trwatego zapisu faktdow dotyczgcych wykonywania pali i rejestrowanych danych w
formie ,Dziennika wbijania pali” ztozonego m.in. z ,Metryk pali”

1.4.26. Dziennik wbijania pali

Dokument stanowigcy szczegdtowy zapis czynno$ci realizowanych przez wykonawce w trakcie
realizacji robét palowych

1.4.27. Metryka pala

Szczegodtowy zapis postepu zagtebiania pojedynczego pala zawierajgcy nastepujgce informacje O:
numer podpory/fundamentu, numer pala, lokalizacje pala, wymiary pala, klasa betonu pala, informacje
na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby zlgczek i ich potozenia, nachylenie
projektowanego i wykonanego pala, date rozpoczecia i zakonczenia zagtebiania pala, rodzaj i typ
urzadzenia do zagtebiania pala, ciezar mtota, wysokos¢ spadu mtota, rodzaj stosowanej przedtuzki
oraz wpedy pala (w metryce nalezy podac jako warto$¢ wpedu ilos¢ uderzen miota na kazde 20cm
postepu zagtebiania pala), rzedng terenu oraz rzedng projektowang i wykonang podstawy i gtowicy
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pala, numer rysunku na podstawie ktérego realizowana jest robota, imie i nazwisko Kierownika Robdt
Palowych. Metryka pala jest czescig sktadowg dziennika wbijania pali.

1.4.28. Probne obcigzenie pala zwiekszone stopniami

Prébne obcigzenie statyczne, w ktérym pal prébny jest obcigzany sitg zwiekszang stopniami,
utrzymywanymi przez pewien czas albo dopoki przemieszczenia pala praktycznie zanikng lub osiagng
przewidziang granicze (badania ML).

1.4.29. Probne obciazenie ze stalg predkoscia wciskania

Prébne obcigzenie statyczne, w ktéorym pal probny jest wciskany w grunt ze statg predkoscig z
pomiarem sity wciskajgcej (badanie CRP).

1.4.30. Prébne obcigzenie dynamiczne pala

Probne obcigzenie w ktérym na gtowice pala jest wywierana sita dynamiczna w celu analizy jego
Nosnosci.

1.4.31. Badania akustyczne, badania dynamiczne ciaggtosci (przy matych odksztatceniach)
Badanie ciggtosci, w ktorym seria fal akustycznych jest przesytana od nadajnika do odbiornika przez
beton pala, a charakterystyki odbieranych fal sg mierzone i wykorzystywane do oceny ciggtosci i
zmian przekroju trzonu pala.

1.4.32. Przeswietlanie akustyczne

Akustyczne badanie ciggtosci betonu pala, wykonywane z otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z
wbudowanych rurek.

1.4.33. Poziom roboczy

Poziom terenu palowania, na ktérym pracujg palownice/kafary.

1.4.34. Poziom gtowicy

Projektowany poziom, do ktérego pal jest $cinany lub wyrédwnywany przed jego pofaczeniem z
konstrukcja.

1.4.35. Poziom podstawy

Poziom dolnego konca pala.

1.4.36. Wierzch glowicy pala

Gorna powierzchnia pala.

1.4.37. Glowica pala

Gorna czes¢ pala.

1.4.38. Trzon pala

Element pala pomiedzy gtowicg i podstawa.

1.4.39. Spéd pala

Dolna cze$¢ pala.

1.4.40. Podstawa pala

Dolna powierzchnia pala.

1.4.41. Pale/element z odzysku

Element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego przeznaczenia, lecz dopuszczony jako
przydatny do uzycia jako pal, np. rura stalowa z przemystu naftowego.

1.4.42. Wysadzina

Przemieszczenie ku gérze gruntu lub pala

1.4.43. Fundament palowy

Odmiana fundamentu posredniego, okreslana réwniez jako fundament gteboki - obcigzenia
przenoszone sg w tego rodzaju fundamencie na gtebsze warstwy podtoza.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowg , ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano
w ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”. Stosowane materiaty i elementy powinny byé zgodne z
odpowiednig Polskg Normg lub posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostow
(IBDiM).

2.2. Pale prefabrykowane

Materiaty i produkcja prefabrykowanych pali zelbetowych, jak réwniez ich zigczy, powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12794 lub Aprobaty Technicznej IBDiM. Wytwoérnia, w ktérej
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wykonywane sg prefabrykaty pali, musi posiadaé wymagane odrebnymi przepisami certyfikaty i
zezwolenia i nie powinna by¢ zmieniana bez uprzedniego powiadomienia Inzyniera. Zrodta dostaw
materiatdw do wykonania prefabrykatéow pali powinny by¢ udokumentowane i nie powinny by¢
zmieniane bez uprzedniego powiadomienia Inzyniera.

Wykonane w wytworni pale pod wzgledem wytrzymatosciowym powinny by¢ zgodne z projektem
wykonawczym palowania.

Materiatem do wykonania fundamentu na budowie sg gotowe prefabrykowane pale zelbetowych o
wymiarach 40x40cm wykonane z betonu C40/50 o ditugosci zgodnej z dokumentacjg projektowa.
Dtugo$s¢ maksymalna pali jest ograniczona jedynie mozliwosciami ich wbicia na przewidziang w
projekcie gtebokos¢. Pale dtuzsze niz 16m (18m) wykonuje sie jako tgczone za pomocg tgczek
patentowych. Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej pale fgczone nalezy wykonaé z
prefabrykatow o proporcji dlugosci odcinka gérnego do dolnego ok. 2:1. Nie zaleca sie projektowania
pojedynczych pali diuzszych niz 16m ze wzgledu na ograniczenia zwigzane z transportem
prefabrykatéw po drogach publicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Podstawowym sprzetem do wykonania robdt jest palownica z miotem hydraulicznym (6+9t).
Szczegotowe wymagania techniczne dla palownicy i miota okre$lone sg w dokumentac;ji techniczno-
ruchowej. Specyfikacja nie precyzuje typu sprzetu, ktéry zalezy od mozliwosci Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktory zapewni wiasciwg jakosé
prowadzonych robo6t palowych, zgodnos¢ z normami BHP, ochrony srodowiska oraz przepisami
dotyczgcymi uzytkowania sprzetu. Liczba, jakos¢ i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji. Roboty
palowe powinny by¢é wykonane specjalistycznym sprzetem kafarowym (palownicg) sktadajgcym sie z
miota, urzadzenia napedzajgcego miot, dzwignicy oraz ewentualnych urzadzen i konstrukcji
utatwiajgcych wbijanie. Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi charakterystyke sprzetu
bedacego w jego posiadaniu, przeznaczonego do wykonania robét palowych.

Sprzet uzywany do wykonania pali musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegotowe

Do transportu pali nalezy uzywaé samochodéw przystosowanych do przewozenia elementéw o
dlugosci dostosowanej do maksymalnej diugosci przewozonych prefabrykatéw. Pozostate materiaty
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniem.

Pale w czasie zatadunku/roztadunku nalezy podnosi¢ tylko za uchwyty transportowe wykonane
wraz z prefabrykatem. Przy podnoszeniu prefabrykatu do mtota palownicy nalezy wykorzystac¢ jeden
punkt zaczepienia w proporcjach 70%:30% dtugosci pala. Prefabrykaty nalezy sktadowac tak, aby nie
powstawaty nadmierne naprezenia. Prefabrykaty powinny by¢ podparte w sposoéb ciggty lub punktowo
na podkfadach drewnianych, co najmniej w miejscach uchwytéw transportowych.

Rodzaj srodkéw do transportu oraz zatadunku i wytadunku musi by¢ indywidualnie dobrany do
wymogow konkretnego projektu wykonawczego i typu stosowanych pali. Pale uszkodzone w czasie
transportu, zatadunku, wytadunku nie mogg by¢ wbudowane i nalezy je usung¢ z placu budowy. Do
transportu mozna przeznaczy¢ prefabrykaty, ktérych wytrzymatos¢ betonu na sciskanie osiggneta min.
40MPa.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

i

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

5.2.  Wymagania dokumentacyjne
5.2.1. Projekt wykonawczy palowania

Projekt wykonawczy palowania powinien jednoznacznie okre$la¢:

- rodzaj pali i ich przekrgj,

- cechy materiatowe i wytrzymatosciowe pali (m.in. wymagang ilo$¢ zbrojenia),

- przekroje i parametry geotechniczne gruntéw z dokumentacji geotechnicznej,

- lokalizacje kazdego pala,

- tolerancje potozenia, jezeli sg inne niz okreslone w normie 0,

- specjalne wymagania dotyczace technologii zagtebienie pali (m.in. kolejno$¢ wbicia
pali);

- projektowang no$nos¢ i obcigzenia maksymalne pala,

- dtugosci pali,

- rzedne gtowic pali lub/i rzedne rozkucia jezeli rozkucie gtowicy jest wymagane,

- rzedne stép pali - jezeli osiggniecie rzednej stopy pala jest wymagane - lub/i
wymagania dotyczgce osiggniecia minimalnej wartosci wpedu - o ile jej okreslenie jest
mozliwe, np. na podstawie wczesniejszych doswiadczen lub/i wynikow prébnych
obcigzen statycznych/dynamicznych pali.

Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ rowniez informacje z projektu budowlanego na temat
pozostatosci konstrukcji i fundamentéw w gruncie, instalacji podziemnych, zanieczyszczeh podioza
lub zagrozen, wystepowania materiatdbw nasypowych, przeszkod, sposobdéw monitorowania
prowadzonych robét, aktualne dane topograficzne (rzedne i spadki terenu, potozenie osi gtéwnych,
rzedna poziomu roboczego), warunki terenowe i wynikajgce z nich ograniczenia, warunki i
ograniczenia $rodowiskowe oraz inne aspekty mogace mie¢ wptyw na roboty palowe.

Jezeli projekt wykonawczy nie zawiera powyzszych informacji obowigzkiem Wykonawcy jest
doprecyzowanie ustalen projektu przed rozpoczeciem palowania lub opracowanie wtasnego projektu
wykonawczego w oparciu o powyzsze wytyczne. W przypadku opracowania projektu wykonawczego
palowania przez Wykonawce podlega on zatwierdzeniu przez Inzyniera.

5.2.2. Projekt probnego obcigzenia

W przypadku gdy dokumentacja wykonawcza nie zawiera projektu prébnego obcigzenia
Wykonawca jest zobowigzany do jego opracowania zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskiej
Normie 0. Projekt probnego obcigzenia powinien okresla¢:

- rodzaj prébnego obcigzenia — statyczne/dynamiczne;

- wymagang liczbe probnych obciazeh uwzgledniajgcg wymagania Polskiej Normy oraz
zmiennos¢ warunkéw gruntowych;

- przekroje i parametry geotechniczne gruntow z dokumentacji geotechnicznej,

- lokalizacje pali prébnych (testowych);

- rodzaj pali prébnych, ich przekroj i dltugosé,

- ewentualne okreslenie warunkow wykorzystania pali prébnych jako pali docelowych
(nosnych);

- projekt urzgdzenia do przeprowadzenia probnego obcigzenia;

- lokalizacje ewentualnych pali kotwigcych, ich rodzaj, przekrdj i dilugos¢ oraz
ewentualne warunki wykorzystania pali kotwigcych jako pali docelowych (nosnych);

- cechy materiatowe i wytrzymato$ciowe pali probnych i kotwigcych (m.in. wymagana
ilos¢ zbrojenia),

- tolerancje potozenia oraz rzedne stop i gtowic pali prébnych i kotwigcych,

- projektowang nosnosc¢ pala probnego wg projektu wykonawczego oraz projektowang
warto$¢ prébnego obcigzenia;

- ciezar, rodzaj i sposob realizacji ewentualnego balastowania urzgdzenia do prébnych
obcigzen pali;

- warunki przeprowadzenia prébnego obcigzenia;

- sposob przeprowadzenia probnego obcigzenia;

- sposob interpretaciji wynikéw prébnego obcigzenia.

Projekt probnego obcigzenia podlega akceptacji przez Inzyniera.
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5.3. Prace przygotowawcze

5.3.1. Sktadowanie

Pale powinny by¢ ztozone na placu skltadowym i podparte w sposéb ciggty lub na podktadach
drewnianych w miejscach zapewniajgcych niezmienno$c¢ ich cech geometrycznych. Pale powinny byé
podparte na podktadach nie rzadziej niz w miejscach uchwytéw transportowych.

5.3.2. Wyznaczenie osi pali

Osie pali i osie fundamentu powinny by¢é wyznaczone przez stuzbe geodezyjng Wykonawcy i
sprawdzone przez stuzbe geodezyjng Nadzoru. Szkic z podaniem danych pomiarowych nalezy
wigczy¢é do dziennika wbijania pali. Punkty wyznaczajace osie pali i osie fundamentu powinny byé
Ooznaczone w gruncie w sposob trwaty.

Miejsca wbicia pali powinny by¢ wyznaczone przez wykonawce na podstawie wspoétrzednych
geodezyjnych lub w nawigzaniu do osi podtuznej obiektu i osi podpér wytyczonych. Pozycja kazdego
pala przed wbiciem i po wbiciu powinna zosta¢ skontrolowana geodezyjnie i udokumentowana w
operacie geodezyjnym zatgczonym do dziennika palowania.

Jezeli w projekcie palowania nie okreslono inaczej to pale nalezy zagtebiaé zachowujgc nastepujgce
odchyiki geometryczne zgodnie z O:

- potozenie w planie pali pionowych i ukosnych (mierzone w poziomie roboczym):
* naladzie: e <0,1m;
* na wodzie: zgodnie z projektem wykonawczym;

- pochylenie pali pionowych:
*  i<imax = 0,04 (0,04m/m);

- pochylenie pali ukosnych:
" i<imax = 0,04 (0,04m/m);

gdzie i oznacza tangens kata miedzy projektowang, a rzeczywistg osig pala.

Geometryczne odchytki wykonania pali nalezy uwzgledni¢ w projekcie. Jezeli okreslone odchyiki
zostang przekroczone, to nalezy zbadaC zakres mozliwego przecigzenia jakiegokolwiek elementu
konstrukcyjnego oraz, w razie koniecznosci, podjg¢ odpowiednie dziatania naprawcze. Decyzje w tym
zakresie podejmuje Projektant.

Jezeli sg wymagane lub dopuszczone odchytki geometryczne inne niz podane w projekcie lub
niniejszej specyfikacji, to nalezy je uzgodnic przed rozpoczeciem robot.

5.3.3. Ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia robdt odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni ich wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sie, aby Wykonawca uzyskat
od odpowiednich wtadz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji rob6t na niezinwentaryzowane urzadzenie podziemne,
nalezy niezwtocznie przerwaé roboty, zabezpieczyC urzgdzenie, wezwaé Kierownika Budowy,
Inzyniera, Projektanta oraz wiasciciela urzgdzenia w celu ustalenia dalszego trybu postepowania.

5.4. Wykonanie pali

Przed przystgpieniem do wbijania pali nalezy:
- przygotowac stanowisko do pracy palownicy, tzw. platforme roboczg;
- dostarczy¢ na budowe pale prefabrykowane;
- sprawdzi¢ czy urzadzenie wbijajgce przeznaczone do wprowadzania pali w grunt posiada
wazne swiadectwo dopuszczenia do pracy, a jego operator aktualne zezwolenie na jego
obstuge.

Palownice nalezy ustawic tak, aby 0§ pionowa miota pokrywata sie z punktem osiowym wytyczajgcym
srodek geometryczny pala. Ustawienie masztu palownicy powinno by¢ pionowe lub skosne, o ile tak
przewidziano w projekcie palowania.
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Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczego palowania nalezy wbi¢ pale testowe i
kotwigce. W trakcie wbijania pali testowych nalezy odnotowac poziomy ich zagtebienia w gruncie i
odpowiadajgce tym poziomom wpedy pali (ilo§¢ uderzen na 20cm zagtebienia pala) na catej dtugosci
pali.

Zaleca sig, aby w przypadku wszystkich pali energia przekazywana przez urzadzenie wbijajace
byta tak dobrana, aby zostaty spetnione nastepujgce wymagania:
- naprezenia Sciskajace:
= maksymalne obliczone naprezenia $ciskajgce nie bylo wieksze od 0,8 x
charakterystyczna wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie w czasie wbijania;
- haprezenia rozciggajace:
= maksymalna obliczona sita nie byta wieksza od 0,9 x f x A, gdzie
e f: charakterystyczna granica plastycznosci zbrojenia;
e A: pole przekroju zbrojenia;

Jezeli podczas wbijania sg mierzone naprezenia to ich wartosci mogg by¢ o 10% wieksze od
podanych wyzej wartosci obliczonych.

Przy ocenie naprezen od wbijania nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ w przypadku przebijania
przez warstwe mocng do warstwy stabej, gdyz wéwczas mogg wystgpi¢ duze naprezenia rozciggajgce
w palu.

Nastepnie nalezy wykona¢ prébne obcigzenia statyczne lub/i dynamiczne pali testowych.

Na podstawie opracowanych wynikéw prébnych obcigzen statycznych/dynamicznych oraz
odnotowanych w trakcie wbijania pali testowych i kotwigcych poziomow wbicia i odpowiadajgcych im
wpedow nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje przyjetych zatozen do projektowania i rozwigzan
projektowych. W wyniku weryfikacji nalezy okresli¢ ostateczne dtugosci pali w poszczegdlnych
obszarach oraz ich wpedy niezbedne dla zapewnienia wystarczajgcej nosnosci poszczegdélnych pali
docelowych. W gruntach spoistych nie nalezy przyjmowac kryterium wpedu.

Jesli w projekcie wykonawczym lub projekcie prébnego obcigzenia nie ustalono inaczej, to pale
testowe i kotwigce mozna wykorzystaé jako elementy nosne w docelowych rusztach palowych, jezeli
nie ulegly one zniszczeniu w trakcie realizacji probnych obcigzen lub ich przemieszczenia pionowe
(podniesienie pala) nie bylty wieksze niz 15mm. W przypadku stwierdzenia wiekszego
przemieszczenia pala nalezy go dobic.

Po weryfikacji projektu, na podstawie wynikéw probnego obcigzenia, nalezy dokonczy¢ palowanie
zasadnicze.

O ile w dokumentacji projektowej nie okreslono inacze;j:

e w trakcie palowania docelowego pale zaleca sie wbija¢ zaczynajac od pali wewnetrznych i
konczac na palach zewnetrznych (w przypadku gruntéw zageszczonych) lub zaczynajgc od
pali zewnetrznych w kierunku wewnetrznych w przypadku gruntéw stabo zageszczonych.

e bezposrednio po wbiciu gtowice pali powinny byé na poziomie +60cm w stosunku do spodu
projektowanych korpuséw bgdz taw fundamentowych;

e gtowice nalezy rozku¢ na diugo$ci 55cm do poziomu +5cm w stosunku do spodu
projektowanych ptyt/elementéw zwienczajacych.

W przypadku zsuwania sie pala z wymaganego kierunku, trzeba pal wyciggnac¢ i wbi¢ ponownie. Gdy
pal uzyska juz prowadzenie w gruncie sprawdza sie wspotosiowosé pala i miota oraz zachowanie
zaprojektowanego kierunku wbijania. Po ewentualnym wprowadzeniu poprawki potozenia mozna
przystgpi¢ do wiasciwego wbijania.

Poczatkowo pale wbija sie z matej wysokosci wprowadzajgc przy tym korekty potozenia pala. Po
doprowadzeniu pala w grunt nosny, wbijanie nalezy kontynuowac przy wysokosci opuszczenia mtota
zgodnej z wielkoscig przyjetg do wyznaczenia wpedu pala — zagtebienia pala serig 10 uderzen miota o
znanej masie lub ilos¢ uderzen miota dla uzyskania 20cm zagtebienia pala, az do uzyskania
projektowanej rzednej lub spetnienia kryterium wpedu. Uzyskane wyniki nalezy zamieszcza¢ w
metryce pala.

Skoki (energie) miota nalezy zmniejszyé po wbiciu pala do przewarstwien twardej gliny, bardzo
zageszczonego drobnego piasku, gtazéw, duzych otoczakdw itp., gdy powyzej zalegajg grunty stabe.
W tych warunkach moze nastgpi¢ podtuzne zginanie pala szczegdlnie niebezpieczne przy silnych
uderzeniach mtota.

W celu ochrony gtowicy pala wymaga sie umieszczenia na nich kotpakéw. Gtéwnym zadaniem
kotpakéw jest roztozenie na caty przekrdj poprzeczny gtowicy obcigzen przekazywanych przez mtot,
zmniejszenie naprezen stykowych i zabezpieczenie przed miejscowymi wyboczeniami gtowicy. W
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przypadku uszkodzenia gtowicy pala nalezy przerwaé wbijanie, a uszkodzony odcinek odcigé. W
przeciwnym przypadku rosng straty energii, skuteczno$¢ wbijania maleje, a uszkodzenie moze sie
rozprzestrzenic¢ dale;j.

W trakcie wbijania pali nalezy na biezgco kontrolowac stan techniczny ewentualnych budynkow
znajdujgcych sie w sgsiedztwie. O ile w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej nie nalezy
dazy¢ do whbijania pala do projektowanej rzednej mimo matego wpedu. Uzyskanie rzednej projektowej
jest niezbedne jedynie w przypadku pali dozbrajanych w goérnej strefie (pracujgcych w fundamentach
obcigzonych znacznymi sitami poziomymi). W innych przypadkach nosnos$¢ pali na dtugo$ci nie ulega
zmianie i mogg by¢ one skracane na podstawie okreslonego w dokumentacji projektowej kryterium
wpedu.

Uznaje sie, ze pale wprowadzane w grunt sg zdolne do przenoszenia obcigzen projektowych jezeli
spetnione sg rbwnoczesnie warunki:

- zagtebienie z ostatnich serii uderzen miota sg mniejsze od wielkosci wpedu obliczonego dla
konkretnych warunkéw wbijania;
- spdd pala uzyskat projektowang rzedna.
W przypadku uzyskiwania w trakcie wbijania bardzo matych wpeddéw, grozacych zniszczeniem
gtowicy/trzonu pala mozna odstgpi¢ od koniecznosci spetnienia warunku uzyskania przez stope
projektowanej rzednej. Decyzje w tej sprawie moze podjgc¢ wytgcznie Projektant.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Wymagania szczegétowe

Jakos¢ robot palowych ocenia sie na podstawie:

- obserwacji przebiegu wykonania robét palowych,

- zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg, niniejszg specyfikacjg i
uzgodnionym sposobem wykonania,

- zapiséw w dzienniku wbijania pali i ewentualnych zapiséw w dzienniku budowy,

- deklaracji zgodnosci wbudowanych materiatéw z Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczng IBDIM,

- wyniki pomiarow geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng wykonawcy
i sprawdzonych przez stuzbe geodezyjng Inzyniera,

- wynikéw badanh rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Inzyniera oraz

- wynikéw probnego obcigzenia, o ile jego przeprowadzenie jest wymagane.

Dokumenty stanowigce podstawe oceny robét powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i
przechowywane przez co najmniej 5 lat po zakonczeniu robot, a dokumenty wskazane przez Inzyniera
powinny by¢ dotgczone do dokumentacji archiwalnej obiektu. Zaleca sie aby takimi dokumentami byly
metryki pali.

6.3.  Tolerancje wykonawcze

Tolerancje wykonania pala w przypadku - gdy nie zostaty ustalone w dokumentacji projektowej — sg

nastepujgce:
- rzedna podstawy pala + 10/-50cm;
- rzedna gtowicy pala po rozkuciu/obcieciu + 3cm;
- przekréj pala —5mm/+8mm.

Pozostate tolerancje zostaty okreslone w p. 5.3.2.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka pala prefabrykowanego wprowadzonego w grunt zgodnie z
projektem.

O ile w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, za pal wprowadzony w grunt zgodnie z
projektem uznaje sie:

e pal, ktory osiggnat projektowang rzedng wbicia stopy;

e pal o wymaganej nosnosci niezaleznie od poziomu wbicia stopy pala, dtugosci
obciecia lub/i rozkucia pala.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogolne”.
8.2.Szczegobtowe zasady odbioru robét palowych

Odbiér robét palowych dokonywany jest na podstawie:

- dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w
trakcie wykonywania robot,
- zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg, niniejszg specyfikacjg i
uzgodnionym sposobem wykonania,
- zapiséw w dzienniku wbijania pali i ewentualnych zapiséw w dzienniku budowy,
- deklaracji zgodnosci wbudowanych materiatéw z Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczng IBDiM,
- wynikéw pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng
Wykonawcy i sprawdzonych przez stuzbe geodezyjng Inzyniera,
- wynikéw badanh rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Inzyniera oraz
- wynikéw probnego obcigzenia, o ile jego przeprowadzenie jest wymagane.
Wszystkie badania i proby powinny daé¢ wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek badanie lub
préba data wynik negatywny nalezy usung¢ zaistniatg wade i przedstawi¢ roboty do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoadlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikow produkciji;

- organizacje placu sktadowania pali, roztadunek, przemieszczanie pali w obrebie placu wraz z
likwidacjg placu;

- roboty pomiarowe majgce na celu wyznaczenie lokalizacji oraz projektowanego poziomu
gtowic poszczegdinych pali;

- montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu;

- w przypadkach uzasadnionych kontrole stanu technicznego sgsiadujacych budynkow;

- w przypadkach uzasadnionych monitoring drgan;

- opracowanie projektu wykonawczego palowania;

- opracowanie projektu probnego obcigzenia pali;

- przygotowanie i wbicie pali testowych;
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- przygotowanie stanowisk do probnego obcigzenia pali;

- przeprowadzenie prébnego obcigzenie pali testowych;

- opracowanie wynikow prébnego obcigzenia;

- przygotowanie i wbicie pali docelowych;

- prowadzenie dziennika palowania;

- rozkucie gtowic pali;

- roboty pomiarowe majgce na celu okreslenie lokalizacji i poziomu gtowic wykonanych pali;
- uporzgdkowanie terenu robot;

- przygotowanie materiatéw niezbednych do dokonania odbioru robét palowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[11 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

[2] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

[3] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu.
[4] PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
[5] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

[6] Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych. Warszawa
1989 wraz z pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

[7] PN-EN 12699:2000. Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.
PKN, czerwiec 2003.
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M.12.01.03 ZBROJENIE STALA KLASY A-llIIN
M.12.01.03.11  ZBROJENIE STALA KLASY A-IlIIN

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem zbrojenia mostowych konstrukcji zelbetowych, projektowanych w ramach zadania:
~Rozbiérka i budowa mostu w km 2+108 drogi powiatowej nr 2808L Janoéw Lubelski (ul. Bialska)
— Tokary — Huta Turobinska’.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres Robét objetych ST
Roboty objete niniejszg specyfikacjg dotyczg wykonania:
- przygotowania zbrojenia,
- montazu zbrojenia,
- kontroli jakosci Robét i materiatow,

dla wykonania konstrukcji obiektow mostowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
PFU, Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST. DM.00.00.00. Wymagania ogdlne.

2 MATERIALY

2.1 Stal

2.1.1 Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach mostowych objetych
zakresem Kontraktu stosuje sie stal klasy AllIN o klasie ciggliwosci stali C.

2.1.2 Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte, zebrowane ze stali klasy A-IlIN o nastepujgcych parametrach:

— $Srednica preta w mm fi 8,10, 12, 14, 16, 20, 22, 25, 28, 32
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500,

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rn (min) w MPa 550 (575),

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490,

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375,

— wydtuzenie (min) w % 10,

- zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wskazywac peknieg,
naderwan i rozwarstwien

* Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, naderwan i pecherzy,

* Na powierzchni czolowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
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- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcoéwki i pretéw
gtadkich

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25
mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach

* Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana na stojakach z podziatem wg wymiaréw i
gatunkow.

3 SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywacé
przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu w sposob
gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz zbrojenia nalezy wykona¢ zgodnie z ustalong kolejnoscig robét na podstawie
harmonogramu robo6t zatwierdzonego przez Inzyniera.

5.1 Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota.

* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen

* Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali, ani pézniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia

* Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. W
przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac. Ciecie i
giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

* Haki odgiecia pretow, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji
Projektowej z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

¢) montaz zbrojenia

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

* Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywaé bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego
rozstawu pretow

* Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

* Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy fgczyé¢
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.

* Lgczenie pretdow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do
zgrzewania spawanych pretow mogg by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani
majgcy odpowiednie uprawnienia.

* Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac¢ lub tgczyé specjalnymi
zaciskami.

* Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wigzac, zgrzewac lub spawac:
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- w dwoch rzedach pretéw skrajnych - kazde skrzyzowanie,

- w pozostatych rzedach - co drugie w szachownice.

* Zamkniecia strzemion nalezy umieszczaé na przemian. Przy stosowaniu spawania
skrzyzowan pretow i strzemion, styki spawania mogg sie znajdowacé na jednym precie.

* Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach
ptaskich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub
szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna
przekracza¢ 25 % ogdlnej ich liczby.

* Kotwienie pretéw nalezy oblicza¢ i wykonywa¢ wg normy PN-91/S-10042.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatow,
zgodnosci z PFU, Dokumentami Wykonawcy oraz podanymi powyzej wymaganiami i
obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

6.1 Badania stali na budowie
* Badaniu stali na budowie nalezy poddac kazdg osobng partie stali nie wiekszg od 60 t.

* Z kazdej partii nalezy pobiera¢ przy udziale Inzyniera po 6 prébek do badania na zginanie i 6
prébek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia
tylko wéwczas, jesli na prébkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

* Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu
lub zadanej, stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inzyniera.

6.2 Badania w czasie budowy

6.2.1. Sprawdzenie materiatbw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg
przewidzianym w Dokumentach Wykonawcy i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci, atestami
i protokotami odbiorczymi.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe kazdorazowo nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ zamowienia materiatu z przywieszkami i atestami stali,

- stan powierzchni pretow.

6.2.2. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmag, poziomicg i
tasma, suwmiarkg i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowg oraz PN-63/B-06251.

6.2.3. W razie watpliwosci co do jakosci siatek badanie na wytrzymatosc siatek i szkieletow
ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujgc za partie ich liczbe o ciezarze nie przekraczajgcym
10 t. Liczba badanych siatek lub szkieletow ptaskich nie powinna by¢é mniejsza niz 3 na partie.
Badania nalezy przeprowadza¢ rozrywajgc prety w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny siatki
lub szkieletu na catej siatce, podpierajgc pret gorny w miejscach tgczenia i podwieszajgc ciezar
do preta dolnego. Badany wezet powinien wytrzymaé obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego
ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawaé¢ 3 skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym i 2 w rzedach
srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy poddaé
podwodjng czes¢ siatek lub szkieletow ptaskich. Jesli badanie podwdjnej liczby probek da
réwniez wynik ujemny, wéwczas partie nalezy odrzucié.
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6.3 Tolerancje wykonania

* Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ £5 mm.

* Dopuszczalna roznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku
do podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ = 10 mm.

* Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno
przekraczaé¢ 5%.

* otulenie wkiadek: +5mm, -Omm;

* odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10mm;

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest kilogram ( kg) stali uzytej do zbrojenia.

8 ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu -- wg ST DM.00.00.00.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, @ STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1 Odbiér czesciowy i ostateczny wg ST.DM.00.00.00

8.2 Odbior stali na budowie

* Odbior stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,
- $rednice nominalng,
- gatunek stali.

* Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy tez preta.

* Dostarczong na budowe stal, ktéra:

a) nie ma zaswiadczenia (aprobaty technicznej),

b) ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wiasnosci,
c) peka przy wykonywaniu hakéw,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikow
badan wg normy PN-EN ISO 6892-1:2010P.

8.3 Odbiér zamontowanego zbrojenia

* Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy.

* Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z Dokumentami Wykonawcy i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

* Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
- zgodnos¢ ksztattu pretéw,
- zgodnos¢ liczby pretdw i ich srednic w poszczegdlinych przekrojach,
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- rozstaw strzemion,
- prawidtowe wykonanie hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien,
- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Zasady pfatnosci okreslono w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatu,
- oczyszczenie | wyprostowanie zbrojenia,
- wygiecie, przycinanie zbrojenia,
- faczenie spawaniem "na styk" lub "na zaktad" zbrojenia, tgczenie tulejami,
- montaz zbrojenia, kotew i marek przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu,
- oczyszczenie terenu z odpadéw zbrojenia stanowigcych wtasnosé Wykonawcy,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan, préb i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie.

Cena jednostkowa uwzglednia réwniez budowe i rozbidérke pomostow roboczych
potrzebnych do montazu zbrojenia.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6892-1:2010P  Préba rozciggania. Czes¢ 1:Metoda badania w temperaturze
pokojowej.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-99/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-H-93220 — Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu. Prety i walcéwka
zebrowana.

PN-EN 10080 - Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne
PN-1SO 6935-1 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie
PN-ISO 6935-2 - Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2:Ak1999 - Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-EN I1SO 15630-1:2011P - Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badan -- Czes¢ 1:
Prety, walcéwka i drut do zbrojenia betonu

PN-EN I1SO 15630-2:2011E - Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badan -- Czes¢ 2:
Zgrzewane siatki do zbrojenia
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M.13.01.01 BETON KONSTRUKCYJNY

M.13.01.01.11 BETON KONSTRUKCYJNY KLASY C30/37
M.13.01.01.12 BETON KONSTRUKCYJNY KLASY C35/45
M.13.01.01.13 BETON KONSTRUKCYJNY KLASY C40/50

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
wymagania wykonania i odbioru dla roboét zwigzanych z wykonaniem oraz utozeniem betonu
konstrukcyjnego w monolitycznych elementach obiektu mostowego realizowanego w ramach
zadania: ,Rozbiérka i budowa mostu w km 2+108 drogi powiatowej nr 2808L Janoéw Lubelski (ul.
Bialska) — Tokary — Huta Turobinska”.

1.1. Zakres stosowania STWiORB
Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg stosowane jako dokument kontraktowy przy
realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.

1.2 Zakres robo6t objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem betonu konstrukcyjnego oraz utozeniu go w monolitycznych elementach
obiektu mostowego, tj:

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- transportem mieszanki na budowe,

- wykonaniem deskowan i niezbednych rusztowan,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkow, ktéry uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.

Beton zwykly — beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie
przekraczajgcej 2600 kg/m?.

Beton konstrukcyjny — beton zwykly wedtug PN-EN 206-1[5] w monolitycznych elementach
drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz C20/25 i o
dodatkowych ustalonych wtasciwosciach.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie
umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w
stanie suchym zgodnie

Klasa wytrzymatosci na sciskanie - symbol literowo-liczbowy np. C30/37 klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie. Klasy wytrzymatosci na Sciskanie betonu wedtug PN-
EN 206[5] okreslane sg na podstawie wytrzymatosci charakterystycznej na Sciskanie w 28 dniu
dojrzewania na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (feey) lub na
probkach szesciennych o boku 150 mm (fekeuve) pielegnowanych zgodnie z PN-EN 12390-2 [33].
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwiekszong wartosc
ci$nienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Oddzialywanie srodowiska — takie oddziatywania chemiczne i fizyczne na beton, ktére wptywaja
na niego lub na zbrojenie lub inne znajdujgce sie w nim elementy metalowe, a ktére nie zostaty
uwzglednione jako obcigzenie w projekcie konstrukcyjnym.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm i
definicjami podanymi w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogodlne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w DM.00.00.00
~Wymagania ogodlne”

Do betonu konstrukcyjnego nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania.
Nalezy stosowaé materiaty, ktére sg oznakowane znakiem CE lub B i dla ktérych Wykonawca
przedstawi dokumenty techniczne zgodnie z DM.00.00.00.

2.2 Wymagania dotyczace betonu konstrukcyjnego

Beton konstrukcyjny powinien mie¢ wytrzymatos¢ okreslong klasg wytrzymatosci na sciskanie
wedtug PN-EN 206 [5] zgodng z wymaganiami ustalonymi dla klas ekspozycji betonu wedtug PN-
EN 206 [5] i PN-B-06265 [21] oraz odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji
projektowe;.

Beton w elementach konstrukcji usytuowanych powyzej gtebokosci przemarzania gruntu,
narazonych na agresywne oddziatywanie zamrazania /rozmrazania bez  Srodkéw
odladzajgcych XF1 i XF3 albo ze Srodkami odladzajgcymi XF2 i XF4 powinien wykazywac
odporno$¢ na dziatanie mrozu oznaczong stopniem mrozoodpornosci wg PN-B-06265 nie
mniejszg niz:

e F100 w klasie ekspozycji XF1,

e F150 w klasach ekspozycji XF2 i XF3,

e F200 w klasie ekspozycji XF4.

Beton w elementach konstrukcji narazonych na oddziatywanie agresji chemicznej i korozji
wywotanej chlorkami powinien wykazywaé odpornosé na penetracje wody pod cisnieniem wedtug
PN-EN 12390-8 mierzong maksymalng gtebokoscig penetracji nie wiekszg niz:

e 60 mm w klasie ekspozycji XA1,

o 50 mm w klasie ekspozycji XA2,

¢ 40 mm w klasie ekspozycji XA3, XS3, XD3.

Beton w elementach konstrukcji powinien charakteryzowaé sie nasigkliwoscig okreslong wediug
PN-B-06250 nie wigkszg niz 5%.

Poszczegodlne elementy konstrukcji inzynierskiej powinny spetnia¢ nastepujgce klasy
ekspozycji i minimalne klasy betonu:

Tabela 1.

L.p. Nazwa Klasa Parametry
1. | Beton fundamentow C30/37 | XA2 + XC2
2. | Beton scian czotowych C35/45 | XC4+XD3+XF2+XA2
3. | Beton taw pod umoc. stozkdéw nasyp. C30/37 | XA2 + XC2
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2.3. Skitadniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement
Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach obiektu drogowego powinny byc¢
zastosowane cementy portlandzkie, spetniajace wymagania PN-EN 197-1[4]:
— cement portlandzki CEM | o catkowitej zawartosci alkaliow Na>Oeq wedtug PN-EN 1962 [2]
do 0,6 % i poczatku wigzania wedtug PN-EN 196-3 [3] powyzej 120 minut,

Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach masywnych obiektu drogowego zaleca sie
stosowanie cementu o niskim cieple hydratacji (LH) zgodnie z PNEN 197-1. Do betonu
konstrukcyjnego w elemencie narazonym na oddziatywanie srodowiska w klasach ekspozycji XA2 i
XA3 oraz XD3, XS3 powinien by¢ zastosowany cement CEM | odporny na siarczany (SR), zgodny
z PN-EN 197-1[4]. Do betonu klasy wytrzymatosci na sciskanie wyzszej niz C30/37 powinien by¢
stosowany cement klasy nie nizszej niz 42,5.

2.3.2. Kruszywo
Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12620 oraz rozporzadzenia MT i GM [2] odno$nie wiasciwosci wymienionych w punktach 2.3.2.1 i
2.3.2.2. Ocena zgodnosci kruszyw do betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach
inzynierskich wymagana jest wedtug systemu oceny 2+.
Kruszywa powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie betonu o statej jakosci. Producent kruszywa powinien zapewnic
odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad do Zaktadowej Kontroli Produkcji. Ziarna
kruszywa mierzone wg PN-EN 933-1 nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

2.3.2.1. Kruszywo grube

Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowanie:

o do betonéw klas C25/30 i wyzszych — kruszywa granitowe, bazaltowe lub z innych skat
zbadanych przez uprawniong jednostke badawczg, o maksymalnym wymiarze ziarna nie
wiekszym niz D<16 mm, spetniajgce nastepujgce wymagania:

a) Zawartos¢ pytdbw mineralnych, badania wg PN-EN 933-1 nie powinna by¢ wieksza niz 1%
(kategoria wg PN-EN 12620: f15),

b) Wskaznik rozkruszenia, badany wg PN-B-06714-40 dla kruszyw granitowych nie powinien byc¢
wiekszy niz 16%, dla kruszyw bazaltowych i innych nie powinien by¢ wiekszy niz 8%,

c) Nasigkliwo$¢ badana wg PN-EN 1097-6, nie powinna by¢ wieksza niz 1,2%,

d) Mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19, nie powinna by¢ wieksza niz
2%, a wg zmodyfikowanej metody bezposredniej nie wigksza niz 10%,

e) Zalecana zawarto$¢ podziarna, okreslona utamkiem masowym wg PN-EN 933-1, nie powinna
by¢ wieksza niz 5%, a nadziarna nie wieksza niz 10% (kategoria uziarnienia wg PN-EN 12620:
Gc85/20),

f) Zawartos¢ ziaren nieksztattnych, wg PN-EN 933-4 nie powinna by¢ wieksza niz 20%
(kategoria wg PN-EN 12620: Sly),

g) Reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34 nie wywotujgca
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1% - wtasciwo$¢ powinna by¢ deklarowana przez
Dostawce. Zamawiajgcy dopuszcza badanie metodg szybkg wg PN-91/B-06714/46 w
przypadkach watpliwych.

h) Zawarto$¢ zwigzkow siarki nie powinna by¢ wyzsza niz 0,1% (kategoria wg PN-EN 12620:
ASo»>),

i) Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 nie powinna by¢ wyzsza niz 0,25%,

i) Zawartos¢ sktadnikéw organicznych, wg PN-EN 1744-1, p.15.1 nie powodujgca barwy
ciemniejszej od wzorcowej,

k) Zawarto$¢ lekkich zanieczyszczenn wg PN-EN 1744-1, p.14.2 dla betonéw, dla ktérych
wymaga sie podwyzszonej jakosci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wyzsza niz 0,05%
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I) W kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny.

o dla betonow klasy C30/37 i klas wyzszych uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone
doswiadczalnie.

Do betonu klasy C25/30 powinno sie stosowaé kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczgcym sie
w granicach podanych na rysunku 1.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 +16 mm (dla betonu klasy C25/30)
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e do betonu klasy C20/25 — kruszywo o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigekszym niz
D<31,5 mm, spetniajgcy wymagania:

a) Zawartos¢ pytow mineralnych, badana wg PN-EN 933-1 nie powinna by¢ wieksza niz 1,5%
(kategoria wg PN-EN 12620: fi5),

b) Wskaznik rozkruszenia, badany wg PN-B-06714-40 nie powinien by¢ wiekszy niz 12%,

c) Nasigkliwos¢ badana wg PN-EN 1097-6, nie powinna by¢ wigksza niz 1,0%,

d) Mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19, nie powinna by¢ wigksza niz
5%, a wg zmodyfikowanej metody bezposredniej nie wieksza niz 10%,

e) Zawartos¢ ziaren nieksztattnych, wg PN-EN 933-4 nie powinna by¢ wigksza niz 20% (kategoria
wg PN-EN 12620:2004: Sl),

f) Reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34 nie wywotujgca zwigkszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1%,

g) Zawarto$¢ zwigzkéw siarki nie powinna by¢ wyzsza niz 0,1% (kategoria wg PN-EN 12620:
ASo»>),

h) Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 nie powinna by¢ wyzsza niz 0,25%,

i) Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-06714-26 nie powodujgca barwy
ciemniejszej od wzorcowej,

j) Zawartos¢ podziarna, okreslona utamkiem masowym wg PN-EN 933-1, nie powinna by¢

wigksza niz 5%, a nadziarna nie wieksza niz 10% (kategoria uziarnienia wg PN-EN 12620:
Gc85/20),

k) Nie dopuszcza sie grudek gliny.
I) Do betonu klasy C20/25 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczgcym sie w
granicach podanych na rysunku 2.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0+31,5 mm (dla betonu klasy C20/25)
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2.3.2.2. Kruszywo drobne

Jako kruszywo drobne powinny by¢ stosowane kruszywa (piaski) o uziarnieniu nie wigkszym niz 2

mm (kategoria wg PN-EN 12620: Gg85) spetniajgce wymagania:

a) Zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym pytébw mineralnych badana wg PN-EN 933-1 nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5% (kategoria wg PN-EN 12620: f3),

b) Zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym zwigzkéw siarki wg PN-EN 1744-1 nie wieksza niz
0,2% (kategoria wg PN-EN 12620: AS0,2),

c) Zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714-12 — nie
wieksza niz 0,25%

d) Zawartos¢ sktadnikéw organicznych wg PN-EN 1744-1 p. 15.1 nie powodujgca barwy
ciemniejszej od wzorcowe;j.

e) Zawarto$S¢ lekkich zanieczyszczen wg PN-EN 1744-1 dla betonéw, dla ktérych wymaga sie
podwyzszonej jakosci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wieksza niz 0,25%.

f) Reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34, nie wywotujgca
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1% - wiasciwo$¢ powinna by¢ deklarowana przez
Dostawce. Zamawiajgcy dopuszcza badanie metodg szybkg wg PN-91/B-06714/46 w
przypadkach watpliwych.

g) Nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywo powinno by¢ tak dobrane by krzywa przesiewu stosu okruchowego miescita sie w

podanych krzywych granicznych przedstawionych w p. 2.3.2.1.

2.3.3. Woda
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Stosowanie wody
pitnej nie wymaga badan. Zabrania sie stosowania wody z systeméw recyklingu.

2.3.4. Domieszki do betonu i dodatki mineralne

Do betonu zaleca sie stosowanie domieszek modyfikujgcych wifasciwosci mieszanki lub
stwardniatego betonu, poprawiajgcych wiasciwosci betonu Ilub Zzapewniajgcych uzyskanie
specjalnych wtasciwosci.

Zawartosc¢ catkowita stosowanych domieszek do betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-
EN 206-1.

Do betonu przeznaczonego do wykonania elementdw narazonych na oddziatywanie Srodowiska w
klasach ekspozycji: XF2, XF3, XF4 nalezy stosowa¢ domieszki napowietrzajgce.
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Przydatnos¢ domieszek do betonu powinna by¢ ustalona na podstawie wymagan okreslonych w
PN-EN 934-1 i PN-EN 934-2. W sktadzie i wiasciwosciach stosowanych domieszkach, z uwagi na
trwatos¢ betonu, szczegodlnie istotne s3:

— zawarto$¢ chloru i chlorkdéw rozpuszczalnych w wodzie,

— zawartos¢ alkaliow,

— oddziatywanie korozyjne.

W przypadku stosowania wiecej niz jednej domieszki kompatybilnos¢ tych domieszek nalezy
sprawdzi¢

w badaniach wstepnych. Kompatybilno$¢ domieszki napowietrzajacej z innymi domieszkani nalezy
stwierdzi¢ na podstawie kryteriow dotyczgcych domieszek napowietrzajgcych, okreslonych w PN-
EN 934-2 [12]. Stosowanie domieszki napowietrzajgcej w betonie wykonanym z cementu innego
niz CEM | wymaga takze sprawdzenia w badaniach wstepnych, odniesionych do kryteriow
zawartych w PN-EN 934-2.

Dopuszcza sie stosowanie do betonu dodatku pytu krzemionkowego wediug PN-EN 13263-1 [40].

2.4. Sktad mieszanki betonowej
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206 [5] tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie. Sktad ustala laboratorium Wykonawcy lub inne laboratorium na jego zlecenie.
Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przedstawiona Inzynierowi do zatwierdzenia
wraz z wynikami badan laboratoryjnych poszczegdélnych sktadnikbw mieszanki oraz wynikami
potwierdzajgcymi uzyskanie zatozonych wymaganych wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu.
Receptura powinna by¢ przediozona z takim wyprzedzeniem czasowym, ktére umozliwi
Inzynierowi sprawdzenie witasciwosci poszczegolnych sktadnikdéw , mieszanki betonowej oraz
betonu na podstawie zarobu probnego, a w przypadku braku zatwierdzenia opracowanie nowej
recepty.
Wspotczynnik woda/cement (w/c), okreslany jako stosunek efektywnej zawartosci wody do
zawartosci cementu w mieszance nie powinien by¢ wiekszy niz 0,45 w przypadku klasy
wytrzymatosci betonu C30/37 i wyzszej lub nie wiekszy niz 0,50 w przypadku klasy betonu C25/30.
Minimalna zawartos¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ mniejsza niz wymagana,
w zaleznosci od klas ekspozycji betonu wedtug PN-EN 206 [5] i PN-B06265[21].
W klasach ekspozycji XD3 i XS3 minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie
powinna by¢ mniejsza niz 380 kg/m3, a wspoétczynnik woda/cement (w/c) nie powinien by¢ wigkszy
niz 0,40. Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ wieksza niz:

— 400 kg/m3 dla betonu klasy C25/30,

— 450 kg/m3 dla betonoéw klasy C 30/37 i wyzszych.
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o0 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.
Zawartosc¢ chlorkéw w betonie nie powinna przekracza¢ maksymalnych wartosci podanych w PN-
EN 206 [5].
Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajgc otuline zbrojenia
oraz minimalng szerokos¢ przekroju elementu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

Zawartos¢ frakcji do 2 mm w mieszance kruszyw powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewni¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
przekraczac:

— 42 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 16,0 mm,

— 38 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 22,4 mm,

— 37 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 31,5 mm.
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Zalecane graniczne krzywe uziarnienie kruszywa do betonu podano w ponizszej tabeli:

Utamek masowy Utamek masowy Utamek masowy
kruszywa kruszywa kruszywa
Sito #, [mm] przechodzacego przechodzacego przechodzacego
’ przez sito [%] przez sito [%] przez sito [%]
Wymiar kruszywa Wymiar kruszywa Wymiar kruszywa
D<16,0mm D<22,4mm D<31,5mm
0,25 3+8 2+9 2+8
0,5 7+20 5+17 5+18
1,0 12+32 9+26 8+28
2,0 21+42 16+38 14+37
4,0 36+56 28+51 23+47
8,0 60+76 45+67 38+62
16,0 100 73+91 62+80
22,4 - 100 76+92
31,5 - - 100

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana zgodnie z PN-EN 12350-7 [31] nie powinna
wykraczac:
— powyzej 2 %, w przypadku niestosowania domieszki napowietrzajgcej,
— poza granice przedziatdw podanych w ponizszej tabeli, w przypadku stosowania domieszki
napowietrzajgcej do wykonania elementéw narazonych na oddziatywanie srodowiska w
klasach ekspozycji: XF2, XF3, XF4.

Etap wykonywania badan
Zatwierdzanie
Wymiar kruszywa D Projektowanie sktadu recepty, proba Tolerancja pomiarowa
[mm] mieszanki betonowej technologiczna, [%]
[%] konstrola jako$ci robot
[%]

16,0 4,5+6,0 4,5+6,5

22,4 4,0+5,5 4,0+6,0 -0,5+1,0

31,5 4,0+5,5 4,0+6,0

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ dostosowana do warunkéw zageszczenia i
zabudowy. Klasa konsystencji mieszanki betonowej wedtug metody opadu stozka badana zgodnie
z PN-EN 12350-2 [30] powinna wynosi¢: S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 mm do 150
mm). Przy ustalaniu sktadu betonu srednia wytrzymatos¢ na sciskanie fcm prébek powinna by¢
wieksza niz wartos¢ fck z zapasem niezbednym dla spetnienia kryteriow zgodnosci podanych w
PN-EN 206[5] p.8.2.1. Zaleca sie, aby zapas byt dwa razy wiekszy niz przewidywane odchylenie
standardowe i wynosit od 6 do 12 [MPa] ( fon 2 fo + 6+12 [ MPa] ), przy czym fu oznacza
wytrzymatos¢ charakterystyczng betonu na Sciskanie oznaczong na probkach szesciennych.
Dopuszcza sie dla betondéw konstrukcyjnych zastosowanie innych klas konsystencji w
szczegolnych przypadkach za zgodg Inzyniera tj. S1 dla elementéw wykonywanych w technologii
slizgowej (np. bariery, korytka sSciekowe), S4 dla elementéw gesto zbrojonych utrudnionym
dostepem wibratora (strefy zakotwien kabli sprezajgcych, poprzecznice nad podporami, strefy
nadtozyskowe)

W przypadku innych wyspecyfikowanych wtasciwosci beton powinien spetnia¢ wartosci okreslone
w specyfikacji z odpowiednim zapasem.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Wytwornia mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna by¢ produkowana w zautomatyzowanych wytworniach
zapewniajgcych:

— doktadnos¢ dozowania poszczegolnych sktadnikow,

— dokonywanie pomiaru wilgotnosci kruszyw z automatyczng korekte dozowanej wody

zarobowej do mieszanki,
— réwnomierne rozprowadzenie skfadnikéw,
— uzyskanie jednorodnej konsystenciji.

Wytwornia powinna by¢ przystosowana do pracy w warunkach zimowych, tzn. zaopatrzona w
systemy ogrzewania wody i kruszyw oraz odpowiednie, termoizolowane pomieszczenia. Cement,
kruszywa oraz dodatki proszkowe nalezy dozowaé¢ masowo. Woda zarobowa, domieszki oraz
ciekte dodatki mogg by¢ dozowane masowo lub objetosciowo.

Dopuszczalne tolerancje dozowania skfadnikbw mieszanki wedtug PN-EN 206-1 podano w
ponizszej tabeli:

Cement, woda, kruszywo,
Skfad mieszanki betonowej domieszki, dodatki stosowane
w ilosci >5,0%

Domieszki i dodatki
stosowane w ilosci <5,0%

Dopuszczalne tolerancje

(w % wagowo) t3 5

Wytwodrnia powinna posiadaé zaktadowy system kontroli produkcji betonu zgodny z wymaganiami
PN-EN 206 [5].

3.3. Warunki prowadzenia produkcji

Przed przystgpieniem do produkcji, wszystkie zespoty i urzadzenia wytwdrni majgce wptyw na
jako$¢ produkowanej mieszanki betonowej zostang komisyjnie sprawdzone, co zostanie
potwierdzone protokotem podpisanym przez Wykonawce i Inzyniera. Produkcja moze sie odbywaé
jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie
i zatwierdzone przez Inzyniera. Wykonawca (Producent mieszanki betonowej) musi mie¢ wtasne
laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzoér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Inzynier bedzie dysponowat wiasnym laboratorium lub bedzie wykorzystywat laboratorium
Wykonawcy (Producenta), uczestniczac w badaniach. Roboczy sktad mieszanki laboratoryjnej
przygotuje Wykonawca (Producent), opracowujac go na podstawie recepty laboratoryjnej. Skfad
mieszanki betonowej okreslony symbolem recepty powinien by¢é wprowadzony do pamieci
komputera wezia betoniarskiego. Czas mieszania sktadnikébw powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie, w zaleznosci od sktadu i wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz
rodzaju urzgdzenia mieszajgcego.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport i przechowywanie cementu
Kazda dostarczona partia cementu, roznigca sie rodzajem, klasg wytrzymatosci lub innymi
wiasciwosciami, powinna by¢é magazynowana oddzielnie, tak aby mozna jg bylo tatwo
zidentyfikowa¢. Warunki sktadowania cementu:

— cement w workach nalezy chroni¢ przed deszczem i zawilgoceniem,

— cement luzem nalezy sktadowac¢ w silosach.

71



M.13.01.01 Beton konstrukcyjny

Cement w workach nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajgcymi zabezpieczenie
cementu przed zmoczeniem. Do transportu cementu luzem nalezy uzywaé specjalnych wagonow
kolejowych i ciezaréwek, z cysternami przystosowanymi do zatadunku grawitacyjnego, jak rowniez
wyposazonymi w regulowane urzgdzenia zatadowczo-wytadowcze.

4.3. Transport i przechowywanie kruszyw

Transport kruszyw nie powinien powodowac ich segregac;ji.

Kruszywo nalezy magazynowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb umozliwiajgcy
separacje réznych rodzajow kruszywa i zapobiegajgcy przed ich zanieczyszczeniem.

4.4. Transport i przechowywanie domieszek i dodatkéw
Transport i przechowywanie domieszek i dodatkow powinno by¢ zgodne z odpowiednimi Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

4.5. Ogodlne zasady transportu mieszanki betonowej

Organizacja transportu (dobdr srodkow, czas trwania) powinna zapewni¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanki betonowej o takim stopniu ciektos$ci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu
betonu dla danego sposobu zageszczania i rodzaju elementu obiektu.

Podczas zatadunku, transportu i roztadunku, a takze transportu wewnetrznego na placu budowy,
nalezy zminimalizowaé niepozgdane zmiany jakosci mieszanki betonowej, takie jak segregacja
sktadnikdw, wydzielanie sie wody, wyciek zaczynu i wszelkie inne zmiany.

W czasie transportu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujgce wymagania:

— mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w
razie koniecznosci liczba przetadowan powinna by¢ jak najmniejsza,
— pojemniki, w ktérych przewozona jest mieszanka, powinny zapewni¢ mozliwosé
stopniowego ich oprozniania oraz tatwos¢ oczyszczania i przeptukiwania.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach), mieszajgcych jg w
czasie jazdy, powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek nastepowat bezposrednio nad
miejscem utozenia mieszanki lub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanego elementu
obiektu.
W miejscu uktadania mieszanka betonowa moze by¢ transportowana za pomoca:
e pomp zamontowanych na podwoziu samochodowym z ruchomym wysiegnikiem,
e pomp stacjonarnych z zastosowaniem systemu rurociggéw i specjalistycznych urzgadzen do
betonu,
e urzadzen dzwigowych przy zastosowaniu specjalnych pojemnikdw do przenoszenia mieszanki
na miejsce jej uktadania

Czas transportu mieszanki betonowej (od momentu zatadowania samochodu do jego wytadunku)
nie powinien przekracza¢ okresu wstepnego wigzania. W przypadku mieszanki betonowej nie
zawierajgcej domieszki o dziataniu op6zniajgcym, w temperaturze otoczenia atmosferycznego nie
przekraczajgcej +15°C, pojemniki nalezy catkowicie roztadowa¢ w czasie nie diuzszym niz 120
min. Liczac od chwili pierwszego kontaktu wody z cementem. Ponadto czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien byé dtuzszy niz: 90 min. przy temperaturze otoczenia nie
wyzszej niz +20°C; 70 min. przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz +30°C. W przypadku
temperatur powyzej +20°C w celu wydiuzenia czasu wigzania w zwigzku ze wzrostem temperatury
nalezy stosowa¢ domieszki opdzniajgce w ilosci zalecanej przez producenta. W czasie
prowadzenia prac betonowych w temperaturze ponizej +15°C nalezy zapewni¢ temperature
mieszanki betonowej w czasie dostarczania i wbudowania min. +10°C.

72



M.13.01.01 Beton konstrukcyjny

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogdélne dotyczgce wykonania rob6t podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zalecenia ogdine

5.2.1. Zgodnos¢ wykonywania robé6t z dokumentacja

Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST oraz wymaganiami
odpowiednich Polskich Norm oraz dokumentacjg technologiczng dostarczong przez Wykonawce
i zatwierdzong przez Inzyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ) oraz projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe, projekty wykonawcze rusztowan i
deskowan, projekt technologiczny betonowania.

5.2.2. Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:

organizacje ruchu na drogach dojazdowych do terenu budowy i drogach na terenie
budowy,

specyfikacje betonu, receptury mieszanek betonowych, wymagania dodatkowe dotyczace
betonu,

sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

sposob transportu mieszanki betonowej,

projekt betonowania zawierajgcy ustawienie pomp do podawania mieszanki betonowej,
harmonogram betonowania, ktéry powinien okreslacé m.in.: predkos¢ uktadania i
zageszczania mieszanki betonowej, kierunki betonowania, fazy betonowania i planowane
czasy ich realizacji, wykaz przerw w betonowaniu oraz sposéb igczenia betonu w
przerwach,

sposob pielegnaciji betonu,

sposob i warunki rozformowania konstrukcji,

metodologie naprawy ewentualnych btedéw wykonania, w tym naprawy powierzchni
betonu,

zestawienie wymaganych badan i pomiarow.

5.3. Zakres robét
Podstawowe czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot betonowych obejmuja:

roboty przygotowawcze, w tym montaz rusztowania i deskowania,
wytwarzanie mieszanki betonowej,

uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,

pielegnacje betonu,

demontaz deskowania i rusztowania,

wykanczanie powierzchni betonu,

roboty wykonczeniowe.

5.3.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do betonowania, Inzynier powinien potwierdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania
robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

prawidtowos$¢ montazu rusztowania i deskowania,

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

zgodnosc¢ rzednych z dokumentacja projektowa,

czysto$¢ powierzchni wewnetrznej deskowania oraz obecnosc¢ przekfadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang grubosc¢ otulenia pretéw zbrojeniowych,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego (np. w miejscu przerw roboczych),
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych (np. wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.),
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— prawidiowos¢ rozmieszczenia i zamocowania w sSposob niezawodny elementow, ktore
przewidziane sg do wbetonowania (kanaty, wpusty, sgczki, kotwy, rury itp.), - gotowos¢
sprzetu i urzadzen do betonowania.

5.3.1.1. Deskowania

Nalezy zapewni¢ wysokg jakos¢ deskowania i jego montazu. Wybér systemu deskowania nalezy
do Wykonawcy. System powinien zapewni¢ ciggtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie
wymaganej powierzchni betonu. Zastosowany system musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte w
dokumentacji projektowej lub wedtug wilasnego opracowania. Projekt deskowan powinien byc¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowan powinna byé¢
sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzania przy jej wylewaniu z
pojemnikdw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania
pomostami roboczymi. Poza tym w trakcie projektowania deskowania nalezy uwzglednic
szeroko$¢  deskowania, kierunek  jego utozenia, podziat na  odcinki, rozstaw
i rozmieszczenie kotew, aby ze wzgledu na wiasciwosci betonu do odwzorowania powierzchni
deskowania, nie doprowadzi¢c do wizualnego zaburzenia zaplanowanej kompozycji
architektoniczne;j.

Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg
konstrukcji, ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem ciezaru utozonego betonu.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewni¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,

— zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢é. W tym celu nalezy stosowaé uszczelki na tgczeniach
elementow deskowania, ktore zapewniajg jego petng szczelnosc i pozwolg unikng¢ nawet
najmniejszych wyciekdw. Potgczenia na sruby miedzy ptytami sg niedozwolone. Wigksze
wyptywy mogg prowadzi¢ nie tylko do zmian barwy betonu, ale takze do odstoniecia ziaren
kruszywa i powstania ,, gniazd zwirowych”, a w szczegdélnosci nawet do ostabienia nosnosci
konstrukcji. Nieszczelne deskowania mogg tez by¢ przyczyng tzw. firanek” na powierzchni
betonu, powstatych w wyniku wykonywania elementu w sekcjach poziomych i naciekania
mleczka z warstwy wbudowywanej w warstwe juz zwigzang. Powyzsze wady powierzchni
betonu sg niedopuszczalne,

— wykazywac odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

— powierzchnie deskowan stykajgcych sie z betonem powinny by¢ pokryte warstwg srodka
antyadhezyjnego, zaakceptowanego przez Inzyniera. Do deskowan nalezy stosowac srodki
antyadhezyjne, przy przestrzeganiu warunkow:

e nalezy wtasciwie dobra¢ srodek do warunkéw atmosferycznych,

e Srodek nalezy rownomiernie nanies¢ na powierzchnie deskowania,

e nadmiar srodka nalezy zebra¢ (zbyt duza ilos¢ moze spowodowaé odbarwienie
powierzchni).

— zapewni¢ wykonczenie widocznych powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami
dokumentaciji projektowej. W tym celu :

e w przypadku deskowania ze sklejki wodoodpornej nalezy dgzy¢ do wyeliminowania
mozliwosci wystgpienia tzw. , marmurkow “ powstajgcych w wyniku osadzania sie
kropel wody na niechtonnej powierzchni deskowania. Lokalnie powstajg wdéwczas
miejsca o réznych wartosciach w/c, ktére prowadzg do powstania jasnych i
ciemniejszych plam, beton o mniejszym w/c ma ciemniejszy kolor, zas beton o
wyzszym w/c jest jadniejszy,

e w przypadku deskowania stalowego nalezy dazyé do wyeliminowania powstawania
odbarwien w postaci rdzawych plam.

Deskowania powinny byé, przed wypetnieniem mieszankg betonowa, dokfadnie sprawdzone i
odebrane, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera, o tym Zze deskowania sg
gotowe do wypetnienia betonem, na tyle wczesniej, aby Inzynier byt w stanie dokonac inspekc;ji
deskowania przed utozeniem betonu.
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Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia deskowania od wymiaréw nominalnych przewidzianych
dokumentacja projektowg :
— rozstaw zeber deskowan £ 0,5 % i nie wiecej niz 2 cm,
— grubosc¢ desek jednego elementu deskowania £ 0,2 cm,
— odchylenia deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 1 %,
— odchylenie $cian od pionu 0 £ 0,2 % , lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
— wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm na odcinku 3 m,
— odchyitki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojéw betonowych ) :
e - 0,2 % wysokosci, lecz nie wiecej niz— 0,5 cm,
+ 0,5 % wysokosci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,
- 0,2 % grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz -0,2 cm,
+ 0,5 % grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.

Dopuszczalne ugiecia deskowan:

1/200 | - w deskach i belkach pomostéw,

1/400 | - w deskach deskowan widocznych powierzchni mostow betonowych i zelbetowych,

1/250 | - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostow betonowych i zelbetowych.
Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.
Wszystkie krawedzie betonu powinny by¢ sciete za pomocg listwy trojkatnej. Listwy te muszg byé
nastepnie usuwane z wykonanej konstrukgiji.

5.3.1.2. Rusztowania

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosgcego nalezy wykonywaé¢ wedtug projektu
technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych.

Rusztowania muszg uwzglednia¢é podniesienie wykonawcze ustroju niosgcego (podane w
dokumentacji projektowej) oraz wptyw osiadania samych podpér tymczasowych przyjetych przez
Wykonawce. Sposob posadowienia rusztowania mostéw nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku
lub rzeki oraz uzyskac¢ wszelkie pozwolenia.

W konstrukcji rusztowan mozna dopusci¢ nastepujgce odchylenia od wymiaréw lub potozenia:

— zmniejszenie przekroju elementu nie wiecej niz 0 15%,

— odchylenie rozstawu pali lub ram do 5 %, lecz nie wiecej niz o 20 cm,

— odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wiecej niz
wychylenie
0 = 10 cm w poziomie w mierze liniowej,

— roznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepdw) lub podtuznic (rygli lub dzwigaréw) o +
20cm,

— rbéznice w potozeniu gornej krawedzi oczepu +2cmi—1cm,

— strzatki r6zne od obliczeniowych do 10 %.

Na wierzchu rusztowah powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci co
najmniej 1,10 m i z krawedziami wysokosci 0,15 m.

5.3.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wytworni betonu, ktéra moze
zapewni¢ spetnienie zadanych w ST wymagan. Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno
odbywa¢ sie na podstawie roboczej receptury mieszanki zaakceptowanej przez Inzyniera.
Sktadniki powinno sie miesza¢ w mieszalnikach planetarnych, talerzowych jedno Iub
dwuwatowych. Czas mieszania powinien by¢ ustalony doswiadczalnie w zaleznosci od sktadu
mieszanki betonowej oraz od rodzaju urzgdzenia mieszajgcego, do momentu uzyskania
jednorodnego wygladu mieszanki betonowej, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 1 minuty.

Domieszki, jesli sg stosowane, nalezy dodawa¢ podczas zasadniczego procesu mieszania, z
wyjatkiem domieszek znacznie redukujgcych ilos¢ wody, ktére mozna dodawaé po zasadniczym
procesie mieszania. W drugim przypadku mieszanke betonowg nalezy powtdrnie miesza¢ do
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momentu, az domieszka bedzie catkowicie rozprowadzona w zarobie lub fadunku oraz osiggnie
SWo0jg petng skutecznosc.

5.3.3. Podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej

5.3.3.1. Roboty przed rozpoczeciem uktadania mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem ukfadania mieszanki betonowej nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie zgodnie z pkt. 5.3.

Deskowanie nalezy powlec srodkiem antyadhezyjnym, ktéry powinien by¢ dobrany i stosowany w
taki sposob, aby nie miat szkodliwego wplywu na beton, stal zbrojeniowag, deskowanie i
konstrukcja.

Nalezy pamieta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordéw, nisz, zagtebien, zamocowan zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych
elementdw obcigzajg catkowicie Wykonawce zaréwno jesli chodzi o pézniejsze rozkucie i naprawy,
jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez
innych podwykonawcow).

5.3.3.2. Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 0,5 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, mieszanke nalezy
podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m). Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 8 m nalezy
stosowac¢ odcinkowe przewody gietkie, zaopatrzone w koncowe urzgdzenia do redukcji predkosci
spadajgcej mieszanki. Mieszanke betonowg nalezy uktadaé przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw ogolnych:

— W czasie betonowania nalezy stale obserwowal prawidlowos¢ ksztattu konstrukcji
deskowan i rusztowan, a w razie potrzeby dokonywaé pomiaru odksztatcen,

— predkos¢ i wysokos$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
w zaleznosci od wytrzymatosci i sztywnosci deskowania przyjmujgcego parcie swiezo
utozonej mieszanki,

— w okresie upalnej, stonecznej pogody, utozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie
zabezpieczona przed nadmierng utrata wody,

— w czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona przed
wodg opadowg; gdy na swiezo utozong mieszanke spadnie nadmierna ilos¢ wody,
powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, wode te nalezy usungg,

— w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczenie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczenie
reczne (sztychowanie).

Przy wykonywaniu monolitycznych elementow  konstrukcji  nalezy przestrzegac
dokumentac;ji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
— w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktadaé

bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci
do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— w elementach o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajgcym na uzycie wibratoréw
wgtebnych butawowych, nalezy uzywac wibratoréw wgtebnych pretowych,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow, wspornikéw, zamkéw i stref przy dylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne,

— przerwa w ukfadaniu poszczegolnych warstw nie powinna by¢ dtuzsza niz 15 min.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot,
w ktérym nalezy podac:

— date rozpoczecia i zakonczenia betonowania poszczegdlnych elementéw obiektu,
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— wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencje mieszanki betonowej oraz zawarto$¢ powietrza w mieszance,

— daty, sposdb, miejsce i liczbe pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nastepnie terminy i wyniki badan,

— temperature zewnetrzng powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

5.3.3.3. Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ tak ukladana i zageszczana, aby zbrojenie i wkfadki byty
obetonowane, grubos¢ otulenia miala wartos¢ okreslong w projekcie, a beton osiggat
przewidywang wytrzymatos¢. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac
rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance po zageszczeniu nie powinna byé wieksza od
dopuszczalnej.

Zakres i sposob skutecznego stosowania kazdego typu wibratora (w tym: czas wibrowania na
jednym stanowisku za pomocg wibratora pograzalnego, predkos¢ przesuwu wibratoréw
powierzchniowych, skuteczny promienh dziatania kazdego typu wibratora) powinien zosta¢ ustalony
doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratorow, odlegtosci ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowe;.

Sposob zageszczania mieszanki betonowej powinien byé uzgodniony i zatwierdzony przez
Inzyniera.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne (pograzalne) nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na
minute z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— niedopuszczalne jest opieranie butawy wibratora o prety zbrojeniowe oraz deskowanie,

— odlegtos¢ sagsiednich zagtebien wibratora pograzalnego nie powinna by¢ wieksza niz
1,5krotny skuteczny promien dziatania wibratora,

— grubos$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25
dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci),

— wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 50 mm do 100 mm w dolng warstwe
poprzednio ptozonej mieszanki,

— grubos¢ ptyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢é mniejsza niz 12 cm; ptyty o
mniejszej grubosci nalezy zageszczac za pomoca fat wibracyjnych,

— belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu piyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— wibratory przyczepne mogg byé stosowane do zageszczania mieszanki betonowej w
elementach nie grubszych niz 0,5 m przy jednostronnym dostepie oraz 2,0 m przy
obustronnym,

— gorny obszar elementdéw pionowych powinien by¢ wtdrnie zawibrowany.

Zabrania sie wytadunku mieszanki na jedna hatde i rozprowadzenie jej za pomocg wibratorow.

5.3.3.5. Ukladanie mieszanki betonowej w elementach masywnych obiektu
Harmonogram betonowania elementéw masywnych obiektu oraz zasady pomiaru temperatury
zabetonowanych czesci powinny by¢ podane w projekcie technologicznym betonowania, a w
szczegolnosci dotyczy to:

— predkosci uktadania i zageszczania mieszanki betonowej,

— kierunkow betonowania,

— poszczegodlnych faz betonowania i planowanych czaséw ich realizacji,

— metod ochrony betonu przed czynnikami atmosferycznymi.

Betonowanie elementow masywnych powinno by¢ prowadzone segmentami na przemian, tak aby
wyeliminowaé wptyw temperatury i skurczu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposéb cigglty i przy
maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i uktadania. Mieszanke nalezy uktada¢ warstwami
poziomymi o jednakowej grubos$ci, dostosowanej do charakterystyki wibratorow przewidzianych do
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zageszczania mieszanki. Kazda warstwa powinna by¢ uktadana bez przerwy i tylko w jednag
strone. Uktadanie mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢é dopuszczone, jezeli tego rodzaju
przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie technologicznym betonowania, a sam tryb
uktadania okreslono szczegotowo. Gorna powierzchnia poszczegoélnych warstw nie powinna byc¢
wygtadzana (z wyjatkiem ostatniej warstwy wierzchniej).

Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane za pomocg wibratorow wgtebnych
pojedynczych lub zespotu wibratorow na wspodlnej ramie. Zageszczanie mieszanki za pomoca
wibratoréw powierzchniowych dopuszcza sie tylko dla warstwy wierzchniej.

Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem nastepnej powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie w zaleznosci od temperatury otoczenia, warunkéw atmosferycznych, wiasciwosci
cementu i innych przewidywanych czynnikéw.

5.3.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowac¢ w miejscach przewidzianych
w dokumentacji projektowej i uzgodnionych z Inzynierem. Kat nachylenia ptaszczyzny styku
mieszanki betonowej utozonej powinien by¢ zblizony do 45°. W przypadku konstrukcji bardziej
odpowiedzialnych uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej nalezy uzgodni¢ z
Projektantem.

Wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Doktadny czas rozpoczecia naktadania kolejnej warstwy betonu powinien byé
ustalony w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, witasciwosci cementu i innych czynnikéw
wpltywajgcych na jakosé konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz +20°C, to czas
trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

W przypadku wznowienia betonowania po diuzszej przerwie ptaszczyzne styku nalezy starannie
przygotowaé do pdzniejszego potgczenie betonu stwardniatego z betonem swiezo natozonym
poprzez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatych luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego mleczka lub zaczynu cementowego,

— obfite zwilzenie woda,

— zastosowanie warstwy szczepnej.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaC bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.3.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturze nie nizszej niz + 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej odpowiedniej temperatury w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni
do uzyskania przez beton wytrzymatosci 15 MPa. Przez ten okres temperatura mieszanki
betonowej i Swiezego betonu nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania mieszalnika nie powinna by¢ wyzsza niz
+35°C.
Temperatura mieszanki w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.
W okresie obnizonej temperatury roboty betonowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z
wymaganiami podanymi w Instrukcji ITB nr 282/2011 ze szczegdélnym uwzglednieniem minimalnej
temperatury mieszanki w czasie jej uktadania oraz sposobu zabezpieczenia swiezego betonu
przed dziataniem niskiej temperatury.
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b) Zabezpieczenie robot betonowych podczas opadéw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu. Niedopuszczalne
jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich zabezpieczen.

5.3.5. Pielegnacja betonu
Pielegnacje betonu nalezy rozpoczg¢ bezposrednio po zakonczeniu zageszczania i wykanczania
powierzchni, zachowujgc minimalne okresy pielegnacji podane w PN-EN 13670 [41]. Zaleca sie
stosowanie co najmniej klasy pielegnacji 3. Czas pielegnacji betonu powinien by¢ uzalezniony od
warunkéw atmosferycznych, szybkosci narastania wytrzymatosci betonu oraz rodzaju
zastosowanego cementu. Sposéb pielegnacji betonu powinny by¢ ustalony w projekcie
technologicznym betonowania. W okresie pielegnacji betonu nalezy:
— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych,
a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu), poprzez ich
ostanianie
i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych,
— utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmnie;:

e 7 dni— przy stosowaniu cementdéw portlandzkich,

e 14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

— polewac¢ wodg beton dojrzewajgcy w warunkach normalnych, rozpoczynajgc polewanie po
24 godzinach od chwili jego utozenia:

e przy temperaturze + 15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni
co trzy godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej trzy razy na dobe,

e przy temperaturze ponizej + 5°C betonu nie nalezy polewac.

Elementy masywne obiektu powinny by¢ zwilzane wodg wedtug specjalnych instrukgiji.
Stosowane do pielegnacji $rodki btonotwdrcze, nanoszone na powierzchnie $wiezego betonu,
powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
— utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w 24 godziny od chwili
posmarowania nimi betonu,
— powstata powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnosé do betonu swiezego
i stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,
— $rodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ w swiezy beton na gtebokos¢
nie wiekszg niz 1 mm i nie powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.

Woda stosowana do pielegnacji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [13].
Temperatura wody do pielegnacji betonu powinna by¢ dostosowana do temperatury powierzchni
elementu i temperatury otoczenia. Stosowanie do pielegnacji betonu srodkdéw pielegnacyjnych
oraz systemow izolacji powinno by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm,
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Do
pielegnacji betonu w obnizonej temperaturze mozna stosowac jedng z metod:

— zastosowanie metody zachowania ciepta betonu w konstrukcji (ostonigcie konstrukciji
materiatami cieptochronnymi zabezpieczajgcymi beton przed utratg ciepta); materiaty
cieptochronne nie powinny dotykac betonu,

— pielegnacja przez podgrzewanie betonu w konstrukcji - podgrzewanie cieptym powietrzem
lub parg pod specjalnie przygotowanymi ostonami (w przypadku zastosowania tej metody
nalezy zwroci¢ uwage na niedopuszczenie do przesuszenia betonu), podgrzewanie matami
grzejnymi, zastosowanie elektronagrzewu (przypadku tej metody nalezy kontrolowaé
predkos¢ nagrzewania i wychtadzania elementu oraz temperature powierzchni betonu),

79



M.13.01.01 Beton konstrukcyjny

— zastosowanie pielegnacji przez tzw. metode cieplakow, czyli wykonywanie konstrukcji w
tunelach stalych Ilub przesuwnych, w ktérych zapewnione sg odpowiednie warunki
temperaturowe i wilgotnosciowe (w przypadku tej metody istotne jest utrzymanie zblizonych
warunkow we wszystkich punktach pielegnowanego elementu).

5.3.6. Rozbiorka deskowan i rusztowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci niezbednej
do bezpiecznego demontazu deskowania, okreslonej w dokumentacji projektowej. Za bezpieczn
Stwierdzenie osiggniecia przez beton odpowiedniej wytrzymatosci powinno zosta¢ dokonane przez
laboratorium na probkach pobranych w chwili betonowania danego fragmentu obiektu.

Demontazu rusztowania nalezy dokona¢ po przeprowadzeniu wizualnej kontroli powierzchni
elementéw i po ewentualnym wykonczeniu powierzchni elementéw.

5.3.7. Wykonczenie powierzchni betonu
Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien, wybrzuszen
ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— rownos¢ gornej powierzchni konstrukcji nosnej, na ktorej przewiduje sie ufozenie
hydroizolacji powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta zastosowanej hydroizolaciji i
ST okreslajgcej warunki uktadania hydroizolaciji,

— ksztattowanie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podiuznych powinno nastepowac
podczas betonowania elementu. Wpyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu. Powierzchnie ptyty powinno sie wyréwnywaé podczas betonowania tatami
wibracyjnymi.

Odchylenie roéwnosci powierzchni zmierzone na facie dtugosci 4,0 m nie powinno
przekracza¢ 1,0 cm,

— ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukciji,
to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci
wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody,

— gtadkos$¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien
i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa. Dopuszczalne sg lokalne nierownosci do 3 mm
lub wgtebienia do 5 mm,

— wszystkie tgczniki stalowe (druty, sruby itp.) uzyte do montazu deskowania lub majgce inne
tymczasowe zastosowania, ktdre pozostajg na powierzchni betonu po rozdeskowaniu,
nalezy przycig¢ ponizej wykonczonej powierzchni betonu do gtebokosci nie mniejszej niz 1
cm, a powstate otwory nalezy wypetni¢ materiatem naprawczym.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czesci
wystajgce powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem zywicznym o
sktadzie zatwierdzonym przez Inzyniera. Bardzo duze ubytki i nieréwnosci ptyty przekraczajgce 2
cm nalezy naprawi¢ betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wedtlug specjalnej
technologii zatwierdzonej przez Inzyniera. Pecherze, raki i inne mniejsze uszkodzenia betonu
powinny by¢ naprawione drobno- lub gruboziarnistg zaprawg naprawczg lub ich kombinacjg w
zaleznosci od wielkosci uszkodzenia. Nalezy przy tym odpowiednio dobraé kolor zaprawy do
kolorystyki naprawianego elementu.

5.3.8. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robdt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Wymagania ogdélne dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w DM.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne) i na ich podstawie sprawdzi¢, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w ST,
wiasciwosci materiatow i wyrobow przeznaczonych do wykonania robot,

— wykonaé¢ wlasne badania materiatéw i wyrobow przeznaczonych do wykonania robét, w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci z wymaganymi w ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola rusztowan i deskowan

Badania odbiorcze rusztowan i deskowan nalezy przeprowadzi¢ po zbudowaniu rusztowan, a
przed rozpoczeciem ich eksploatacji na zgodnos¢ z projektem wykonawczym rusztowan i
deskowan. Badania okresowe nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie eksploatacji rusztowan, przed
kazdg nowg fazg robdt oraz po mogacych mie¢ wpltyw na stan rusztowah zjawiskach
atmosferycznych (silnych wiatrach, oberwaniu chmury, itp.), a takze po ewentualnych awariach,
uderzeniach montowanymi elementami obiektu mostowego, itp.

Badania elementéw rusztowan i deskowan nalezy przeprowadzaé w zaleznosci od uzytego
materiatu zgodnie z :

— PN-S-10050 [27], w przypadku elementéw stalowych,

— PN-5-10080 [28], w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktérego nalezy sprawdzac:
— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,
— taczniki, ztgcza,
— poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych
stanowigcych miare odksztatcalnosci posadowienia (niwelacyjnie),
— efektywnosci stezen,
— wielkoéci podniesienia wykonawczego,
— przygotowanie podtoza i sposéb przekazywania naciskéw na podtoze.

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny
by¢:
— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,
— szczelnosé deskowan w ptaszczyznach i narozach,
— poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz
poréwnanie
Z poziomem wymaganym.

Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej
W nawigzaniu do niezaleznych reperow.

Kontrola stanu wyposazenia, oznakowania i zabezpieczen deskowan i rusztowan powinna by¢
prowadzona codziennie przez caty okres prowadzonych robét. Podczas budowy rusztowan i
deskowan oraz podczas ich obcigzania swiezym betonem powinny by¢ prowadzone badania
geodezyjne w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Pomiary te powinny by¢ prowadzone réwniez
w czasie dojrzewania betonu oraz przy rozbidrce deskowan i rusztowan az do wykonania
prébnego obcigzenia. Ocena rusztowan powinna by¢ przeprowadzona na podstawie uzyskanych
wynikow i ustalen w formie protokotu.
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Rusztowania nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST, jezeli wszystkie badania
dadzg wynik pozytywny. W przeciwnym przypadku zmontowana konstrukcja rusztowania lub jej
czes¢ niewtasciwie wykonana powinna by¢ doprowadzona do stanu zgodnosci z ST i catos$¢
poddana ponownym badaniom.

W Projekcie Technologicznym wykonania rusztowania nalezy zatgczy¢ wzor protokotu odbioru
rusztowania.

6.4. Badania sktadnikéw mieszanki betonowej
Badania sktadnikéw mieszanki betonowej powinny by¢é wykonane przed przystgpieniem do
przygotowania mieszanki betonowej oraz podczas wykonywania robét betonowych.

6.4.1. Badania cementu
Bezposrednio przed uzyciem cementu konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane wtasciwosci
cementu potwierdzajg zgodnos¢ z wymaganiami PN-EN 197-1[4].
W przypadku dostawy cementu, ktérego jakos¢ budzi watpliwosci nalezy przeprowadzié¢
oznaczenia:

— wytrzymatosci na sciskanie wedtug PN-EN 196-1[1],

— czasu wigzania wedtug PN-EN 196-2[2],

— statodci objetosci wedtug PN-EN 196-3[3].

Inne wiasciwosci cementu powinny by¢ badane i potwierdzane przez cementownie. Wyniki badan
nalezy sprawdzi¢ na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w PN-EN 197-1[4].

6.4.2. Badania kruszyw
Kontrola kazdej dostarczonej partii kruszywa powinna obejmowac oznaczenie:
— skfadu ziarnowego wedtug PN-EN 933-1[7],
— ksztaltu ziaren wedtug PN-EN 933-3 [8] lub wediug PN-EN 933-4[9],
— zawartosci pytow wedtug PN-EN 933-1[7],
— zawartosci substancji organicznych wedtug PN-EN 1744-1[20].

Wyniki badan nalezy sprawdzi¢ na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w ST pkt. 2.3.2.
Czestotliwos¢ badan zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkcji Wytworni Betonowej.

6.4.3. Badania wody
W przypadku, gdy nie jest uzywana woda wodociggowa badania nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN
1008 [13].

6.4.4. Badania domieszek do betonu
Domieszki do betonu nalezy przed uzyciem sprawdzi¢ na zgodnos¢ z PN-EN 934-2 [12].

6.5. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.5.1. Zakres kontroli
Kontroli podlegajg nastepujgce witasciwosci mieszanki betonowe;j:
— konsystencja mieszanki betonowe;j,
— zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowe;j
oraz betonu:
— wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,
— odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
— przepuszczalnosé wody przez beton.
— nasigkliwo$¢ betonu

Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu powinna by¢ przeprowadzana na podstawie planu
pobierania

i badania prébek. Plan powinien zawiera¢ m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce
osobnej ocenie, czestotliwos¢ pobierania probek do kontroli mieszanki betonowej i betonu. Plan
kontroli jakosci betonu podlega akceptacji Inzyniera.
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6.5.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie zgodnie z planem pobierania i badania probek.
Badanie konsystencji przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 12350-2 [29]. Na stanowisku
betonowania konsystencja powinna by¢ sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze 50 m3
mieszanki do ustabilizowania sie konsystencji, a p6zniej kazdorazowo przy poborze probek do
badania wytrzymatosci lub w przypadku watpliwosci zwigzanych z jakoscia.
Pomiar konsystencji nalezy wykona¢ na prébce punktowej pobranej na poczatku roztadunku.
Prébke punktowg nalezy pobrac zgodnie z PN-EN 12350-1[28].
Maksymalne dopuszczalne odchylenia pojedynczego oznaczenia kontrolowanej konsystencji od
granic przyjetej klasy konsystencji wedtug opadu stozka wynosza:

— -10 mm od dolnej granicy,

— 420 mm od gérnej granicy.

6.5.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie zgodnie z planem
pobierania

i badania prébek. Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie
zgodnie z PN-EN 12350-7 [30]. Na stanowisku betonowania zawartos¢ powietrza w mieszance
powinna by¢ sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze 50 m3 mieszanki do ustabilizowania
sie wilasciwej zawartosci powietrza, a pozniej kazdorazowo przy poborze probek do badania
wytrzymatosci oraz dodatkowo, w przypadku watpliwosci zwigzanych z jakoscia.

Réznice pomiedzy wymagang zawartoscig powietrza w mieszance a kontrolowang nie powinny
by¢ wieksze niz: = 0,5% /+1 % .

6.5.4. Sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie betonu

Prébki do badania wytrzymatosci na sciskanie betonu pobiera sie zgodnie z planem pobierania i
badania probek. Na stanowisku betonowania nalezy pobiera¢ prébki o licznosci okreslonej w
planie, lecz nie mniej niz 3 probek z jednego elementu lub grupy elementéw betonowanych tego
samego dnia oraz dodatkowo, w przypadku watpliwosci zwigzanych z jakoscig.

Typ prébek do badania wytrzymatosci na sciskanie okreslono w PN-EN 12390-1[31]. Badanie
betonu, z wyjatkiem przypadkow specjalnych, powinno byé przeprowadzone na probkach z betonu
w wieku 28 dni. Badanie wytrzymatosci na Sciskanie przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 12390-3
[33] na prébkach szesciennych o boku 150 mm lub o walcowych o wymiarach 150/300 mm.
Sposob pobrania prébek powinien by¢ zgodny z PN-EN 12350-1 [28]. Probki poddaje sie
pielegnacji wedtug PN-EN 12390-2 [32].

Wynik badania powinien stanowi¢ srednig z wynikdw dwoéch lub wiecej probek do badania
wykonanych z jednej probki mieszanki i badanych w tym samym wieku. Wyniki réznigce sie o
wiecej niz 15 % od $redniej nalezy poming¢. W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje
sie, ze okreslona objetos¢ betonu nalezy do danej klasy jezeli spetnia kryteria identycznosci
podane w tabeli:

LIEAoF n V\_/ynik,é W bad_ar’1 Kryterium 1 Kryterium 2
wytrzyrna’:osm na s0|’skan|.e na Srednia z ,n” wynikdw (fom) Dowolny Pojedynczy wynik
probkach z okreslonej [N/mm?] (f) [N/mm?2]
objetosci ¢
1 Nie stosuje sie >fex-4
2-4 >fot1 2fex-4
5-6 2fex+2 >fo-4

W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji badanie
identycznosci pod wzgledem wytrzymatosci na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc
kryteria zgodnosci podane w tabeli:
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s n V\_/ynik,c'J W bad_ah Kryterium 1 Kryterium 2
wytrzyrna’;osm na s0|’skan|.e na Srednia z ,n” wynikéw (fzm) | Dowolny pojedynczy wynik (fc)
probkach z okreslonej [N/mm?] IN/mm?]
objetosci
3 chk+4 chk'4

fem - Srednia z n wynikow badania wytrzymatosci serii n probek,
fok - wytrzymato$¢ charakterystyczna na Sciskanie,
fe - pojedynczy wynik badania wytrzymatosci z serii n probek.

6.5.5. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na probkach pobranych na
stanowisku betonowania zgodnie z planem pobierania i badania prébek, co najmniej raz z jednego
elementu lub grupy elementéw w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niz jeden raz na 5
tys. m® betonu.

Badanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie metodg zwyktg zgodnie z PN-B-
06250 [21] pkt. 6.5.1. Prébki formowane poddaje sie pielegnacji wedtug PN-B-06250 [21].

Badanie mrozoodpornosci nalezy okresla¢ w terminach podanych w tabeli:

Rodzaj cementu

Czas réwnowazny [dni]

CEM | (R), CEM I/A-S (R) 28 dni
CEM | (N), CEM I/A-S (N), CEM II/B-S (N,R) | 56 dni
CEM II/A 90 dni

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu jest osiggniety, jezeli po wymaganej liczbie cykili
zamrazania probek w temperaturze -18°C+2°C i odmrazania w temperaturze +18°C+2°C,

spetnione sg nastepujgce warunki:
— probka nie wykazuje peknieg,

— 1gczna masa ubytkdw betonu nie przekracza 5 % masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie jest nie wigksze niz 20 % w stosunku do

wytrzymatosci prébek nie zamrazanych.

Stopien mrozoodpornosci betonu

Wymagana liczba cykli

F200 200
F150 150
F100 100

6.5.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton przeprowadza sie na probkach pobranych na
stanowisku betonowania zgodnie z planem pobierania i badania probek, co najmniej raz z jednego
elementu lub grupy elementéw w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niz jeden raz na 5
tys. m 3 betonu.

Sposdéb wykonywania i pielegnaciji prébek do badania powinien by¢ zgodny z PN-EN 12390-2 [32].
Badanie przepuszczalnosci wody przez beton, na min. 3. probkach, przeprowadza sie zgodnie z
PN-EN 12390-8 [34].

Maksymalna gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem w kazdej badanej prébce powinna by¢ nie
wieksza niz okreslona w pkt. 2.2.

6.5.7 Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie na probkach pobranych na stanowisku
betonowania zgodnie z planem pobierania i badania probek, co najmniej raz z jednego elementu
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lub grupy elementéw w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niz jeden raz na 5 tys. m?
betonu.

Sposob wykonywania i pielegnacji prébek do badania powinien by¢ zgodny z PN-B-06250 [21].
Badanie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza sie zgodnie z PN-B-06250 [21].

6.6. Pobieranie prébek i badania

Do Wykonawcy nalezy wykonywanie badan przewidzianych niniejszymi STWIORB oraz
gromadzenie, przechowywanie i przedktadanie Inzynierowi wynikéw badan sktadnikdw mieszanki i
betonu.

6.7. Badania betonu w konstrukcji

W przypadku technicznie uzasadnionym Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu w
konstrukcji.

Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie moze by¢ okreslona na prébkach (rdzeniowych) wycietych z
elementu konstrukcji wedtug PN-EN 12504-1 [36] lub metodami nieniszczgcymi wediug PN-EN
12504-2 [37] lub PN-EN 12504-4 [38]. Dopuszcza sie inne metody badan posrednich i
bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania proponowanej w nich
kalibracji cech wytrzymatosciowych w konstrukcji na pobranych z konstrukcji odwiertach lub
wykonanych wczesniej probkach.

Interpretacji wynikow badan nalezy dokonac¢ wedtug PN-EN 13791 [41].

6.7.1. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji mostowych
Podane nizej tolerancje wymiarobw mozna traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy
dokumentacja projektowa albo ST nie przewidujg inaczej.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynosza:
— dhugos¢ przesta : £ 2,0 cm,
— rozpietosc usytuowania tozysk: = 1,0 cm,
— 0s podtuzna w planie: £ 2,0 cm,
— usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych: £ 2,0 cm,
— wysokos$¢ dzwigara: + 0,5 % i — 0,2 %, lecz nie wiecej niz 5 mm,
— szeroko$¢ dzwigara : + 0,4 % i -0,2 %, lecz nie wiecej niz 3 mm,
— grubos¢ ptyt +1,0% i — 0,5 %, lecz nie wiecej niz £ 0,5 cm,
— rzedne wysokosciowe: + 1,0 cm.

Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie: £ 5,0 cm (dla fundamentoéw o szerokosci < 2,0 m: £ 2,0 cm)
— rzedne wierzchu fawy: + 1,0 cm.
— ptaszczyzny i krawedzie — odchylenie od pionu: £ 2,0 cm.

Tolerancje dla podpor masywnych i stupowych:
— pochylenie scian i stupéw: 0,5 % wysokosci ( jednak dla stupéw nie wiecej niz 1,5 cm),
— wymiary w planie: £ 2,0 cm dla podp6r masywnych, + 1,0 cm dla podpér stupowych,
— rzedne wierzchu podpory: + 1,0 cm.

W $cianach oporowych odchyiki nie powinny przekraczac:
— 1 % wysokosci w odniesieniu do nachylenia w pionie, lecz nie wiecej niz 50 mm,
— 12,0 cm w odniesieniu do wymiarow w planie,
— 12,0 cm w odniesieniu do rzednej goérnej powierzchni budowli.

6.7.2. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewidujg inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie
betonowe powinny by¢ gtadkie i mie¢ jednolitg barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie moga
by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnetrzng
wyktadzine deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania. Pekniecia
elementdéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Dopuszcza sie rysy skurczowe przy rozwarciu nie
wigkszym niz 0,2 mm,; jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-S-10042 [26] i dokumentacjg
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projektowg. Rysy te nie powinny przekracza¢ dtugosci 1,0 m w kierunku podtuznym i potowy
szerokosci belki w kierunku poprzecznym, lecz nie wiecej niz 0,5 m.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypetni¢ betonem o minimalnym
skurczu i wytrzymatosci nie mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu w konstrukgji.

Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni muszg by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
- m3 (metr szescienny) betonu konstrukcyjnego wbudowanego w okreslony element, danej klasy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoline zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— montaz deskowan i rusztowan,
— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajgcych zakryciu (np. fundamentow).

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne“ oraz
niniejszej STWiIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
Zasady pfatnosci okreslono w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg

9.1 Cena jednostki obmiarowej:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- opracowanie PZJ

- opracowanie recept,

- wykonanie projektu roboczego betonowania,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,

- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot,

- wykonanie projektu deskowan i rusztowan,

- oczyszczenia deskowania,

- przygotowanie, transportu i utozenie mieszanki danej klasy z odpowiednim zageszczeniem i
pielegnacia,

- wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWIORB oraz wynikajagcych z
opracowan wykonanych przez Wykonawce,

- przygotowanie betonu i wykonanie warstw czepnych w przypadku przerw roboczych,

- wykonanie dojazdu i stanowisk roboczych dla sprzetu,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otwordw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, rur itp.

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostéw,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedgcych wilasnoscia Wykonawcy materiatow
rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiarow,

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

[13]

[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

[28]
[29]

DM.00.00.00 Wymagania ogdlne

Normy:
PN-EN 196-1 Metody badania cementu -- Czes$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
PN-EN 196-2 Metody badania cementu -- Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu
PN-EN 196-3 Metody badania cementu -- Czes¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci
PN-EN 197-1 Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 206 Beton Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 932-3 Badanie podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie skfadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 3. Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 4. Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 5. Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 1. Wymagania podstawowe
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 2. Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

PN-EN 1008 Woda do zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 1097-2 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 3:
Oznaczenie gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-6 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
PN-EN 1367-6 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 6: Mrozoodpornosé w obecnosci soli

PN-EN 1744-1 Badanie chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna 21. PN-B-
06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
PN-B-06714-46:1992 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie potencjalnej
reaktywnosci alkalicznej metodg szybka

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone -
Wymagania i badania

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone -
Projektowanie

PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
PN-S-10080:1993 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania

PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej -- Czes$¢ 2: Badanie konsystencji metodg
opadu stozka
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[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]

[38]
[39]

[40]
[41]

[42]
[43]

[44]

[45]

PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej -- Czes¢ 7: Badanie zawartosci powietrza --
Metody cisnieniowe

PN-EN 12390-1 Badania betonu -- Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace
prébek do badania i form

PN-EN 12390-2 Badania betonu -- Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-3 Badania betonu -- Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na $ciskanie probek do badan
PN-EN 12390-8 Badania betonu -- Cze$¢ 8: Gteboko$¢ penetracji wody pod cisnieniem
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach — Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe —
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie

PN-EN 12504-2 Badania betonu w konstrukcjach — Czes¢ 2: Badanie nieniszczace.
Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12504-4 Badania betonu — Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;j
PN-EN 13263-1 Pyt krzemionkowy do betonu. Czes¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukgji z betonu

PN-EN 13791 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i
prefabrykowanych wyrobach betonowych

PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie
PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie mrozoodpornosSci
metodg bezposrednig

PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie zawartoSci
zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-26:1978 Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen organicznych

Inne dokumenty
Wykonywanie robét budowlanych w okresie obnizonej temperatury, Wytyczne, Instrukcja nr
282/2011, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2011.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Dz.U. nr 63, poz. 735
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ZALACZNIK

Klasa betonu wg PN-B-06250:1988 [22] jest to symbol literowo-liczbowy np. B30 klasyfikujgcy
beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatosc
gwarantowang R,® (np. beton klasy B30 przy R,¢ = 30 MPa).

Zaleznosci miedzy klasg betonu wg PN EN 206[5] i PN-B-06250:1988 [22] podano w tablicy 6.

Tablica 6. Zaleznosci miedzy klasg betonu wg PN EN 206[5] i PN-B-06250:1988 [22]

Minimalna -
o Minimalna
wytrzymatosc¢ o
wytrzymatos¢
charakterystyczna
charakterystyczna
Oozhaczana na
Klasa betonu . oznaczana na
Klasa betonu wg probkach .
wg PN-B- o probkach
PN-EN 206 . szesciennych
06250:1988 walcowych
150x150mm tekcube
2 150/300 mm fckcyl
[N/mm?] (wg PN-EN 2
. [N/mm?] (wg PN-
206 i PN-B/88- EN 206)
06250)
Beton C8/10 B10 10 8
: : C12/15 B15 15 12
niekonstrukcyjny C16/20 B20 20 16
C20/25 B25 25 20
C25/30 B30 30 25
B35
C30/37 37 30
Beton B40
konstrukcyjny C35/45 B45 45 35
C40/50 B50 50 40
C45/55 BS55 55 45
C50/60 B60 60 50
i wyzsze
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M.13.02.01 BETON NIEKONSTRUKCYJNY
M.13.02.01.11 BETON NIEKONSTRUKCYJNY C12/15

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot zwigzanych
z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego, w ramach zadania: ,Rozbiérka i budowa mostu w km
2+108 drogi powiatowej nr 2808L Janow Lubelski (ul. Bialska) — Tokary — Huta Turobinska”.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie betonu niekonstrukcyjnego na obiektach inzynieryjnych.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST DM 00.00.00. “Wymagania Ogélne” i ST M.13.01.00.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robaét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z PFU,
Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczagce Robot
podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania Ogdlne”.

2 MATERIALY

Beton klasy C12/15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

3 SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Mieszanie sktadnikow w betoniarce przeciwbieznej, dozowanie wagowe.

4 TRANSPORT
Wg ST-M.13.01.00

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z ustalong kolejnoscig
robét na podstawie harmonogramu robot zatwierdzonego przez Inzyniera.

5.2 Przed przystgpieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania
podtoza dla wykonania podktadu. Podtoze winno by¢ rowne i czyste. Beton winien byc¢
rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly, z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg Dokumentacji Projektowe;j.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontroli podlega przygotowanie podtoza, grubos$¢ uktadanej warstwy betonu oraz rzedne
wierzchu betonu.

Uwagi: Sktad mieszanki nalezy w uzasadnionych przypadkach oznacza¢ laboratoryjnie dla
uzyskania parametrow:

- jakosci kruszywa i cementu oraz wody,

- max . gestosci mieszanki.
Nalezy sprawdzi¢ klase betonu Na podstawie deklaracji wtasciwosci uzytkowych.
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7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

Jednostkg obmiarowg dla robét ujetych w niniejszej specyfikacji jest metr szescienny (m3)
betonu wbudowanego w okreslony element.

8 ODBIOR ROBOT

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz ostateczny- wg ST DM.00.00.00.
“Wymagania Ogolne” i ST M.13.01.00

Odbiorowi robét podlegaja:
— inwentaryzacja geodezyjna,
— badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady pfatnosci okreslono w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

PN-EN 197-1: 2012 Cement -- Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 12620+A1 2010 Kruszywa do betonow

ST M.13.01.00. Beton konstrukcyjny
DM.00.00.00 Wymagania ogolne
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M.14.03.01.01 Stalowe konstrukcje wieloptaszczowe z blachy falistej o gtebokim
przettoczeniu

M.14.03.01 STALOWE KONSTRUKCJE Z BLACHY FALISTEJ

M.14.03.01.01 STALOWE KONSTRUKCJE WIELOPLASZCZOWE Z BLACHY FALISTEJ
O GLEBOKIM PRZETLOCZENIU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem obiektu mostowego z konstrukgji stalowej z blach
falistych projektowanego w ramach zadania pn: ,Rozbiérka i budowa mostu w km 2+108
drogi powiatowej nr 2808L Janéw Lubelski (ul. Bialska) — Tokary — Huta Turobiniska”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem
i odbiorem obiektu mostowego w nastepujacy zakresie:
a) Zakup elementéw konstrukcyjnych ze stalowych blach falistych typu SuperCor SB-
11L lub réwnowaznych konstrukgciji
b) Transport i skiadowanie elementéw i materiatbw do wykonania powyzszego
zadania,
¢) Zmontowanie na fundamencie elementéw konstrukcyjnych,
d) Ulozenie ,parasola” ochronnego (geowtdknina, geomembrana, geowidknina lub
mata bentownitowa) zgodnie z dokumentacjg techniczna,
e) Wykonanie zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami podanymi
w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz Zaleceniami Projektowymi i Technologicznymi
dla Podatnych Konstrukgcji Inzynierskich z Blach Falistych [6].

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty do wykonania roboét

2.2.1. Zgodnos¢é materialow z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

2.2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét sa:

— elementy konstrukcyjne ze stalowych blach falistych
— elementy stalowe do tgczenia blach falistych

— kruszywo na zasypke inzynierskg
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— geowltdknina i geomembrana lub mata bentonitowa

2.2.3. Elementy konstrukcyjne ze stalowych blach falistych

Konstrukcje obiektu stanowig elementy konstrukcyjne wykonane ze stalowych blach falistych
o parametrach zgodnych z dokumentacjg projektowa.

Elementy konstrukcyjne zabezpieczone sg antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr.
powitoki zgodnej z normg PN-EN 1461:2000 [2]. Dodatkowo elementy zabezpieczone sag
farbg epoksydowo-poliuretanowg o grubosci 200 um na catej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrzne.

Grubos¢ powtok malarskich ma by¢ zgodna z PN-EN ISO 12944-5.

Dostawca powinien przedstawi¢ wydany przez notyfikowang jednostke Certyfikat Zakladowej
Kontroli Produkcji na zgodnos$¢ ze zharmonizowang normg PE-EN 1090-1[5].

2.2.4. Elementy stalowe do taczenia blach falistych
Do faczenia elementéw konstrukcyjnych z blachy falistej stosowane sg sruby:
e dla konstrukgji o karbowaniu 381x140 M20 klasy min 8.8.
¢ dla konstrukcji o karbowaniu 500x237 M22 klasy min 8.8
taczniki zabezpieczone sg antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr. powtoki zgodnej
z normg PN-EN 1461:2000 [2].

2.2.5. Kruszywo na zasypke

Na zasypke konstrukcji nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo — piaskowych o frakcji 0-45,
wskazniku réznoziarnistosci Cu24.0, wskazniku krzywizny 1=C.<3, oraz
wodoprzepuszczalnosci k>6 m/dobe. Materiat nie powinien by¢é agresywny i zawieraé
zwigzkoéw organicznych, zmarzlin itp. Materiat powinien spetnia¢ wymagania normy PN-S-
02205:1998 [3].

2.2.6. Geowlioknina i geomembrana

Jako ochrone konstrukcji przed moggcg sie przedostawac do jej wnetrza wodg opadowag
nalezy zastosowac: geowtdknine polipropylenowg CBR = 5kN oraz geomembrane HDPE o
gr. min 1,0 mm. Poszczegdlne pasy geomembrany nalezy potgczy¢ za pomocg spawania.
Alternatywnie mozna wykona¢ parasol ochronny w formie maty bentonitowej z przesypaniem
ztgczy bentonitem.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania montazu konstrukcji i uktadania i zageszczania materiatu zasypki inzynierskiej
moze by¢ stosowany sprzet:

—  zuraw,

— rusztowanie montazowe,

— zawiesia i haki montazowe,

— agregaty pragdotworcze,

— lekkie rusztowania i drabiny,

—  zakretarki elektryczne lub pneumatyczne,

—  klucze reczne,

—  klucz dynamometryczny do kontroli momentu dokrecenia,

— sprzet zageszczajgcy — zageszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, walce,
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

4.2. Transport i przechowywanie materiatéw

Srodki transportu podlegajg akceptacji Inzyniera.

Materiaty do wykonania konstrukcji z blach falistych mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Nalezy je utozy¢é rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Nalezy
zwrocic uwage na zabezpieczenie warstwy ochronnej stali przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

W przypadku wystgpienia uszkodzeh powtoki cynkowej lub malarskiej powstatej podczas
transportu lub roztadunku, zostanie dokonana naprawa farbami dopuszczonymi do
nanoszenia na powloki cynkowe lub powtoki malarskie. Naprawa powitoki cynkowe;j
wykonana bedzie np. farbg ZINGA - jednosktadnikowy preparat do galwanizacji na zimno o
wysokiej zawartodci cynku zawierajgcy weglowodory aromatyczne. W przypadku duzych
uszkodzen powierzchni cynkowej w uzgodnieniu z nadzorem podjete bedg decyzje co do
sposobu naprawy powioki cynkowej. Naprawa powtoki malarskiej wykonana bedzie
odpowiednimi farbami. Zalecane jest naprawienie w/w uszkodzeh po zmontowaniu catej
konstrukcji, poniewaz podczas montazu mogg rowniez wystgpi¢ drobne uszkodzenia.
Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem Zz innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia srodkéw bezpieczenstwa w trakcie transportu
zaréwno na placu budowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien
odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.
Transport po budowie powinien odbywac¢ sie po odpowiednio przygotowanych drogach
dojazdowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

— przygotowanie do montazu elementéw konstrukcyjnych z blach falistych,

— montaz elementéw konstrukcyjnych z blach falistych,

— wykonanie zasypki inzynierskiej,

— zabezpieczenie konstrukcji przed wodg opadowa,

— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy:

a) ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robot,
b) okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robaét.

5.4. Przygotowanie do montazu elementéw konstrukcyjnych z blach falistych
Roboty montazowe zostang rozpoczete po wykonaniu podpor zelbetowych zgodnego z ST
M.13.01.00 z zabetonowanymi kotwami stuzgcymi do zamocowania ceownika mocujgcego
elementy konstrukgji i zasypaniu ich do poziomu rzednej goéry sciany fundamentu zgodnie z
dokumentacjg techniczng oraz odebraniu ich przez nadzér, co zostanie potwierdzone
wpisem w Dzienniku Budowy.
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Kotwy osadzi¢ w taki sposob, by nie wystawaty ponad poziomg powierzchnie $ciany
fundamentu wiecej jak 40 mm. Kotwy osadzi¢ pod katem zgodnym z dokumentacjg
projektowg w stosunku do pionu. Ceowniki potgczy¢ z fundamentem za pomocg kotew nie
dokrecajgc sSrub trwale. Po zmontowaniu konstrukcji stalowej a przed jej zasypaniem
opcjonalnie wykona¢ podlewke niskoskurczowg pod ceowniki.

Konstrukcje stalowg mozna posadowi¢ na fundamentach z blach falistych. Prace montazowe
nalezy wowczas prowadzi¢ réwnolegle do montazu fundamentu.

5.5. Montaz elementéw konstrukcyjnych z blach falistych

Konstrukcja sktada sie ze stalowych elementow konstrukcyjnych z blachy falistej tgczonych
ze sobg za pomocg ocynkowanych srub, kotew stuzgcych do potgczenia konstrukcji z
podporami oraz ceownika mocujgcego konstrukcje do fundamentu zelbetowego. Montaz
konstrukcji nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami montazowymi dostarczanymi wraz z
elementami konstrukcyjnymi i przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt. 3.2.

Montaz elementéw konstrukcyjnych prowadzony bedzie przez wykwalifikowang ekipe
montazowg posiadajgcg referencije z wykonania w przeciggu dwoéch ostatnich lat, co
najmniej dwoch konstrukcji z blach falistych o rozpietosci =215m.

W przypadku konstrukcji posadowionych na podporach z betonu zbrojonego montaz
rozpoczg¢ od montazu ceownikéw bazowych na wczesniej zabetonowanych kotwach w
rozstawie osiowym zgodnym z danym typem konstrukgji (dla fali 381x140 rozstaw 381 mm,
dla fali 500x237 rozstaw 250mm lub 500 mm). Kotwy rozmieszczac¢ w taki sposob, aby o$
utworzona przez dwie odpowiadajgce sobie kotwy znajdujgce sie na przeciwlegtych
fundamentach, tworzyta z osig podiuzng fundamentu kat prosty. Nie dokreca¢ ceownika
trwale, gdyz moze to spowodowac utrudnienia w montazu arkuszy blach bocznych. Ceownik
dokrecic¢ docelowo, gdy cata konstrukcja stalowa zostanie zmontowana.

Konstrukcja ztozona jest z blach falistych, ktére po potgczeniu tworzg potpierscienie.
Rozrézniamy dwa typy poOfpierscieni — zewnetrzne oraz wewnetrzne, odpowiednio
oznaczone na rysunku montazowym.

Montaz nalezy rozpoczaé¢ od dwéch potpierscieni wewnetrznych, czyli pierwszego i trzeciego
poétpierscienia konstrukcji. Pétpierscienie wewnetrzne nalezy montowaé w pozycji poziomej w
poblizu fundamentoéw, na ktorych nastepnie nalezy ustawiac je przy uzyciu zurawia. Blachy
pétpierscienia zewnetrznego nalezy naktada¢ pojedynczo, z obu stron miedzy
poétpierscieniami wewnetrznymi, rozpoczynajgc od blach bocznych. Blachy nalezy montowaé
zgodnie z rysunkiem montazowym

Po zmontowaniu catej konstrukcji dokreci¢ sruby. Dokrecanie srub rozpocza¢ sie od Srodka
konstrukcji sruba po srubie idgc po obwodzie w kierunku wlotu i wylotu. Proces skrecenia
konstrukcji ma istotne znaczenie dla pozniejszego zachowania konstrukcji w trakcie jej
zasypywania i uzytkowania. Minimalny moment dokrecenia wynosi 300 [Nm] dla konstrukcji
o rozpietosci do 7[m] oraz 360 [Nm] dla pozostatych..

5.6. Wykonywanie zasypki konstrukcji stalowej

Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm w stanie
luznym, nastepnie zageszczany. Ukladanie musi by¢é wykonywane symetrycznie, aby
wysokos¢ zasypki byta taka sama po obydwu stronach konstrukcji stalowej, przy czym
dopuszcza sie roznice wysokosci réwng jednej warstwie. Przed przystgpieniem do uktadania
kolejnej warstwy nalezy upewnié¢ sie czy poprzednia zostata wtasciwie zageszczona.
Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki, okreslany zgodnie z normg PN- 88/B-04481 [4]
nie wykluczajgc zapiséw EC7 [6] powinien wynosic:

— Is-min 0,95 — w odlegtosci do 20 cm od Scianki konstrukgciji,

— Is- min 0,98 — w pozostatym obszarze.

Do zageszczania kruszywa w strefie bezposrednio przy konstrukcji stosowac nalezy ogoélnie
dostepny sprzet do zageszczania zwracajgc szczegolng uwage na doktadnos$¢ wykonania
prac. Sprzet ciezki moze pracowaé w odlegtosci ponad 1,0 m od obrysu krawedzi konstrukc;ji
poruszajgc sie zawsze rownolegle do jej osi podtuznej. Nie dopuszcza sie pryzmowania
kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci konstrukcji oraz nie wolno roztadowywac
pojazdow z kruszywem bezposrednio na konstrukcje.
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Szczegodlng ostroznos$¢ nalezy zachowa¢ w przypadku zageszczania gruntu na koncach
konstrukcji. Konce konstrukcji pracujg jak wspornikowe $ciany oporowe i istnieje
niebezpieczenstwo, ze nie przeniosg parcia gruntu wywotanego praca ciezkiego sprzetu
zageszczajgcego grunt. W zwigzku z tym na koncach konstrukcji nalezy stosowac lekki
sprzet zageszczajgcy oraz dopuszcza sie obnizenie wskaznika zageszczenia gruntu do ok.
0,95 wg standardowej proby.

Zasypujac konstrukcje nalezy pozostawi¢ niezasypane konce konstrukcji na dtugosci ok. 1,5
m w celu umozliwienia wykonania szalunkéw i utozenia zbrojenia wiencéw. Wience
zelbetowe nalezy wykonac¢ po uprzednim zasypaniu konstrukcji do projektowanej rzedne;j.
Wykonanie wienca przed zasypaniem konstrukcji moze spowodowaé powstanie rys lub
peknie¢ na skutek pracy konstrukcji w czasie zasypywania.

5.7. Zabezpieczenie konstrukcji przed woda opadowa

W celu zabezpieczenia konstrukcji stalowej z blach falistych przed moggcg przedostawac sie
do jej wnetrza wodg opadowa, nalezy ponad jej kluczem na zasypce o grubosci ok. 10 cm
utozy¢ ekran ze spadkiem 5% od osi podtuznej obiektu z dwdch warstw geowtdkniny o CBR
2 5kN w Srodku z geomembrang z HDPE o grubosci min 1,0 mm odcinajgcg doptyw wody.
Materiat geomembrany powinien by¢ nie tylko hydroizolacjg, ale réwniez by¢ odporny na
ewentualne niekontrolowane przebicie podczas zageszczania zasypki nad konstrukcjg i
podczas transportu technologicznego. Zaprojektowany ekran nalezy utozy¢ luzno tak, aby
podczas zasypki i zgeszczania kolejnych warstw nie doszto do uszkodzenia. Poszczegdlne
pasy geomembrany nalezy potgczyé ze sobg za pomocag spawania. Zaprojektowany ekran
powinien wychodzi¢ poza skrajng krawedz konstrukcji na odlegto$é réwng min B/2, gdzie B -
rozpieto$¢ pozioma konstrukcji (mierzona w najszerszym jej miejscu). Dren powinien by¢
doprowadzony do drenu biegngcego wzdtuz konstrukcji po stronie zewnetrznej (z obu stron).
Dren nalezy wprowadzi¢ na stozki nasypowe. Mozna réwniez wykonaé¢ ekran z maty
bentonitowej utozonej w analogicznym zakresie.

W przypadku ekranéw ochronnych nalezy rowniez zabezpieczyé czesci wlotowe znajdujgce
sie pod nachylong skarpg nasypu ziemnego.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykohczeniowe powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg Do roboét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw
budowy obiektu i roboty porzgdkujgce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Program badan

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca rowniez powinien uzyska¢é wymagane
dokumenty, dopuszczajgce do obrotu i powszechnego stosowania materiaty do budowy
obiektu z elementéw konstrukcyjnych z blachy falistej (certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajgce
zgodnos$¢ materiatdw z wymaganiami projektu wykonawczego.

6.2.2. Badania w trakcie i po wykonaniu robét

a) Kontrola momentu dokrecenia $rub
Wykonawca montazu konstrukcji przedstawia raport zawierajgcy zestawienie wielkoSci
momentow dokrecenia srub podczas montazu. Kontroli poddaje sie 5% ogdlnej ilosci srub
uzytych do zmontowania konstrukcji. Minimum 95% sprawdzanych $rub musi spetniac
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wymogi dotyczgce wielkosci momentu dokrecenia okreslonego w pkt. 5.5. Wielkos¢
momentu dokrecenia $rub nalezy sprawdzaé przy pomocy klucza dynamometrycznego.
Kontrole przeprowadzi¢ na losowo wybranych srubach, zlokalizowanych réwnomiernie
wokot konstrukgiji.

b) Kontrola ksztattu konstrukcji

d)

Kontrolg nalezy objgc¢ ksztatt konstrukcji w zakresie wysokosci i rozpietosci. Dopuszczalne
odchylenie wymiardéw (rozpietosci i wysokosci) po skreceniu wynosi:
— dla konstrukgji skrzynkowych: +2% rozpietosci, +2%/-4% wysokosci
— dla konstrukgji o pozostatych ksztattach: +2% rozpietosci, 2% wysokosci
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw (rozpietosci i wysokosci) konstrukcji po jej zasypaniu
wynoszg +2% rozpietosci konstrukcji zmierzonej po skreceniu.
W trakcie uktadania i zageszczania zasypki wystgpi¢ mogg nastepujgce przemieszczenia
konstrukcji:
— wypietrzenie spowodowane parciem bocznym zbyt intensywnie zageszczanej zasypki,
— deformacja pozioma — przesunigcie na bok, spowodowane niesymetrycznym
obcigzeniem konstrukcji lub zréznicowanym zageszczeniem zasypki na jednej ze stron,
W trakcie zageszczania zasypki prowadzi¢ pomiary wielkosci deformacji pionowych i
poziomych. Sprawdzanie tych wielkosci odbywacC sie bedzie w miare mozliwosci
kazdorazowo po utozeniu i zageszczeniu kazdej warstwy zasypki.
Liczba pomiaréw zostanie uzgodniona z Nadzorem, a wszystkie wyniki zostang
zestawione w protokotach z pomiaréw. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw (rozpietosSci i
wysokosci) konstrukcji po jej zasypaniu wynoszg +2% rozpietosci konstrukcji zmierzonej
po skreceniu. Przekroczenie tej wartosci wymaga konsultacji z Nadzorem, Projektantem i
dostawcyg konstrukcji. W celu zapobiezenia nadmiernym odksztatceniom konstrukciji,
mozna jg docigzyC na koronie ograniczajgc wypietrzanie sie konstrukcji. Nalezy zachowac
jednak ostroznosc¢, aby nie doprowadzi¢ do deformacji konstrukcji wskutek zbyt duzego
docigzenia.
Jezeli nastgpi nadmierne przesuniecie konstrukcji na jedng ze stron lub w przypadku
nadmiernego wypietrzenia konstrukcji zostanie wymieniona cze$¢ lub catos¢ zasypki. O
ile odksztatcenie nie jest nadmierne, konstrukcja stalowa powinna odzyskaé swoj
wiasciwy ksztatt.
Nalezy zauwazyC, ze odksztatcenia konstrukcji w trakcie jej zasypywania sg rzeczg
normalng, wrecz pozgdang. Po zakohczeniu zasypywania i wystgpieniu obcigzenia od
gory konstrukcja wywiera nacisk na zasypke znajdujacg sie po bokach konstrukciji
powodujgc odpér gruntu.
Nalezy unika¢ obcigzen punktowych, skoncentrowanych na konstrukcje.
Jezeli zasypka po bokach konstrukcji sktada sie z bardzo stabego lub nieodpowiednio
zageszczonego gruntu, to pod wptywem obcigzen zewnetrznych boki konstrukcji
przesuwac¢ sie bedg w kierunku na zewnatrz, az zostanie osiggniety stan graniczny
odksztatcen i nastgpi wyboczenie przekroju.

Kontrola grubosci powtok
Dostawca konstrukcji przedstawi raport z badan grubosci powtok. Grubosci powtok muszg
spetnia¢ wymagania podane w p. 2.2.3.

Kontrola wskaznika zageszczenia kruszywa zasypki

Zaleca sie sprawdzenie wskaznika zageszczenia metodami ,in-situ” kazdej warstwy
gruntu oraz sprawdzajgco inng metoda, np. co 3 warstwe lub wedtug decyzji Inspektora.
Miejsca badan oraz otwory, z ktérych pobierane sg prébki gruntu do kontroli powinny by¢
umiejscowione w dowolnym miejscu po dtugosci konstrukcji, w odlegtosci 0,3 mi 1,0 m od
jej scianki, a z kazdego z otwordw nalezy pobrac po 2 probki.

Wartosci wskaznika zageszczenia muszg spetnia¢ wymagania podane w p. 5.6.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi jest 1 kpl wykonanej i zmontowanej konstrukcji z blach falistych
wraz z wykonaniem zasypki oraz ekranu odwadniajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonane wykopy,

— odwodnienie wykopu,

— umocnienie wykopu,

— zmontowana konstrukcja stalowa,

— ulozony ekran z geomembrany i geowtdkniny

Odbidr tych roboét powinien by¢é zgodny z wymaganiami ST DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

— zakup i montaz elementéw konstrukcyjnych z blachy falistej zabezpieczonych
antykorozyjnie zgodnie z dokumentacjg techniczng,

— utozenie zasypki inzynierskiej,

— ulozenie zabezpieczenia przed wodg opadowg (geowtdknina i geomembrana, mata
bentonitowa)

9.3. Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszagce, ktoére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych.
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przettoczeniu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 . Specyfikacje Techniczne

1. DM.00.00.00 Wymagania ogolne
10.2 . Normy
2. PN-EN 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg

(cynkowanie jednostkowe) -- Wymagania i badania
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
4. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu

5. PE-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 1:

Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych
6. PN-EN 1997 EuroKod 7 Projektowanie geotechniczne
10.3 .lInne

7. Zalecenia Projektowe i Technologiczne dla Podatnych Konstrukcji Inzynierskich z Blach
Falistych. Zatgcznik do Zarzadzenia Nr 9 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 18 marca 2004, Zmigrod 2004
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M.15.01.01 IZOLACJA CIENKA
M.15.01.01.11  IZOLACJA CIENKA WYKONYWANA NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru izolacji powierzchni betonowych stykajgcych sie z gruntem, w ramach zadania:
~Rozbidrka i budowa mostu w km 2+108 drogi powiatowej nr 2808L Janow Lubelski (ul. Bialska)
— Tokary — Huta Turobirnska’.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie cienkiej izolacji powierzchni betonowych stykajgcych sie z gruntem,
na obiektach mostowych.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 “Wymagania Ogdlne”.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z PFU, Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robot
podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogoine".

Dopuszcza sie stosowanie innego rodzaju izolacji za zgodg Inzyniera.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
DM.00.00.00. "Wymagania Ogodlne".

Izolacja powierzchni stykajgcych sie z gruntem:

- roztwor asfaltowy do gruntowania betonu,

- roztwor asfaltowy do izolacji betonu.

Stosowane materialy powinny by$ dopuszczone do stosowania w budownictwie
mostowym.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogodlne".

Sprzet do wykonania izolacji roztworem asfaltowym - wedtug mozliwosci wykonawcy.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym,
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie natryskiwaczem materiatow
izolacyjnych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

Materiaty bitumiczne mozna przewozi¢ w szczelnych pojemnikach, dowolnymi srodkami
transportu.
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5.  WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania
Ogodlne".

Wykonanie izolacji nalezy wykona¢ zgodnie z ustalong kolejnoscig robdt na podstawie
harmonogramu roboét zatwierdzonego przez Inzyniera.

5.2 Zgodnos¢ z dokumentacja

Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z PFU i Dokumentami Wykonawcy.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej muszg by¢ udokumentowane zapisem dokonywanym
w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatbw pod warunkiem uzyskania
takich samych efektéw dziatania oraz posiadania przez te materialy pozytywnej opinii Inzyniera.

5.3 Warunki wykonania izolacji

Roboty nalezy wykonywaé w oparciu o Dokumenty Wykonawcy i karty technologiczne
zatwierdzonych materiatow.

5.4 Podloze pod izolacja

Powierzchnia powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym przez producenta. Jezeli te nie sg
sprecyzowane to nalezy:

- podtoze powinno posiada¢ zatozone w Dokumentach Wykonawcy spadki, by¢ réwne
czyste i suche,

- gtadko$¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakow,
wgtebien i wybrzuszen a takze brakiem wystajgcych ziaren kruszywa itp.,

- w momencie przystgpienia do uktadania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna
by¢ odkurzona i odttuszczona, a sam beton suchy tak, aby powierzchnia betonu na
gtebokosci do 4 mm zawierata bezwzgledng ilos¢ wolnej wody na porach nie wiekszg od
4% objetosci betonu, w przypadku duzych zanieczyszczen powierzchni betonu nalezy jg
wypiaskowacé i doktadnie odkurzyé¢ przy pomocy sprezonego powietrza,

- wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygtadzone a wystajgce
czesci skute i wyszlifowane, wigksze zagtebienia nalezy wypetni¢ zaprawg cementows.
mniejsze zagtebienia nalezy zaszpachlowac¢ kitem asfaltowym.

5.5 Gruntowanie podtoza

Wykonanie gruntowania powierzchni stykajgcych sie z gruntem — roztworem asfaltowym
do gruntowania.

5.6 Wykonanie izolacji

Izolacje powierzchni stykajgcych sie z gruntem nalezy wykonaé jako kilkuwarstwowg
zgodnie z instrukcjg stosowania.

Wykonanie moze by¢ reczne przy pomocy szczotki, watka lub mechaniczne przy
zastosowaniu natryskiwacza.

Naktadanie warstwy izolacji moze odbywaé¢ sie po wyschnieciu warstwy
gruntujgcej. Naktadanie kolejnej warstwy izolacji - po wyschnieciu poprzednie;j.
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6.KONTROLA JAKOSCI

Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00.
"Wymagania Ogdine".

6.2 Sprawdzaniu Robét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy
technologiczne polegajace na:

- sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystapienie do gruntowania

- sprawdzenie jakosci gruntowania

- sprawdzenie ilosci zuzytych materiatdw w poszczegdlnych warstwach
- kontrola ilo$ci warstw.

6.3 Opis badan
6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar wymiardw liniowych izolacji.
6.2.2. Sprawdzenie materiatébw nalezy dokona¢ poprzez sprawdzenie dowoddéw dostaw
i opisdbw opakowan.
6.2.3. Sprawdzenie jakosci podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ST M.13.01.00 dla
poszczegdblnych elementéow betonowych oraz powinna by¢ zachowana zgodnosé z warunkami
przygotowania podtoza wg pkt. 5.4. niniejszej ST.

6.2.4. Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do Robdt nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapiséw w Dzienniku Budowy stwierdzajgc zgodnos¢ z pkt. 5.3. ST.
6.4 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania Robét
Sprawdzenie nalezy wykona¢ wzrokowo dla kazdej warstwy, kontrolujgc dla kazdej
z nich podane normy zuzycia materiatow.
6.5 Ocena wynikow badan

Jezeli wyniki badan przewidzianych w pkt. 6.3. sg pozytywne - wykonanie Robét
izolacyjnych nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W razie stwierdzenia rozbieznosci w warunkach zuzycia materiatébw dla danej warstwy
lub niestarannego wykonania, nalezy dokona¢ natychmiastowych poprawek lub wykonacé
dodatkowg warstwe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w DM.00.00.00 "Wymagania Ogoélne”

Jednostkg obmiarowg dla robdt ujetych w niniejszej specyfikacji jest metr kwadratowy (m2)
wykonanej i odebranej izolaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w DM.00.00.00 "Wymagania Ogélne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbidr powinien by¢ zakohczony wpisem do dziennika budowy po jej catkowitym zakonczeniu.
We wpisie do dziennika budowy nalezy odnotowac¢ fakt dokonania poprawek lub warstw
uzupetniajgcych (dodatkowych)
Podstawg do odbioru Robot sg badania obejmujgce:

* sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa,
* sprawdzenie dostarczonych materiatow,

* sprawdzenie podtoza pod izolacje,

%

sprawdzenie warunkow prowadzenia Robdt,
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* sprawdzenie prawidtowosci wykonanych Robot.

Do odbioru Robot wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:
* $wiadectwa dostaw materiatow,
* zapisy w Dzienniku Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
Zasady pfatnosci okreslono w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robo6t obejmuje wykonanie robot wskazanych w punkcie 1.1., aw
szczegolnosci:

prace przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatow,

oczyszczenie powierzchni betonu obiektu,

zagruntowanie powierzchni betonu obiektu,

utozenie poszczegodlnych warstw zgodnie z niniejszg SST i Dokumentacjg Techniczng,
odpady, ubytki i straty materiatowe,

oczyszczenie miejsca pracy,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe do stosowania na zimno
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M.15.03.01 IZOLACJA GRUBA
M.15.03.01.11 IZOLACJA GRUBA Z PAPY ZGRZEWALNEJ
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru izolacji z papy zgrzewalnej, dla obiektu mostowego projektowanego w ramach
zadania: ,Rozbiérka i budowa mostu w km 2+108 drogi powiatowej nr 2808L Janéw Lubelski
(ul. Bialska) — Tokary — Huta Turobinska”.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacji Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na konstrukcji betonowej obiektu
mostowego.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Papa termozgrzewalna — papa polimeroasfaltowa na osnowie z witdkniny lub tkaniny
technicznej przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie
powierzchnie papy sg zabezpieczone przed sklejeniem w rolce posypka mineralng o
odpowiedniej granulacji albo folig z tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna przyklejana
jest do powierzchni konstrukcji mostowej ,na gorgco” po nadtopieniu jej dolnej powierzchni.

1.4.2. Srodek gruntujgcy — preparat asfaltowy lub Zywiczny nanoszony na powierzchnie budowli
przed natozeniem wiasciwej izolacji asfaltowej, zwiekszajgcy przyczepnosé izolacji do podtoza.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normamii z definicjami podanymi w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentami Wykonawcy, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

2 MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatow z dokumentacjg projektowag
Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z Dokumentami Wykonawcy.

Nalezy stosowaé materiaty, ktére sg oznakowane CE, lub dla ktérych Wykonawca przedstawi
deklaracje zgodnosci lub znak budowlany $wiadczgcy o zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng wydang przez IBDiM.

2.2.2. Stosowane materiaty

Do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
— pape termozgrzewalna,
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— $rodek gruntujgcy — asfaltowy lub zywice gruntujgce,
— piasek kwarcowy do posypywania zywicy.

2.2.3. Papa termozgrzewalna
a) Wymagania ogolne
Nalezy stosowac pape zgrzewalng na osnowie przesyconej i obustronnie powleczonej asfaltem

modyfikowanym polimerami oraz dodatkami poprawiajgcymi adhezje. Mozna stosowac pape,
do produkgcji ktérej zastosowano:

- elastomeroasfalty, w ktérych gtéwnym dodatkiem jest kauczuk butadienowo-styrenowy SBS,
- plastomeroasfalty modyfikowane polipropylenem APP.

Dolna powierzchnia papy powinna by¢ zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego, ktorej
grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 0,1 mm i by¢ zgodna z zapisami punktu 1.4.1.

Rodzaj izolacji powinien by¢ dobrany stosowanie do pochyleh ustroju nosnego obiektu, tak aby
zastosowana izolacja uniemozliwiata powstawanie miejsc, z ktérych woda nie moze spityngé
(np. w wyniku pogrubien na zaktadach izolacji arkuszowych).

b) Wymagania techniczne dla papy uktadanej na drogowych obiektach inzynierskich

Podstawowe wymagania dla papy termozgrzewalnej:
e grubo$¢ arkusza =5 mm,
e nasigkliwos¢ £1%(m/m) wg PN-B 04615
e sity zrywajgce przy rozcigganiu
-Wzdituz 2500N
-W poprzek =500N, wg PN-B 04615,
e przyczepnos$¢ do podioza betonowego w 20°C 20,4 MPa, procedura badawcza IBDiM
nr PB-TM-06 i PB-TM-22,
e przyczepnos¢ warstwy wigzgcej nawierzchni do izolacji 20,5 MPa, procedura badawcza
IBDIM,
e odpornosc¢ na dziatanie podwyzszonej temperatury, 2h, 2100 °C, PN-B 04615.

Srodki gruntujgce nalezy stosowaé jako systemowe, zgodne z wymaganiami producenta papy.

3 SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca przystepujgcy do robot powinien dysponowac sprzetem jak ponizej.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

3.2.1. Sprzet do usuwania mleczka cementowego

Do usuwania mleczka cementowego i czgstek stabo zwigzanych z podtozem z powierzchni ptyt

betonowych Wykonawca moze zastosowac:

— piaskownice
Wadg piaskowania jest koniecznos¢ uzycia duzych ilosci piasku. Po oczyszczeniu piyty
pomostu przez piaskowanie nalezy usungé z niej piasek i odpyli¢ jej powierzchnie.

—  Srutownice
Srutownica powinna byé wyposazona w odkurzacz przemystowy, ktory zbiera Srut i pyt
powstajgcy podczas czyszczenia. Srut oddzielany jest od pylu i moze byé uzywany
ponownie.

— hydromonitor lub lance wodng
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Czyszczenie betonu powinno odbywaé sie przy zastosowaniu hydromonitora lub lanc
wodnych i by¢ wykonywane pod cisnieniem okoto 100 at do 200 at. Do czyszczenia nie
nalezy stosowac wyzszych cisnien, gdyz wodg pod wysokim cisnieniem mozna usungc¢ zbyt
duzo materiatu z czyszczonej powierzchni. Wadg metody jest konieczno$¢ uzycia duzych
ilosci wody oraz spowodowane tym zawilgocenie ptyty. Po oczyszczeniu plyte nalezy
doktadnie wysuszy¢ przed przystgpieniem do gruntowania.

3.2.2. Sprzet do odpylania powierzchni betonowej

Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawca moze zastosowac:
sprezarke z filtrem olejowym
Filtr olejowy przy sprezarce jest bezwzglednie wymagany z uwagi na mozliwosé
zanieczyszczonej odpylonej powierzchni olejem. Zanieczyszczenie podioza olejem
zmniejsza przyczepnosc izolacji do podfoza.

— odkurzacz przemystowy
Uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejsze niz sprezarek, poniewaz nie
powodujg one zapylenia sgsiednich czesci powierzchni robocze;.

3.2.3. Sprzet do gruntowania podtoza betonowego

Do gruntowania podtoza roztworem asfaltowym Wykonawca moze stosowac:

— walki malarskie lub szczotki dekarskie
Stosowanie watkow malarskich uftatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej
grubosci oraz umozliwia zebranie nadmiaru roztworu w miejscach, gdzie przypadkowo
rozlano zbyt grubg warstwe roztworu asfaltowego.

Do gruntowania podtoza zywicg epoksydowg Wykonawca moze stosowac:

— waltki malarskie lub gumowe grace
Stosowanie watkéw malarskich utatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej
grubosci oraz umozliwia zebranie nadmiaru zywicy w miejscach, gdzie przypadkowo
rozlano zbyt grubg warstwe zywicy.

wolnoobrotowe (max 300 obr./min) mieszadto mechaniczne do mieszania skfadnikéw

zywicznego srodka gruntujgcego (zywicy z utwardzaczem).

3.2.4. Sprzet do usunigcia nadmiaru piasku z powierzchni zagruntowanej zywicg

Do usuniecia nadmiaru piasku Wykonawca moze stosowac:

— odkurzacz przemystowy,

— sprezarke z filtrem olejowym,

—  miotle ze sztywnym wiosiem.

Konieczne jest usuniecie wszystkich nie przyklejonych ziarn. Nie wolno przy tej czynnosci
zabrudzi¢ ani zattusci¢ powierzchni podtoza.

3.2.5. Sprzet do przyklejania papy zgrzewalnej

Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawca moze stosowac:
palniki gazowe wieloptomieniowe
Palnik powinien poruszaé sie na kotkach oraz by¢ wyposazony w uchwyty utrzymujgce
statg odlegto$¢ palnika od rolki papy rozwijanej podczas klejenia. Umiejetnos¢ utrzymania
statej, okreslonej predkosci i przesuwu palnika oraz odwijania papy z rolki jest warunkiem
prawidtowego przyklejania izolaciji.

— palniki gazowe jedno- lub dwuptomieniowe
Mate, reczne palniki sg przeznaczone do przyklejania izolacji na krawedziach i wszedzie
tam, gdzie zastosowanie duzego palnika jest niemozliwe lub utrudnione.

— laski metalowe
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Laska ma dtugosc ok. 80 cm i jest wykonana z rurki metalowej o $rednicy ok. 10 do 12 mm
z koncem wygietym w ksztatcie rgczki. Laska jest przeznaczona do podtrzymywania
krawedzi arkusza papy podgrzewanego palnikiem.

— butle z gazem

Do zasilania palnikéw zaleca sie stosowaé duze butle z gazem o pojemnosci 20 kg gazu.
Zaleca sie stosowac butan, a nie mieszanke propan-butan. Duze butle oraz zastosowanie
butanu (gazu o wiekszej kalorycznosci) zapewniajg wieksze i state cisnienie gazu podczas
pracy palnikéw, zwtaszcza podczas niskich temperatur otoczenia.

3.2.6. Sprzet do wykonywania izolacji w niesprzyjajgcych warunkach pogodowych

W przypadku koniecznosci wykonywania robot w niesprzyjajgcych warunkach pogodowych
(sezon jesienno-zimowy, opady, niskie temperatury otoczenia) nalezy stosowaé namioty oraz
urzadzenia klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajnosci, pozwalajgce na uzyskanie i utrzymanie
pod namiotem odpowiedniej temperatury powietrza, podtoza, wilgotnosci oraz odpowiedniej
wentylacji.

4 TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport i przechowywanie papy termozgrzewalnej

Arkusze papy powinny by¢ zwiniete w rolki i owiniete wstegg papieru lub folii o szerokosci co
najmniej 60 cm. Na kazdym opakowaniu papy nalezy umies$cic etykiete zawierajgcg dane:

- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie,

- date produkcji i numer partii,

- wymiary arkuszy papy,

- numer aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy, znak CE lub B.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, chronigcych przed
zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i z dala od
zrédet ciepta. Rolki papy nalezy ustawiaé w pozycji stojgcej w jednej warstwie na paletach
transportowych i zabezpieczy¢ przed przesunieciem polietylenowg folig termokurczliwg. Liczba
rolek papy pakowanych na jednej palecie powinna by¢ okreslona przez producenta. Rolki papy
nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Powinny by¢é one zabezpieczone
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

4.3. Transport sSrodka gruntujgcego

Asfaltowy srodek gruntujgcy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe.
Bebny nalezy magazynowaé w pozycji stojgcej z dala od zrédet ognia i elementéw grzejnych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wpltywami atmosferycznymi.
Asfaltowy $rodek gruntujgcy, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy przewozie materiatéw
niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze Srodkiem gruntujgcym nalezy ustawia¢ w
pozycji stojgcej, Scidle jeden obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyly
zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” [27] oraz zgodnie z Zaleceniami [30].
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Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt przedstawi Inzynierowi do akceptacji dokumentacje
technologiczng zawierajgca: Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem izolaciji.

5.2. Zasady wykonywania robét
Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z Dokumentami Wykonawcy.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
— roboty przygotowawcze,

—  przygotowanie podtoza betonowego,

— zagruntowanie podtoza betonowego,

— ulozenie izolacji termozgrzewalnej,

— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,
—  okresli¢ kolejnosé, sposdb i termin wykonania robét.

5.4. Ogélne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta
materiatlu dotyczgcych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci
powietrza. Jezeli warunki pogodowe odbiegajg od wymagan kart technicznych, roboty nalezy
przerwac i wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody.

Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywac przy
dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie silnego wiatru, podczas
opaddéw sSniegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi
opadami, a takze w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty
mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od +5°C dla materiatéw
bitumicznych i +8°C dla materiatéw z tworzyw sztucznych. Temperatura betonowego podtoza
przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy.
Materiaty chemoutwardzalne mozna stosowac przy temperaturze otoczenia nie przekraczajgcej
+30°C, gdyz czas przydatnosci do uzycia wiekszosci zywic chemoutwardzalnych ulega powyzej
tej temperatury znacznemu skréceniu, co moze mie¢ negatywny wptyw na jakos¢ powtoki
izolacyjnej, a nawet moze uniemozliwi¢ jej wykonanie. W poblizu wykonywanych robét nie
mogg by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

Powierzchnie, na ktorej wykonuje sie roboty izolacyjne nalezy zabezpieczyé przed wejsciem
os6b. Oczyszczonej piyty, ani wykonanej izolacji nie wolno zattusci¢ olejem. Na wykonanej
izolacji nie wolno skladowac¢ zadnych materiatdw. Nie wolno dopusci¢ do mechanicznych
uszkodzen izolacji, wbicia w jej powierzchnie obcych przedmiotéw (np. gryséw) ani do trwatego
zanieczyszczenia jej powierzchni.

Jesli zachodzi koniecznos¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak
niewlasciwa temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod
namiotem foliowym lub brezentowym, przy zastosowaniu urzgdzen klimatyzacyjnych. Jezeli
roboty bedg wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio
sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C. Uwaga: Wszystkie srodki gruntujgce oraz niektore
zywice zawierajg rozpuszczalniki lub czesci lotne, ktére sg nieszkodliwe przy pracy na otwartym
powietrzu, ale przy pracy pod namiotem mogg gromadzi¢ sie w wiekszych stezeniach,
powodujgc zatrucie robotnikéw, dlatego roboty wykonywane pod namiotem z uzyciem palnikow
gazowych oraz aparatow natryskowych wymagajg bardzo sprawnej wentylaciji.

Roboty izolacyjne powinny by¢é wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych
pracownikow.
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5.5. Przygotowanie powierzchni ustroju nosnego betonowej do utozenia izolacji
5.5.1. Przygotowanie ptyty z dojrzatego betonu

Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, réwnym i
gtadkim podtozu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacje mozna
uktada¢ na betonie po co najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu
nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie betonu
nastepowato w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed rozpoczeciem robét izolacyjnych
nalezy odpowiednio wydluzy¢. Stopien dojrzatosci betonu mozna oceniaé zgodnie z
.Zaleceniami dotyczgcymi oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach
obiektow mostowych” [29].

Czyszczenie podtoza nalezy wykonaé przez Srutowanie lub piaskowanie. Podtoze betonowe
mozna tez oczysci¢ hydromonitorem, czyli wodg pod cisnieniem ok. 100 MPa. Przy stosowaniu
tej metody nalezy pamietaé o doktadnym wysuszeniu podtoza po oczyszczeniu. Nalezy tez
zwroci¢ szczegodlng uwage, aby nie usungc¢ zbyt grubej warstwy powierzchniowej. Podtoze
nalezy dokfadnie oczysci¢ z mleczka cementowego. Nastepnie oczyszczong powierzchnie
nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym Ilub przez zdmuchniecie pylu sprezonym
powietrzem. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy wykonywac
zawsze

w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejgcego podczas robot.

Przygotowane podtoze powinno spetnia¢ wymagania:

— wytrzymatos¢ gwarantowana na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z
przyjetej klasy betonu,

— wytrzymatos¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,pull-off” powinna wynosi¢ co najmniej
2,0 MPa.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metodg ,pull-off’ przy
Srednicy krgzka probnego ¢ 50 mm powinno byC¢ przeprowadzone wg zasady: 1
oznaczenie na 25 m? izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-B-01814 [13],

— podtoze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych sladéw
wilgoci i spowodowanych wilgocia zaciemnien. Przy pomiarze  wilgotnosci
wilgotnosciomierzem elektronicznym, jezeli producent nie podaje inaczej, za podioze suche
nalezy przyjg¢ beton o wilgotno$ci mniejszej od 4%; pomiarow wilgotnosci ptyty nalezy
dokonywac przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci materiatdw o porowatosci
nie przekraczajgcej 10%,

— podtoze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytow, plam
oleju, smardw i innych zanieczyszczen; ocene czystosci podioza wykonuje sie wizualnie,

— podtoze powinno by¢ gtadkie: za podtoze gtadkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujgce
lokalnych nierownosci:

—  w przypadku wybrzuszen — wiekszych niz 3 mm,
— w przypadku zagtebien — wiekszych niz 2 mm,
przy czym nierownosci te nie mogg miec ostrych krawedzi,

— podtoze powinno by¢ réwne: szczeliny pomiedzy powierzchnig podtoza, a tatg o diugoséci 4
m utozong na betonie nie powinny przekraczac:

— 10 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest wigksze od 1,5%,
— 5 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest mniejsze od 1,5%.

Pomiar rowno$ci podtoza wykonuje sie mierzgc cechowanym klinem przedwity pod aluminiowg

tatg dtugosci 4 m, utozong na badanej powierzchni. W sgsiedztwie wpustow, sgczkéw itp.

podioze nalezy wyrownac¢ szlifierkg katowa.

Jezeli powyzsze wymagania nie sg spetnione powierzchnie nalezy wyréwnac¢ przy pomocy

zapraw bezskurczowych, lub zywic.

5.5.2. Przygotowanie piyty ze swiezego betonu

Po akceptacji Inzyniera i projektanta istnieje mozliwos¢ przyspieszenia cyklu realizacji inwestycji
dzieki zagruntowaniu swiezo wylanego betonu ptyty. W tym przypadku powierzchnia ptyty
betonowej powinna by¢ poddana obrobce urzgdzeniem do prézniowego odsysania wody z
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betonu. Po prézniowym odessaniu wilgoci z ptyty, jej powierzchnie nalezy zatrze¢ na gtadko
packg mechaniczna.

Gruntowanie zywicg nalezy wykonaé natychmiast po ukonczeniu zacierania ptyty. Powinno ono
by¢ wykonane w czasie od 4 do 8 godzin od momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed
ukonczeniem pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym okresie zywica gruntujgca nie zwigze.

5.6. Gruntowanie podtoza
5.6.1. Zasady gruntowania

Gruntowanie nalezy zawsze wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta srodka gruntujgcego.
Podloza zagruntowanego zywicznym srodkiem gruntujgcym nie nalezy ponownie gruntowac
asfaltowym srodkiem gruntujgcym i na odwrét. Utozenie dwoéch s$rodkéw gruntujgcych:
asfaltowego i zywicznego jednego na drugim jest powaznym btedem, ktory catkowicie zniszczy
przyczepnosé izolacji do podtoza.

Nalezy unika¢ chodzenia po $wiezo zagruntowanym podtozu. Wykonang warstwe gruntujgca
nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem, wptywem czynnikéw atmosferycznych. Wykonanie izolacji
powinno nastgpi¢ po utwardzeniu sie powtoki z materiatu gruntujgcego (w danej temperaturze
zgodnie z zaleceniami producenta), najszybciej jak to mozliwe.

5.7. Ukladanie izolacji z pap zgrzewalnych
5.7.1. Liczba warstw izolacji
Izolacje z papy zgrzewalnej nalezy wykonywac jako jednowarstwowa.

Przystepujagc do wykonania izolacji nalezy tak zaplanowac roboty, aby rozpoczyna¢ od
najnizszego punktu konstrukcji. Arkusze papy nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby woda
sptywajgca z arkusza utozonego wyzej sptywata na arkusz potozny nizej (,zasada dachowki’).

5.7.2. Uktadanie izolacji wtasciwej

Izolacje z papy zgrzewalnej wykonuje sie przez przyklejenie warstwy papy na zagruntowanym
podiozu. Podtoze moze byé zagruntowane asfaltowym lub zywicznym srodkiem gruntujgcym.
Do przyklejania papy mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu asfaltowego $rodka
gruntujgcego lub po utwardzeniu Zzywicznego $rodka gruntujgcego. Podczas klejenia
powierzchnie arkusza papy podgrzewa sie palnikiem gazowym do roztopienia asfaltu na
spodniej stronie arkusza. Podczas pracy palnik przesuwa sie, a rolka papy jest rozwijana i
doklejana do podtoza. Do klejenia arkuszy nalezy stosowac palniki gazowe, ktore umozliwiajg
nadtopienie papy jednoczesnie na catej szerokosci arkusza. Bardzo waznym czynnikiem,
decydujacym o jakosci wykonywanej izolacji jest dostarczenie odpowiedniej ilosci energii
cieplnej podczas nadtapiania arkusza. Roztopieniu powinna ulec cata warstwa asfaltu
znajdujgca sie pod osnowg. Asfalt ten powinien sptywac z rolki na podtoze tworzac przed rolkg
warstwe ptynnego asfaltu o szerokosci okoto 8 do 10 cm. Rozwijana z rolki papa powinna
,Iopi¢” sie w roztopionym asfalcie i jednoczesnie wyciska¢é nadmiar roztopionego asfaltu tak,
aby przez caty czas przed rozwijang rolkg papy utrzymywata sie warstewka ptynnego asfaltu o
podanej wyzej szerokosci. Ptynny asfalt powinien wyptywac takze na boki rolki na szerokosci
okoto 2 do 6 cm.

Nalezy zwrdéci¢ szczegolng uwage podczas przyklejania koncéwki arkusza.

Jezeli producent nie podaje inaczej, poszczegdlne arkusze papy tgczy sie ze sobg na zaktad:

— poprzeczny (rownolegle do dtugosci arkusza papy) o szerokosci 10 cm,

—  podtuzny (réwnolegte do szerokosci arkusza papy) o szerokosci 15 cm.

Styki podiuzne sagsiadujgcych arkuszy nalezy przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 50 cm.
Nie wolno dopuscié¢, aby w jednym miejscu nachodzity na siebie 4 arkusze papy. Gdy zachodzi
koniecznos¢ przyklejenia w jednym miejscu 4 arkuszy, nalezy zawczasu wycig¢ i usungc naroze
najnizej potozonego arkusza papy.
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5.7.3. Wykonywanie obrobek na krawedziach izolaciji

Miejsca zakonczen i wywinie¢ izolacji na krawedziach obiektu oraz przy dylatacjach, miejscach
przebi¢ izolacji przez rury i stupy osadzone w ptycie oraz miejsca osadzen wpustéw i sgczkéw
wymagajg wykonania robét ze szczegolng starannoscig. Krawedzie przyklejanej izolacji nalezy
nadtapia¢ mocniej niz Srodkowg czes¢ arkusza, a po przyklejeniu do podtoza izolacje nalezy
dodatkowo nagrza¢ palnikiem.

5.7.4. Wykonywanie stykéw izolacji na granicy etapowania robot

Zasada wykonywania stykéow arkuszy papy w taki sposéb, aby woda sptywajgca z arkusza
utozonego wyzej sptywata na arkusz potozony nizej powinna by¢ stosowana we wszystkich tych
przypadkach, gdy jest to mozliwe ze wzgledéw wykonawczych i organizacyjnych. Mogg sie
jednak pojawi¢ styki arkuszy wykonane odwrotnie, tj. takie, na ktérych woda przeptywa z
arkusza naklejonego nizej na arkusz naklejony wyzej. Takie przypadki mogg mie¢ miejsce na
granicach etapowania robét izolacyjnych.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ etapowania robot, to krawedz arkusza papy na granicy etapu robot
powinna zosta¢ zawsze mocno przeklejona do podtoza. Pozostawienie nie doklejonej krawedzi
arkusza papy, aby pozniej wklei¢ pod nig inny arkusz i zachowaé ,zasade dachowki” jest
powaznym btedem. Pod krawedzig takiego celowo nie doklejonego arkusza papy zbiera sie
wilgoc¢ i pyt, a czesto arkusz papy na granicy klejenia ulega uszkodzeniu. Prawidtowe wklejenie
arkusza papy pod pozostawiong krawedz jest niewykonalne ze wzgledu na zawilgocenia
i zabrudzenia pozostawionej pachwiny oraz utrudniony dostep palnika. W takim przypadku
nalezy zrobi¢ tzw. ,styk odwrotny”. Arkusz papy na granicy etapu robot nalezy przyklei¢ w
catosci do podtoza i pozostawi¢ na czas przerwy w robotach. Po wznowieniu robot krawedz
przyklejonego arkusza papy nalezy oczysci¢ ze wszystkich zanieczyszczen na szerokosci okoto
20 cm. Gdy zabrudzenia powierzchni sg znaczne, nalezy podgrza¢é od gory krawedz
przyklejonego arkusza do nadtopienia asfaltu od gory arkusza i $cig¢ metalowg szpachelkg
zanieczyszczenia wraz z czescig masy asfaltowej, ktéra znajduje sie ponad osnowg papy.
Nastepnie oczyszczong krawedz nalezy rozgrza¢ palnikiem do roztopienia asfaltu. Nowy arkusz
nalezy przyklei¢ na tak oczyszczong krawedz.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z Dokumentami Wykonawcy. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdét do warunkow
budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w DM.00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”.

Podczas wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokét prac
izolacyjnych, w ktérym w formie tabelarycznej powinien poda¢ wszystkie niezbedne informacje
o warunkach atmosferycznych, stanie stosowanych materiatéw, parametrach technologicznych
wbudowania materiatéw, ilosci zastosowanych materiatbw oraz wyniki badan wykonanej
izolacji. Przyktady protokotéw kontroli zostaty podane w zatgcznikach.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajace
zgodnos$¢ materiatdbw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikaciji,

—  przedstawic karty techniczne stosowanych materiatéw,
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— ew. wykonac¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

Na Zzadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatéw
wykonywanych

w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:

nr produktu,

stan opakowan materiatu,

— warunki przechowywania materiatu,

date produkcji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem gruntujgcym Wykonawca powinien oceni¢ jego
wyglad.

Przyktady protokotow z kontroli jakosci materiatow podano w zatgcznikach 1-3.

6.3. Badania w czasie roboét

Kontrole wykonania roboét izolacyjnych powinien sprawdzi¢ Wykonawca, ktéry dokonuje oceny
zgodnosci wyrobu zgodnie z systemem 4 wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041) [30].
Kontrola wykonania robét obejmuije:

— sprawdzenie przygotowania podtoza,

— kontrole wykonania warstwy gruntujace;j,

— kontrole wykonania izolacji wtasciwej.

6.3.1. Kontrola przygotowania podtoza

Podloze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkcie 5.5. Przyktad protokotu z kontroli
przygotowania podtoza podano w zatgczniku 4.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podtoza betonowego

Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujgcej nalezy ocenic¢ wizualnie:

— przy stosowaniu asfaltowych $rodkéw gruntujgcych: prawidlowo zagruntowana
powierzchnia powinna byé czarna lub ciemnobrgzowa i matowa. Po dotknieciu reka nie
powinna brudzi¢ skoéry,

— przy zastosowaniu zywicznych srodkéw gruntujgcych: prawidlowo zagruntowana
powierzchnia powinna by¢ sucha i lekko btyszczgca. Po dotknieciu reka nie powinna
brudzi¢ skory. Posypka piaskowa powinna by¢ mocno przyklejona do zywicy i cze$ciowo w
nig wtopiona.

Kontrola grubosci ukfadanej powtoki gruntujgcej powinna by¢é wykonywana na biezgco przez

sprawdzenie ilosci zuzytych materiatow, ilosci dozowanych sktadnikéw, czasu mieszania, czasu

aplikacji (dotyczy zywicznych srodkéw gruntujgcych).

Z utozenia srodka gruntujgcego nalezy sporzgdzi¢ protokot. Wzorzec protokotu zostat

zamieszczony

w zatgcznikach 5 6.

6.3.3. Kontrola utozenia papy zgrzewalnej

Podczas uktadania izolacji nalezy kontrolowac:

— rownosc¢ uktadania arkuszy i szerokosé zaktadow,

— wyglad zewnetrzny ukfadanej izolacji — ocena wizualna: prawidtowo wykonana izolacja z
papy zgrzewalnej powinna mie¢ jednolity wyglad i jednolitg barwe. Niedopuszczalne sag
przebarwienia, niedoklejenia, pecherze, pekniecia, fatdy i inne uszkodzenia,

— prawidtowos¢ sklejenia krawedzi arkuszy — ocena wizualna: spod przyklejanego arkusza
powinny by¢ wyptywy -masy asfaltowej na szerokosci okoto 2 do 6 cm,
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— stan przyklejenia izolacji do podtoza — ocena metodg opukiwania: metoda polega na
delikatnym opukiwaniu powierzchni izolacji i poszukiwaniu miejsc, ktére dajg gtuchy dzwiek.
W tych miejscach jest pusta przestrzen pod izolacjg, czyli izolacja jest niedoklejona do
podtoza,

—  przyczepnosc izolacji do podtoza.

Po wykonaniu izolacji nalezy wykonaC badanie jej przyczepnosci do podtoza. Badanie

przyczepnosci izolacji do podtoza powinno by¢ wykonywane na kilku losowo wybranych przez

Inzyniera polach na obiekcie. Pole badawcze powinno mie¢ powierzchnie okoto 4 m2. Na

kazdym polu badawczym nalezy wykona¢ badania w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach o

powierzchni mniejszej od 1000 m? nalezy wyznaczy¢ 2 pola badawcze. Na obiektach wigkszych

nalezy dodaé¢ jedno pole badawcze na kazde dodatkowo rozpoczete 2000 m? izolowanej

powierzchni.

Mozna stosowac jedng z dwdch metod oceny przyczepnosci izolacji do podtoza:

— metoda odrywania paska: polega na oderwaniu paska izolacji o szerokosci 5 cm i dtugosci
15 cm od podtoza i -ocenie stanu powierzchni zerwania. Papa powinna by¢ zerwana w
materiale (masie asfaltowej) ponizej osnowy. Powierzchnia zerwania nie powinna brudzic¢
skory. Na powierzchni zerwania nie powinno by¢ drobnych pecherzy,

— metoda ,pull-off’: polega na odrywaniu metalowych krgzkéw o srednicy zewnetrznej 50
mm, naklejonych na izolacji za pomocg kleju, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i
zmierzeniu sity zrywajgcej. Przed naklejeniem krgzka izolacje nalezy nacig¢ specjalng
koronkg o srednicy rdzenia réwnej srednicy krgzka. Naciecie nalezy wykona¢ przez catg
grubo$¢ izolacji. Na kazdym polu nalezy naklei¢ po 5 krgzkéw, oderwac je aparatem ,pull-
off” i obliczy¢ srednig arytmetyczng z pomiaru. Pomiary nalezy wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie wyzszej niz +22°C, w cieniu. Srednia warto$¢ przyczepnoséci do
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od wartosci wymaganej, podanej w tablicy 5.

Tablica 5. Minimalne wartosci przyczepnosci izolacji z papy zgrzewalnej do podioza w
réznych temperaturach otoczenia

Lp. Temperatura Minimalna
otoczenia, °C przyczepno$¢ izolacji
do podioza, MPa
1 6-10 0,7
2 10-14 0,6
3 14 -18 0,5
4 18 — 22 0,4
5 22 — 26 0,3

Z utozenia izolacji powinien zosta¢ sporzgdzony protokot, np. wg wzorca zamieszczonego w
zatgczniku 7.

W trakcie robot izolacyjnych nalezy sukcesywnie wypetnia¢ protokot pomiardw warunkéw
klimatycznych wg wzorca zamieszczonego w zatgczniku 8.

6.3.4. Wady wykonanej izolacji i ich naprawa

Przed utozeniem nawierzchni na izolacji nalezy przeprowadziC¢ przeglad izolacji i jej odbior.
Jezeli w czasie przegladu zostang stwierdzone uszkodzenia izolacji, to powinny one zostac
naprawione. Szczegotowy sposob naprawy powinien zostaé okreslony przez projektanta (lub z
nim uzgodniony).

Do najczesciej spotykanych wad izolacji naleza:

— niedoklejenie arkuszy na krawedziach,

— pecherze pod izolacja,

— uszkodzenia mechaniczne.
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Jezeli niedoklejenie arkuszy papy ogranicza sie do zbyt matych wyptywoéw asfaltu spod arkusza
papy, naprawa powinna polega¢ na nadtopieniu stykéw arkuszy papy palnikiem od gory. Po
lekkim wystygnieciu papy krawedz arkusza nalezy docisng¢ do podfoza.

Pecherze nie mogg by¢ pozostawione w izolacji. Prawidtowa naprawa pecherza polega na
wycieciu prostokatnego kawatka izolacji wokét pecherza i usunigeciu go w catoéci. Pape nalezy
odcina¢ od podtoza ostrym narzedziem. Jezeli pod papg byta woda, to podioze nalezy
wysuszy¢. Podtoze, w miejscu po usunietej izolacji, nalezy rozgrza¢ palnikiem do roztopienia
pozostatego na podtozu asfaltu z papy oraz srodka gruntujgcego. Na rozgrzane podfoze nalezy
naklei¢ tate z nowego materiatu, siegajgcg po 8 cm w kazdym kierunku poza krawedz wyciecia.

Uszkodzenia mechaniczne powstajg na skutek przeciecia izolacji ostrymi przedmiotami.
Naprawe uszkodzen mechanicznych wykonuje sie podobnie jak w przypadku pecherzy. Z
podioza nalezy usuwac jedynie oderwane fragmenty izolacji, a miejsce uszkodzenia nalezy
przed przyklejeniem taty nadtopi¢ od géry palnikiem.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robét ujetych w niniejszej specyfikacji jest 1 m? (metr kwadratowy)
zaizolowanej powierzchni.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— podtoze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,

— zagruntowane podtoze betonowe,

— ufozona izolacja wiasciwa.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” oraz
niniejszej STWiORB.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Zasady pfatnosci okreslono w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (STWiORB)
1. DM.00.00.00. Wymagania ogélne
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10.2.
2.
3.

10.

11.
12.
13.

10.3.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Normy
PN-B-04615
PN-EN 12311-1

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan
Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe

do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie wiasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury
mieknienia. Metoda pierscien i kula

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury
tamliwosci metodg Fraassa

PN-EN 1767 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Analiza w podczerwieni

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN ISO Oznaczanie wody. Metoda destylacyjna

9029:2005P

PN-EN 1SO 2431

Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomocag kubkow

wyptywowych

PN-C-89085.03

Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci

(masy wiasciwej)

PN-C-89085.06
PN-C-81400:1989
PN-B-01814

Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepkosci
Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powiok
ochronnych

Inne dokumenty
Procedura IBDiM nr PB/TM-
11

Procedura IBDiM nr PB/TM-
1/2

Procedura IBDiM nr PB/TM-
1/3

Procedura IBDiM nr PB/TM-
1/4

Procedura IBDiM nr PB/TM-
1/5

Procedura IBDiM nr PB/TM-
1/6

Procedura IBDiM nr PB/TM-
17

Procedura IBDiM nr PB/TM-
1/8

Procedura IBDiM nr PB/TM-
1/9

Procedura IBDiM nr PB/TM-
1/10

Procedura IBDIM nr TN-
3/4/2000

Procedura IBDIM nr PB-
TWm-24/97

Badanie grubo$ci arkusza
Badanie grubo$ci warstwy izolacyjnej pod osnowg papy
Badanie przesigkliwosci papy

Badanie sity zrywajgcej przy rozrywaniu

Pomiar przyczepnosci izolacji

odrywanie (metoda ,pull-off”)
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

do podtoza przez

Pomiar
Scinanie
Badanie sedymentacji roztwordw asfaltowych

przyczepnosci izolacji do podioza przez

Badanie wytrzymatosci na $cinanie stykéw arkuszy
papy
Badanie czasu wysychania roztworu asfaltowego

Badanie lepkosci

Badanie czasu zachowania wiasciwosci roboczych dla
materiatéw z zywic epoksydowych
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26.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

27.0Okreslenie parametréw pap termozgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania izolaciji
przeciwwodnych na mostowych obiektach autostradowych, IBDiM, Warszawa, 2000

28.Zalecenia dotyczgce oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach
obiektéw mostowych, GDDP, Warszawa, 1998

29.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004 r.
nr 198, poz. 2041)

30. Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na
drogowych obiektach mostowych, IBDiM, Warszawa, 2005
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PROTOKOLY WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH

ZALACZNIK NR 1

Kontraktnr ......................
Nazwa kontraktu.............
Umowanr.....................

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI ASFALTOWEGO SRODKA GRUNTUJACEGO"

OIEKE: e
=T o 1T o
ZaKres FODOL: ..
Termin WYKONANIa PracC: .. ...o.eie ittt et e e e e e aaeaeeas

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

llos¢ materiatow z partii (ilos¢ i pojemnos¢
opakowan)

Numer dostawy

Data przydatnosci do uzycia (dz./m-c/r.)

Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT
(nr, z dnia, wielko$¢ dostawy objetej danym
certyfikatem lub deklaracja)

zanieczyszczenia [ Jtak [ ]nie
Konsystencja

Inne

Uwagi

Y — nalezy wypetnia¢ dla kazdej partii materiatow

2) — wiasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowos¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZALACZNIK NR 2

PROTOKOL WYKONANIA ~ROBOT Nr
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI ZYWICZNEGO SRODKA GRUNTUJACEGO"

OB

Bl oM Nt L
ZaKres robot: ... [m?] rysunek zatgcznik nr: ............
Termin WYKONANIA Prac: ........ouiue e

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

llos¢ materiatow z partii (ilos¢ i pojemnosé
opakowan)

Numer dostawy

Data przydatnosci do uzycia (dz./m-c/r.)

Nr Polskiej Normy lub aprobaty techniczne;j

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT
(nr, z dnia, wielkos¢ dostawy objetej danym
certyfikatem lub deklaracja)

Stan opakowania?:

nieuszkodzone (szt.)
Konsystencja
Wtrgcenia? [ Jtak [ ]nie
Kolor?

Inne

Uwagi

V) — nalezy wypetnia¢ dla kazdej partii materiatéw

2) — wiasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x |

Miejscowos¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZALACZNIK NR 3

PROTOKOL WYKONANIA ~ ROBOT Nr
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW IZOLACJI ARKUSZOWYCH"

OB e

Bl emMEnt
ZaKres robot: ... ..o [m?] rysunek zatgcznik nr: .........
Termin WYKONANIA PraC: .... ...ttt eees

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

llo§¢ materiatéow z partii

llos¢ materialu wbudowanego

Numer dostawy

Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub
AT (nr, z dnia, wielkos¢ dostawy objetej
danym certyfikatem lub deklaracjg)

dziury | [tk [ Jnie |
zatamania | [ ltak [ Jnie |
krawedzie .|l ]rowne | [_]nierdwne |
stan roztozenia posypki [ ]réwnomierne [
| InierOWnOMiErME
inne

Sklejenie papy w rolce? [ Jtak[ ]nie

) — nalezy wypetiac dla kazdej partii materiatéw
2) — whasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ X |

Miejscowos¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZALACZNIK NR 4

Kontraktnr ...................
Nazwa kontraktu ............
Umowanr.......ccooeevvvennn.

PROTOKOL ~~ WYKONANIA  ROBOT  Nr ...  DZIALKA  Nr
PROTOKOL KONTROLI PRZYGOTOWANIA PODLOZA BETONOWEGO

OB

Bl oM et Lo
ZaKres robot: ... [m?] rysunek zatgcznik nr: .......
Termin WYKONANIA PraC: .. .ottt ettt et e e e e et e ea e e e aeeneeeas

Sposdb czyszczenia

Wytrzymatos¢ na odrywanie? |wyniki zawiera zatgcznik nr .............

(MPa) wartos¢ Srednia  ............. wartosc
minimalna
[ ]w normie [ ]1poza normag

Czystos¢ podioza® [ ] spetnia wymaganie [ ] nie spetnia
wymagania

Gtadkosé podtoza’ [ ] spetnia wymaganie [ ] nie spetnia
wymagania

Szorstko$¢ podtoza® (mm) wyniki zawiera zatgcznik nr .............
warto$¢ Srednia  ............. wartosc
maksymalna .

[ 1w normie [ ]

poza normag

Roéwnosé podtoza’ [ ] spetnia wymaganie [ ] nie spehia
wymagania

Wilgotno$¢ podtoza® [ ] spetnia wymaganie [ ] nie spetnia
wymagania

Data i godzina zakonczenia|Data Godzina

prac przygotowania podtoza | .......cceeeeeee i,

Inne (w zaleznosci od rodzaju

metody zabezpieczenia

powierzchniowego)

Uwagi

Jakos¢é przygotowanego [ ] spetnia wymagania

podioza: [ ] nie spetnia wymagan

(kwalifikuje sie do poprawy)

) — wtasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]
Miejscowos¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZALACZNIK NR §

Kontraktnr ..................
Nazwa kontraktu ............
Umowanr.......ccooeeeeennen.

PROTOKOL ~ WYKONANIA ~ ROBOT  Nr ... DZIALKA  Nr ...
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI ZAGRUNTOWANEGO PODLOZA BETONOWEGO
SRODKAMI ASFALTOWYMI

OB e
=T 0=
Zakres robot: ... ... [m?] rysunek zatgcznik nr: .............
Termin WYKONANIA PracC: .....o.eiii it e e e e eae e aneanes

Nazwa materiatu

Producent

Technika aplikacji

powierzchnia matowa [ Jtak[ ]nie

Brudzenie skory przy dotyku" [ JTtak][ ]nie

Inne np. przebarwienia, szkliste|[ ]Jtak[ ] nie

strefy
Jakos¢ zagruntowanego [ ] spetnia wymagania
podtoza: [ ] nie spetnia wymagan

(kwalifikuje sie do poprawek)

Y — wtasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x |

Miejscowos¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZALACZNIK NR 6

Kontraktnr ...................
Nazwa kontraktu ............
Umowanr........ccocevvvnnnn.

PROTOKOL ~ WYKONANIA ~ ROBOT  Nr ...  DZIALKA  Nr ...
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI ZAGRUNTOWANEGO PODLOZA BETONOWEGO
SRODKAMI ZYWICZNYMI

OB e
=T 07T | o PP
ZaKres robot: ... ..o [m?] rysunek zatgcznik nr: ..........

Termin WYKONANIA PraC: .. .ottt et ettt e et et e e e e e e eeeas

Nazwa materiatu
Producent
Technika aplikacji

powierzchnia lekko btyszczgca |[ ]tak [ ]nie

Brudzenie skory przy dotyku” |[[ ]tak [ ]nie

| Posypka piaskiem® |
roztozenie [ ] rownomierne [ ]
o iie_._____|lMe€rownomieme ]
wklejenie [ 1mocne [ ]stabe

Jakos¢é zagruntowanego [ ] spetnia wymagania

podtoza: [ ] nie spetnia wymagan

(kwalifikuje sie do poprawek)
) — wtasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowos¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZALACZNIKNR 7

Kontraktnr ...................
Nazwa kontraktu ............
Umowanr.....................

PROTOKQL WYKONANIA' ROBOT Nr ... DZIALKA Nr
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI WYKONANIA 1IZOLACJI ARKUSZOWYCH

ObIEK L e

B e et L
Zakres robot: ... [m?] rysunek zatgcznik nr: .........
Termin WYKONANIa PracC: .......oieie it e e e anens

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent
Przyczepnosc” wyniki wg zatgcznika nr ...
metodg pull-off [MPa] wartosc srednia ..... wartos¢ minimalna .....
[ Jprzytemp.8°C [ ]przytemp.22°C
[ ]spetnia wymaganie [ ] nie speftnia
_____________________________________ wymagania
metodg odrywania paska |[ ] spetnia wymaganie [ ] nie spetnia
wymagania
Technika aplikacji
Wyglad zewnetrzny® | ]
bawa [ ]jednolita [ Iniejednolita
niedoklejenia [ Jtek[ Jrie
pecherze ... [ tak[ Jnie ]
peknigcia [ Jtek[ Jnie
fatdy [ Jtek[ Inie
inne
Szerokos¢ zakfadow
wynosi

podtuzny (réwnolegle do|[ ]tak[ ] nie
szerokosci arkusza) 15 cm

Pomiar szerokosci|[ ] spetnia wymaganie [ ] nie spetnia
wyptywu z zaktadu wymagania
Jako$¢ natozonej powtoki: [ ] spetnia wymagania

[ ] nie spetnia wymagan

(kwalifikuje sie do poprawek)

Y — wtasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x |

Miejscowos¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru

123



M.15.03.01 Izolacja gruba

ZALACZNIK NR 8

PROTOKOL ~ WYKONANIA ROBOT Nr
PROTOKOL POMIAROW WARUNKOW KLIMATYCZNYCH"

OB

Bl oM Nt L
ZaKres robot: ... [m?] rysunek zatgcznik nr: ..........
Termin WYKONANIA Prac: ........ouiue e

Nr Data |Silne |Zachm |Opad Wilgotn | Temp. |Temp | Temp

dziatki |i promie |u- atmosfe |o0s¢ . :

(m?) godzin |- rzenie |-ryczny |wzgledn | powiet punkt
ie [°C] 7a rosy
stonec [ec] | [°C
zne

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

zatgcz

nik nr?

1

zatgcz

nik nr?

1

zatgcz

nik nr?

Uwaga: Pomiary warunkow klimatycznych nalezy przeprowadza¢ co 3-4

godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody

) — protokdt nalezy stosowaé do catosci zabezpieczanej powierzchni
2 — zalgcznik nr ... zawiera szkic dziatki

Miejscowos¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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M.19.01.03 BARIERY

M.19.01.03.11 BARIERY OCHRONNE Z PORECZA NA OBIEKCIE MOSTOWYM WRAZ Z
BARIERAMI NA DOJAZDACH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem barier ochronnych z pochwytem dla mostu realizowanego w
ramach zadania: ,Rozbiérka i budowa mostu w km 2+108 drogi powiatowej nr 2808L Janéw
Lubelski (ul. Bialska) — Tokary — Huta Turobinska”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych (ST)

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem barier ochronnych z odcinkami zej$ciowymi, poczatkowymi i
koncowymi o typie okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

W projekcie zatozono wykonanie barier ochronnych o nastepujgcych parametrach:
- Bariera H2/W2

Na dojazdach do mostu zatozono odcinek zejsciowy Ilub przejsciowy (w przypadku
wystepowania barier drogowych poza obiektem)

Odcinki poczatkowe i koncowe powinny by¢ dobrane adekwatnie do zastosowanych barier.
Ugiecia dynamiczne barier powinno by¢ nie wieksze niz 0,55 m

1.4 Okreslenia podstawowe

Bariera ochronna — Bariery ochronne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN
1317-1 Systemy ograniczajgce droge. Cze$¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod badan
oraz PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia
badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych.

Bariera + porecz — Bariera ochronna j.w. nadbudowana do wysokoéci 1,1 m oraz 1,2 m z
porecza.

Poziomy powstrzymywania barier ochronnych, szerokosci pracujgce oraz dtugosci powinny by¢
zgodne z zarzadzeniem nr 31 GDDKIA z dnia 23.04.2010 w sprawie wytycznych stosowania
drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2 Materialy do wykonania barier

Materiaty do wykonania barier powinny by¢ takie same jakie wykorzystano do przeprowadzenia
testow bariery na zgodnos$¢ z normg PN-EN 1317. Niedopuszczalne jest stosowanie barier
wykonanych z materiatéw innych, niz testowane rozwigzanie.
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2.21 Elementy montazowe i potaczeniowe

Elementy montazowe barier - przektadki, wsporniki, fgczniki ukosne, sruby, nakretki itp. powinny
byé zgodne z ofertg producenta barier w zakresie wymiaréw, odchytek wymiaréw,
rozmieszczenia otwordw, rodzaju materiatdw i powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

2.2.2 Elementy odblaskowe

Na barierze - zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, powinny by¢ umieszczone elementy
odblaskowe U-1c: czerwone - po prawej stronie jezdni, biate - po lewej stronie jezdni. Odlegtos¢
pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczeg&towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach, nie rzadziej niz 50 m. Sposéb zamocowania elementow
odblaskowych zaproponuje Wykonawca i uzyska akceptacje Inzyniera.

2.3 Ochrona antykorozyjna

Sposéb zabezpieczenia metalowych elementdéw bariery przed korozjg ustala producent w taki
sposob, aby zapewnic¢ trwato$¢ powltoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach
normalnych lub 3 do 5 lat w warunkach srodowiskowych o zwiekszonej korozyjnosci. W
przypadku braku wystarczajgcych danych minimalna grubos¢ powioki cynkowej powinna
wynosi¢ by¢ zgodna z normg PN-EN 1461:2000

2.4 Skiladowanie materiatow

Elementy diuzsze barier mogg by¢ skladowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni,
na podfozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegolnych typdéw nalezy
uktadaé oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i
potgczeniowe mozna sktadowaé w pojemnikach handlowych producenta.

3 SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2 Sprzet do montazu barier

Bariery nalezy montowac recznie.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac lekkim sprzetem - spawarkg, sprzetem
do prostowania elementow bariery, sprzetem do malowania recznego lub natryskowego.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

4.2 Transport barier
Transport konstrukcji barier ochronnych moze sie odbywa¢ dowolnymi srodkami transportu.

Elementy konstrukcji barier nie powinny wystawaé poza gabaryt srodka transportu. Elementy
Sliskie (szczegdlnie pasy profilowane) przewozi¢ nalezy w opakowaniach tj. na paletach w
wigzkach lub opakowaniach specjalnych. Elementy montazowe i potgczeniowe zaleca sie
przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Zakres wykonania robét
5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wtasciwych robot nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wykonac
nastepujgce roboty przygotowawcze:
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- wytyczyc¢ trase bariery,

- ustali¢ lokalizacje ewentualnych stupkow,

- okredli¢ wysokos¢ ewentualnej prowadnicy bariery,

- okresli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i kohcowych bariery.

5.2.2 Montaz bariery

Sposob montazu bariery zalezny jest jej rodzaju, zatwierdzonego przez Inzyniera.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig otworow w
elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic
bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordow lub ciec
naruszajgcych powtoke cynkowg poszczegdlnych elementéw bariery.

Zaktadki barier powinny by¢ umieszczone tak aby odstoniete koncéwki byty zwrdécone w strone
przeciwng niz kierunek jazdy.
5.2.3. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych

Wszystkie stalowe elementy (réwniez tgczniki) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe w taki sposéb, aby zapewni¢ trwatos¢ powtoki przez okres co najmniej 25
lat. Warstwa powtoki cynkowej na elementach powinna mie¢ grubos¢ zgodng z dokumentacjg
projektowg i STWIORB.

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementow stalowych,
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000, zostanie wykonane w Wytworni. Na placu
budowy, przed przystgpieniem do ewentualnego spawania nalezy usungé powtoke cynku z
obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich elementow nalezy w miejscu spawow uzupetnié
ubytki ochrony antykorozyjnej przez reczne natozenie kilku warstw farby cynkowej, az do
uzyskania o 30 |im wiecej niz grubos$¢ pierwotnej powtoki. Nalezy réwniez uzupetni¢ ubytki
powtoki cynkowej powstate w czasie transportu i montazu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstaw Inzynierowi:

- atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez Inzyniera,

- zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sa
zobowigzani przez wiasciwe normy PN i BN,

6.3 Kontrola w czasie wykonywania roboét

W czasie wykonywania robot nalezy zbadaé:

- zgodnos$¢ wykonania bariery ochronnej z Dokumentacjg Projektowa (lokalizacja, parametry,
wysokos¢ nad terenem),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw zgodnie z informacjg producenta barier,

- prawidtowos$¢ montazu bariery ochronnej zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym i
tolerancjami wykonania wg informac;ji producenta,

- poprawnos¢ umieszczenia elementéw odblaskowych,
7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

127



M.19.01.03.11 Bariery ochronne z porecza na obiekcie mostowym wraz z barierami na
dojazdach

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robot ujetych w niniejszej specyfikacji jest 1 m (metr) bariery
ochronnej o typie okreslonym w Dokumentach Wykonawcy.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady pfatnosci okreslono w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 1317-1:2001 Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ 1: Terminologia i ogodlne
kryteria metod badan.

PN-EN 1317-2:2001 Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ 2: Klasy dziatania, kryteria
przyjecia badahnzderzeniowych i metody badanh barier ochronnych i
balustrad.

PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg

(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.
PN-EN ISO 2178:1998 Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym - Pomiar
grubosci powtok - Metoda magnetyczna

10.2 Inne dokumenty

Zarzgdzenie nr 31 GDDKIA z dnia 23.04.2010 w sprawie wytycznych stosowania drogowych
barier ochronnych na drogach krajowych.

128



M.20.01.05.12 Umocnienie koryta cieku narzutem kamiennym

M.20.01.05.12 UMOCNIENIE KORYTA CIEKU NARZUTEM KAMIENNYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru umocnienia koryta cieku narzutem kamiennym w obrebie obiektu, w ramach
zadania pn.: ,Rozbiérka i budowa mostu w km 2+108 drogi powiatowej nr 2808L Janéw
Lubelski (ul. Bialska) — Tokary — Huta Turobinska”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres Robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu robot
umocnieniowych cieku wodnego i obejmujg wykonanie narzutu kamiennego (20 cm) na
warstwie z ttucznia gr. 10cm na skarpie, dnie cieku wodnego oraz na potkach w lokalizacjach
szczegotowo przedstawionych w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Narzut kamienny — bloki kamienne utozone, co najmniej w dwéch warstwach, z
wypetnieniem przestrzeni pomiedzy blokami materiatem miejscowym zdolnym do porostu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Za sprawdzenie przydatnosci materiatdw oraz jakos¢ wbudowania odpowiada
Wykonawca.

Nalezy stosowa¢ materialy, ktére sg oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca
przedstawi deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, Normg Zharmonizowang, aprobatg
techniczng wydang przez IBDIM lub europejskg aprobatg techniczng

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Narzut kamienny

Materialem stosowanym do wykonania narzutu kamiennego powinien by¢ kamien
tamany i ttuczen o srednicy zgodnej z dokumentacjg projektowg, spetniajgcy wymagania BN-
76/8952-31 i PN-B-11210. Nalezy uzy¢ kamienia naturalnego, nieobrobionego, bez spekan.
Kamien powinien by¢é wytrzymaty na wplywy atmosferyczne, na dziatanie wody i mrozu,
odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych zawartych w wodzie, nie moze ulegac
wietrzeniu oraz powinien odznaczac sie¢ duzym ciezarem wtasciwym. Moze to by¢ granit,
porfir, andezyt i piaskowiec twardy i sredniotwardy. Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
kamienia:
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- wytrzymato$¢ na sciskanie w stanie powietrzno suchym co najmniej 8 MPa,
- mrozoodpornos¢ w cyktach — co najmniej 25,
- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego 2,5-5,0 mm,
- ciezar objetosciowy, dla:
- skat magmowych i przeobrazonych: 2,4-3 kN/m3
- skat osadowych: 1,9-3,0 kN/m3
- nasigkliwos¢ wodg dla skat:
- magmowych i przeobrazonych: 0,5%
- osadowych: 2,5%.

Dla dostarczonego kamienia Wykonawca powinien przedstawi¢ swiadectwo jakosci
potwierdzajgce posiadanie przez kamien parametréw przedstawionych powyze;.

Zakonczenie narzutu kamiennego nalezy wykonac¢ z palikéw drewnianych @10cm z
twardego lub bardzo twardego drewna o gestosci = 0,68 g/cm? (np. buk, dab). Wykonawca
przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzajgce twardos¢ lub gatunek drewna. Diugosé
palikéw 1,0m.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowacé sprzetem:
—  koparka min. 0,6 m3
— tadowarka

Ukfadanie podwaliny z palikéw drewnianych i zerdzi powinno by¢é wykonywane
recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogobine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatdw do wykonania umocnienia
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w  sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

Transport pozostaltych materiatbw do wykonania robét powinien odpowiadac
wymaganiom ST DM.00.00.00.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
Zakres robot:
- wykonanie narzutu kamiennego wraz z podbudowg z ttucznia;

- wykonanie palisady drewnianej jako zakonczenia narzutu kamiennego.

5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie umocnienia,

3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robat,
—  okresli¢ kolejnosé, sposdb i termin wykonania robét.

—  Oczyszczenie skarp z roslinnosci, drzew, krzewow
5.4. Umocnienie dna cieku

5.4.1. Umocnienie narzutem kamiennym

Narzut kamienny o grubosci 20cm nalezy uktada¢ na warstwie ttucznia gr.10cm.
Po wykonaniu warstwy z ttucznia nalezy uformowa¢ pryzme kamienia koparkg. Narzut
nalezy wykonywaé¢ z lagdu, a materiat dowiez¢ w poblize koparki. Kamienie w zewnetrznej
warstwie, w miare mozliwosci, nalezy dopasowa¢ tak, aby tworzyty ptaszczyzne. Wieksze
przestrzenie pomiedzy poszczegolnymi blokami nalezy recznie zaklinowa¢ kamieniem
drobniejszym, jednak o wymiarach nie mniejszych niz 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 [1] ,Wymagania
ogolne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajgce
zgodnos$¢ materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikaciji,

— ew. wykona¢ wilasne badania wtasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania
robodt, okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptadiji.
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6.3. Kontrola umocnienia skarp i narzutu kamiennego

Kontrola umocnienia skarp obejmuje kontrole materiatdw i sprawdzenie wykonania
umocnienia.
6.3.1. Narzut kamienny

Kontrola robét polega na sprawdzeniu wykonanych robét na zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa.

Dopuszczalne odchyitki dla wykonanego narzutu:
- dla rzednych: +/- 15 cm
- dla nachylenia: -10%

6.3.2. Palisady drewniane

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonanych robot na zgodnos¢ z dokumentacjg
projektows.

Dopuszczalne odchylenia dla rzednych palisad drewnianych wynoszg +£10 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m? (metr kwadratowy) narzutu kamiennego wraz z podbudowa z tlucznia, o grubosci
okreslonej w dokumentacji projektowej;

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— ulozenie podktadu pod umocnienia.

Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami ST DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za:

- 1 m? (metr kwadratowy) narzutu kamiennego wraz z podbudowa z ttucznia, o grubosci
okreslonej w dokumentacji projektowej;
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Cena jednostki obmiarowej wykonania narzutu kamiennego obejmuije:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— dostarczenie materiatbw oraz wszelkich innych srodkéw produkcji potrzebnych do
wykonania robat,

— oczyszczenie koryta rzeki z istniejgcego umocnienia, drzew, krzewoéw wraz z wywozem;

— wykonanie niezbednych robét ziemnych

— przygotowanie podioza do utozenia narzutu — wyprofilowanie i zageszczenie skarpy,

— ufozenie i zageszczenie podbudowy z tlucznia gr. 10cm,

— ulozenie i zageszczenie narzutu,

— wykonanie palisady drewnianej z palikdw,

— wykonanie badan,

— uporzgdkowanie miejsca robot.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje rowniez:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. DM.00.00.00 Wymagania ogolne
2. M.13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiektach mostowych
3. M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny
10.2. Normy
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-04111:1984 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci
10 ' na tarczy Boehmego
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
11 nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
' tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
12 BN-76/8952-31 Kamien do robdét regulacyjnych i
' ubezpieczniowych
13. PN-B-11210 Materiaty kamienne. Kamien tamany
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M.20.01.09.11 SCHODY SKARPOWE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem schodéw na skarpach wraz z
balustradami dla mostu projektowanego w ramach zadania: ,Rozbidrka i budowa mostu w km
2+108 drogi powiatowej nr 2808L Janow Lubelski (ul. Bialska) — Tokary — Huta Turobinska”.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem roboczych, prefabrykowanych schodéw skarpowych.

Niniejsza ST obejmuje wykonanie schoddéw prefabrykowanych na skarpach obiektow
mostowych wraz z balustradami.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” .

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

2.2 Materialy do wykonania schodéw

2.2.1. Zwir na fawe
Zwir na fawe zwirowg, spetniajgcy wymagania PN-EN 13242+A1:2010

2.2.2. Stopnie prefabrykowane

Stopnie prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu klasy C30/37, spetniajgcego
wymagania ST M.13.01.00 , szerokosci podanej w dokumentacji projektowej (okoto 3,15 szt /mb
schodow).

Gotowe prefabrykaty stopni powinny spetnia¢ wymagania:

- Powierzchnie stopni powinny by¢ bez rys , peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny byc¢
jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiarow:

— dla wysokosci +2mm,

— dla szerokosci i dlugosci + 5mm.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementow zelbetowych nie powinny
przekracza¢ wartosci:

— wklestosé lub wypuktosé powierzchni gornej, wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi:
3 mm,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy - liczba max. 3, dtugo$¢ max. 20 mm.
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiarow nalezy dokonywac zgodnie z PN-EN 991.

Dopuszcza sie materiaty spetniajgce wymagania normy PN-EN 1340.

2.2.3. Prefabrykowane obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy C30/37 i spetnia¢ warunki zawarte w
normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.

Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest producenta.
Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowaé sie nasigkliwoscig
< 5% oraz mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig zgodnie z normg PN-EN 206.

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy:

— na dtugosci + 8 mm,

— na szerokosci i wysokosci £ 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

— wklestosc¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi - 2 mm,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie goérne
(Scieralne) - niedopuszczalne.

— szczerby i uszkodzenia krawedzi ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
- liczba max.: 2,
- dlugos¢ max.: 20 mm,
- gtebokos$¢ max.: 5 mm.
Materiaty do wykonania zaprawy do uszczelniania spoin:

— cement klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1
— piasek PN-EN 13242

— woda wg PN-EN 1008
Podsypke pod obrzeza nalezy wykonac z piasku wg PN-EN 13242.

2.2.4. Beton na fundamenty
Fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu C30/37, spetniajgcego wymagania ST M.13.01.00.
2.2.5. Balustrada dla schodoéw skarpowych

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami Dokumentéw Wykonawcy i ST.
Do spawania elementéw balustrady nalezy uzyc¢ elektrod EB-146 wg PN-88/M-69433.[7]
Wszystkie elementy stalowe balustrad powinny by¢ przez producenta zabezpieczone
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011 [3] w taki sposéb,
aby zapewni¢ trwatos¢ powloki przez okres co najmnigj 25 lat.

Nalezy stosowa¢ materiaty malarskie, nalezgce do jednego systemu, nadajgce sie na
ocynkowane powierzchnie stalowe. Kolor farb — zgodny z Dokumentami Wykonawcy.

Nalezy zastosowac¢ powloke malarskg o pietnastoletniej trwatosci w rozumieniu normy ISO
12944-2:2001. trwatos¢ catkowitego zabezpieczenia (zestawu metalizacyjno-malarskiego)
powinna wynosic¢ 25 lat.

Przy wyborze rodzaju powtoki nalezy zwrdécic uwage, czy przez producenta podane jest wyrazne
stwierdzenie przydatnosci do stosowania. Producent powinien okresli¢ jg w pierwszym rzedzie
na danych 2z praktyki, odnoszacych sie do podobnych przypadkéw zastosowan,
determinowanych przez warunki srodowiskowe, ksztatt konstrukcji, przygotowanie powierzchni
pod powtoke, sposob aplikacji materiatu. Zestaw powtok malarskich powinien posiada¢ tgczng
grubos$¢ min. 200 um.

Farby do powtok malarskich powinny by¢ dopuszczone do malowania powtok cynkowych.
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Farby bedg naktadane na powierzchnie metalizowang, oczyszczong sprezonym powietrzem,
wodg z dodatkiem detergentéw lub w inny sposéb zalecony przez producenta zestawu
malarskiego.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Do zageszczenia podsypki mozna stosowac:

— ubijaki o recznym prowadzeniu,

—  ptyty ubijajace,

Sprzet do wykonania robét betonowych- wg ST M.13.01.00.

Do uktadania stopni prefabrykowanych Wykonawca powinien dysponowac¢ zurawiem o
odpowiednim udzwigu.

Balustrady nalezy montowaé recznie. Do wykonania balustrad Wykonawca powinien
dysponowac lekkim sprzetem - spawarka, sprzetem do prostowania elementéw balustrady,
sprzetem do malowania recznego lub natryskowego

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

4.2 Transport materiatow

Transport prefabrykowanych elementow po osiggnieciu przez beton 80% projektowej
wytrzymatosci, dowolnym srodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera.

Transport mieszanki betonowej - wg ST M.13.01.00.

Transport kruszyw - kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
rozsegregowaniem i zmieszaniem z innymi frakcjami.

Transport segmentéw balustrady moze sie odbywac¢ dowolnymi Srodkami transportu. Elementy
balustrad nie powinny wystawa¢ poza gabaryt srodka transportu. W czasie transportu nalezy
zwracac¢ uwage, aby nie zostata uszkodzona powtoka antykorozyjna balustrad.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

5.2 Zasady wykonywania robot
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze,

utozenie podbudowy pod schody,
utozenie stopni prefabrykowanych,
wykonanie obrzeza,

ok~ wonh =

montaz balustrad
6. roboty wykonczeniowe.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazan Inzyniera:

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdét,
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— okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.4 Ulozenie podbudowy pod schody

Przed przystgpieniem do wykonania schodoéw nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu
wg ST M.11.01.04 oraz réwnos¢ powierzchni skarpy.

Roboty nalezy rozpoczgé od wykonania koryta pod podsypke zwirowg i tawe betonowg pod
stopien podwalinowy. Wymiary koryta powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Grubosé¢ podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Alternatywnym rozwigzaniem dla podsypki zwirowej
jest podsypka piaskowo-cementowa.

5.5 Ulozenie stopni prefabrykowanych

Stopnie prefabrykowane moga by¢ wykonane na budowie lub w wytworni. W kazdym przypadku
powinny spetnia¢ wymagania pkt.2.2.2. Stopnie nalezy ukfada¢ na zwilzonej tawie zwirowej
lekko ubijajgc, zachowujgc ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ ich powierzchni.

Dopuszcza sie wykonanie drobnych napraw ubytkow w betonie stopni przy pomocy zapraw
PCC.

5.6 Wykonanie obrzeza

Obrzeza o wymiarach 6x20x75 cm nalezy ustawia¢ w uprzednio wykonanym korycie na
podsypce (tawie) z piasku o grubosci 5 cm, obsypujgc zewnetrzng sciane obrzezy gruntem
i ubijajac go. Szerokos¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm.
Przed zalaniem spoin zaprawg nalezy je oczysci¢ i zmy¢é woda. Spoiny muszg byc¢
pielegnowane woda.

5.7 Montaz balustrady

Podzestawy balustrady nalezy wykona¢ w warsztacie $cisle wedtug Dokumentéw Wykonawcy.
Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementéw stalowych
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2011, zostanie wykonane w Wytworni. Na placu
budowy, przed przystgpieniem do spawania nalezy usung¢ powtoke cynku z obszaru spawania.
Po zespawaniu wszystkich elementéw nalezy w miejscu spawow uzupetni¢ ubytki ochrony
antykorozyjnej przez reczne natozenie kilku warstw farby cynkowej, az do uzyskania o 30 ym
wiecej niz grubos¢ pierwotnej powiloki. Nalezy rowniez uzupetni¢ ubytki powtoki cynkowej
powstate w czasie transportu i montazu, zgodnie z zaleceniami Inzyniera.

5.8 Przygotowanie powierzchni do malowania balustrad

Konstrukcje stalowg ocynkowang natryskowo nalezy przygotowa¢ do malowania, przez
odttuszczenie (wszelkie zanieczyszczenia state, roztwory soli i zattuszczenia nalezy usung¢ np.
wodg pod cisnieniem, z dodatkiem detergentéw). Niezaleznie od tego sposob przygotowania
podtoza do malowania powinien $cisle odpowiadac¢ zaleceniom producenta powtoki.

5.9 Warunki wykonywania prac malarskich balustrad

Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od + 15 0C do
+300C, a nie powinna by¢ nizsza niz +50C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze
przekracza¢ 80 %, nie wolno prowadzi¢ robét malarskich w czasie deszczu, mgty i w czasie
wystepowania rosy oraz przy silnym wietrze (40 Beauforta).

Temperatura podtoza powinna wynosi¢ co najmniej +100C i powinna by¢ o 30C wyzsza od
punktu rosy.

Nalezy przestrzega¢ warunku, by swieza powtoka malarska nie byta narazona

w czasie schniecia na dziatanie kurzu i deszczu. Po 15 wrzeénia prace malarskie powinny by¢
wykonywane pod ostonami z mozliwoscig regulacji temperatury i wilgotnosci.

Oprécz ww. warunkow nalezy przestrzega¢ warunkow podanych przez Producenta materiatow
malarskich.
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5.10 Przygotowanie materiatlébw malarskich balustrad oraz sprzetu

Przed uzyciem materiatdw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci, termin przydatnosci
do aplikacji oraz szczelno$é opakowania. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia u Inzyniera
sporzadzonych przez Producenta kart technicznych stosowanych materiatow i przestrzegania
zawartych w nich ograniczen.

Poza tym kazdy materiat powlokowy nalezy przygotowywac do stosowania scisle wg procedury
podanej we wiasciwej dla danego materiatu karcie techniczne;.

Procedura ta powinna zawierac:

- sposob mieszania sktadnikéw farb w celu otrzymania jednolitej konsystencji

- dozowanie sktadnikéw

- minimalny czas schniecia dla farby

Jesli to mozliwe nalezy stosowaé mieszadta mechaniczne.

W przypadku zastosowania materiatdow dwu-komponentowych, mieszanie sktadnikow musi
odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta, w szczegoélnosci w zakresie czasu mieszania i
czasu przydatnosci produktu do stosowania. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zuzywania
catej ilosci farby w okresie, w ktorym zachowuje ona swojg zywotnosé.

Sprzet do malowania (pistolety natryskowe, pompy, weze, pedzle) nalezy myé bezposrednio po
uzyciu rozpuszczalnikiem zalecanym przez producenta.

5.11 Naktadanie warstw farby balustrad

Podczas schniecia i utwardzania powtok nalezy zapewni¢ warunki otoczenia zgodnie z kartami
technicznymi produktu.

Podczas wykonywania kazdej kolejnej powtoki konieczne jest:

1) przestrzeganie czasu natozenia kolejnej powtoki zgodnie z zaleceniami producenta farb

2) sprawdzenie czy poprzednia powloka w procesach miedzyoperacyjnych nie ulegta
zabrudzeniu i ewentualne usuniecie zabrudzenia

5.12 Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Malowanie moze by¢ operacjg niebezpieczng dla robotnikow, dlatego podczas naktadania
materiatéw nalezy scisle przestrzegac¢ nastepujgcych wskazéwek:

- robotnicy pracujgcy wewnagtrz pomieszczehh muszg mie¢ pyloszczelne, wentylowane
kombinezony

- w czasie czyszczenia metodg strumieniowo-$cierng robotnicy muszg nosic¢
dzwiekoszczelne hetmy, przy czyszczeniu za pomocg szczotek muszg by¢é zaopatrzeni w
okulary ochronne

- W czasie transportu, sktadowania i malowania powinny by¢ przestrzegane zasady
higieny osobistej. W szczegolnosci robotnicy nie powinni przechowywac jedzenia ani ubran, jak
réwniez nie powinni spozywaé positkdw w poblizu miejsca robét. Do mycia rgk powinni uzywac
bawetnianych szmat namoczonych w rozpuszczalniku. Po wyschnieciu rozpuszczalnika powinni
umy¢ rece mydtem i wodg. Do pielegnacji rgk powinni stosowaé specjalne kremy ochronne.

- Materiaty malarskie nie powinny dostac sie do srodowiska.

- Powinny by¢ scisle przestrzegane zasady ochrony przeciwpozarowej.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 [1] ,Wymagania ogodlne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajgce
zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacii,
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— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne elementéw balustrady (sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego
elementéw balustrady nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocene uszkodzen
na powierzchni poszczegoélnych elementéw oraz kompletnosci balustrady

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Przed przystgpieniem do wykonania schoddw nalezy sprawdzi¢ réwnos¢ skarpy i stopien
zageszczenia, zgodnie z ST M.11.01.04.

6.3 Kontrola wykonania schodéw
6.3.1. Kontrola materiatow

Materiaty nalezy kontrolowac na podstawie atestow i aprobat technicznych na zgodnosc¢ z pkt.2.
niniejszej ST.

Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu ich aprobat technicznych i atestow na zgodnosc¢ z
wymaganiami ST.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny prefabrykatow na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w BN-80/6775-03/01. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z PN-EN 991. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementu
nalezy przeprowadzi¢ z dokladnosciag do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki wymiaréw podano w pkt.2. Sprawdzenie kgtow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenie odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Pozostate badania prefabrykatéw nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/03 i BN-
80/6775-03/04.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania koryta i podsypki pod schody

Sprawdzenie wykonania koryta obejmuje:
— Woymiary koryta nie powinny rozni¢ sie od projektowanych o wiecej niz+ 1 cm,
— Grubos¢ podsypki nalezy wykonac z tolerancjg +1 cm

— Rownos$¢ powierzchni podsypki kontroluje sie tatg 3 metrowg. Najwieksze zagtebienie
pod takg tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

— Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku podsypki nie moze przekraczaé
0,5 %.

6.3.3. Sprawdzenie utozenia stopni

Sprawdzenie utozenia stopni obejmuje:

- Konstrukcja utozonych schodéw nie powinna odbiegac od projektowane;j linii o wiecej niz 0,5%
- Rzedne wierzchu stopni (mierzone dla 3 stopni w kazdym biegu) nie mogg rézni¢ sie od
projektowanych o wiecej niz 0,5 cm

6.3.4. Sprawdzenie utozenia obrzezy
Sprawdzenie utozenia obrzezy betonowych obejmuije:

— odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 0,5%,
— odchylenie niwelety - max. + 0,5%,

— rownosc¢ goérnej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod fatg 3-metrowg <
0,5 cm,

— doktadnosé wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (sprawdzenie co
2 m).
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Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez usuniecie materiatu wypetniajgcego
na dtugosci ok. 10 cm i zbadanie gtebokosci wypetnienia spoiny. W tych samych miejscach
nalezy zbadaé szerokosc¢ spoiny - powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

6.3.5 Badania montazu balustrad

Sprawdzeniu podlegajg prostoliniowos¢ i prawidtowos¢é wykonania i zamocowania balustrady
oraz prawidtowos¢ ochrony antykorozyjne;.

Materiaty nalezy sprawdza¢ na podstawie atestéw producenta, potwierdzajgcych ich zgodnosc¢ z
wymaganiami ST.

Dopuszczalne odchytki montazu balustrad wynosza:

- odchylenie stupka od pionu +0,5%

- odchytka w odlegtosci ustawienia stupka od krawedzi jezdni £0,5 cm

- odchytka od prostoliniowosci wykonanej balustrady +0,5%

6.3.6. Sprawdzenie jakosci materiatdw malarskich

Mozna stosowac jedynie materialy majgce odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do obrotu i
stosowania w budownictwie komunikacyjnym, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.881) [31].

Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatu, Wykonawca przedstawi przy kazdej
dostawie Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci materiatu z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng IBDIiM. Materiaty, na podstawie powyzszych dokumentdéw, powinny spetniaé
wymagania podane w pkt.2. niniejszej SST. Materialy nie spetniajagce wymogow nalezy
wyeliminowac. Przed wbudowaniem materialtu Wykonawca musi przedstawic¢ Inzynierowi karty
techniczne poszczegdinych materiatow.

6.3.7. Grubos¢ powtoki malarskiej balustrady:

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 2808:2008[26]. Zaleca sie metode
nieniszczgcg. Do pomiaru nalezy stosowa¢ miernik elektromagnetyczny z czujnikiem
integralnym lub na przewodzie. Wyniki pomiarow przy prawidtowej grubosci zestawu powinny
spetnia¢ wymaog, aby 90% wynikdw pomiaréw wykazywato nie nizszg od wartosci nominalnej, a
najwyzej 10% pomiarow moze mie¢ warto$¢ co najmniej 0,9 wartosci nominalnej. Maksymalna
grubos$¢ nie moze by¢ wieksza od dwukrotnej grubosci nominalnej, lecz nie wieksza niz 600um.
Liczbe punktéow pomiarowych nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN ISO 2808:2008[26].

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” .

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla wykonania schoddéw skarpowych jest metr biezgcy [m] schodow.
Dtugos$¢ schoddéw mierzy sie po diugosci skarpy.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— Rownos¢ i stopien zageszczenia podtoza gruntowego,
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Utozenie tawy zwirowej,

— Woykonanie schodéw,
— Wykonanie fawy betonowej zgodnie z STWIORB M.13.01.00.
— Wykonanie fundamentéw balustrady
Odbidr tych robot powinien by¢é zgodny z wymaganiami ST DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne” oraz niniejszej ST.

9

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Zasady pfatnosci okreslono w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Wymagania ogodlne

Zasypanie wykopdw wraz zageszczeniem
Beton konstrukcyjny

Beton niekonstrukcyjny

Kamien naturalny — oznaczenie odpornosci na $cieranie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
geometrycznych.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych Wspdine
wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.

Beton zwykly

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym
Woda zarobowa do betonow

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
stosowania

Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Specyfikacje techniczne (ST)
1. DM.00.00.00.
2. M.11.01.04
3. M.13.01.00
4. M.13.02.01
10.2 Normy
5 PN-EN 14157:2005
6 PN-EN 991:1999
7 BN-80/6775-03/01
8 BN-80/80/6775-03/04
9 PN-88/B-06250
10 PN-EN 197-1:2002
11 PN-EN 13242+A1:2010
12 PN-EN 1008:2004
13  PN-B-11113
14  PN-80/H-74219
15 PN-ENISO 1461:2000
16 PN-B-10021
17  BN-80/6775-03/03
18 PN-EN 1340:2005

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan
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19 PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodnos¢
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M.20.01.10 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI
BETONOWYCH

M.20.01.10.12 ZABEZPIECZENIE POWLOKA Z PODWYZSZONA ZDOLNOSCIA
POKRYWANIA RYS

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym odstonietych powierzchni
betonowych obiektu mostowego projektowanego w ramach zadania: ,Rozbiérka i budowa
mostu w km 2+108 drogi powiatowej nr 2808L Jandéw Lubelski (ul. Bialska) — Tokary — Huta
Turobinska’.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem powtok antykorozyjnych na odstonietych powierzchniach betonowych
obiektu mostowego.

Zakres robot obejmuje wykonanie powtok z podwyzszong zdolnoscig pokrywania rys.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.4.1. Ochrona powierzchniowa betonu - zwiekszenie odpornosci konstrukcji betonowej na
dziatanie sSrodowisk agresywnych, przez odciecie lub ograniczenie dostepu $rodowiska
agresywnego do powierzchni konstrukciji.

1.4.2. Karbonatyzacja betonu - proces powstawania weglanéw pod wplywem dziatania
dwutlenku wegla i wilgoci; karbonatyzacja betonu nie powoduje jego widocznego uszkodzenia,
powoduje jednakze redukcje pH betonu, przez co nastepuje jego zobojetnienie i ustaje jego
zdolnos¢ do pasywacji stali zbrojeniowej, a w konsekwencji wystepuje korozja pretéw
znajdujacych sie w strefie betonu skarbonatyzowanego (pH<11)

1.4.3. Pole referencyjne - wybrany i oznaczony, dostepny fragment powierzchni konstrukciji
stuzacy za wzorzec do ustalenia minimalnego, mozliwego do przyjecia poziomu wykonania prac
powierzchniowego zabezpieczenia, sprawdzenia czy podane przez producenta lub Wykonawce
dane sg prawidtowe i zgodne z wymaganiami oraz umozliwienia oceny wtasciwosci prawidtowo
wykonanego zabezpieczenia w dowolnym czasie po zakonczeniu prac.

1.4.4. Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktérej na powierzchni elementu pojawiajg sie
kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku
wypromieniowania ciepta przez podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na
chtodniejsze podtoze.

1.4.5. Impregnacja - nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepkosci, ktére po

wniknieciu w gtgb betonu i spolimeryzowaniu wptywajg korzystnie na jego cechy fizyczne i

chemiczne, wyrdznia sie tu:

— hydrofobowe impregnaty poréw (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - wyroby ciekte,
penetrujgce beton, tworzgce powtoki na sciankach porow,

— impregnaty wypetniajgce pory - wyroby ciekte penetrujgce pory w betonie, tworzgce materiat
staty.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z PFU, Dokumentami
Wykonawcy i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Za sprawdzenie przydatnosci materiatéw oraz jako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca.
Nalezy stosowac¢ materiaty, ktére sg oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi

deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, Normg Zharmonizowang, aprobatg techniczng wydang
przez IBDiM lub europejskg aprobatg techniczna.

2.2. Malarskie powtoki ochronne
Wykonana powtoka powinna:

— redukowac nasigkliwos¢ powierzchniowg betonu: wskaznik ograniczenia chtonnosci wody
wg Procedury IBDiM PB-TM-X5[6] powinien >30%,

— redukowac wchtfanianie substancji szkodliwych,

— zwieksza¢ odpornos¢ na mroz i mgte solng: powtoka po badaniu mrozoodpornosci (F150)
wg Procedury IBDIM PO-2[7] nie powinna wykazywac¢ zmian ani uszkodzen (brak rys,
pecherzy, pekniec¢, ztuszczen czy odspojenia),

— hamowac¢ dyfuzje CO. (zabezpiecza¢ otuline zbrojenia przed karbonatyzacjg): opor
dyfuzyjny dla CO, badany wg procedury ITB LO-4[8] powinien > 50 m.

— nie hamowac dyfuzji pary wodnej (,oddychanie betonu”): opor dyfuzji dla pary wodnej wg
Procedury ITB LO-4 [8] powinien < 4 m.

W ramach powlok o podwyzszonej zdolnosci pokrywania rys nalezy stosowaé elastyczne
powtoki barwne wykonane w postaci dyspersji wodnej na bazie zywicy akrylowe;.

Wymagania dla powtoki:
- powinna pokrywac rysy o rozwartosci do 0,30 mm wg Procedury ITB nr 211[10] (wydtuzenie
wzgledne powtoki przy rozcigganiu w temp. -20°C - min.25%),
- wytrzymato$¢ na odrywanie od podioza wg Procedury IBDiM PB-TM-X3[9]:
na powierzchniach nie obcigzonych ruchem:
- wartosc¢ $rednia 2 1,3 MPa
- wartos¢ minimalna 0,8 MPa

- przyczepnos¢ do betonu po badaniu mrozoodpornosci (F150) wg Procedury IBDIM PB-TM-
X3[9]:
- wartos¢ Srednia = 1,0 MPa

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonania rob6t podlega akceptacji Inzyniera.
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Poza tym Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprzet do wykonywania robdt,
zgodnie z przyjetg technologig i Kartami Technicznymi materiatéw oraz konieczny, podstawowy
sprzet laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.

Do przygotowania poditoza betonowego Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem do
czyszczenia strumieniowo-sciernego.

Do naktadania warstwy wyréwnawczej Wykonawca powinien dysponowaé narzedziami
tynkarskimi.

Do naktadania powtok mozna stosowac sprzet:
- naczynia i wiadra blaszane do przygotowania materiatu

- mieszadto wolnoobrotowe do wymieszania sktadnikbw w przypadku preparatow
kilkusktadnikowych

- pedzle

- wakki

- sprzet do natrysku pneumatycznego

- sprzet do natrysku hydrodynamicznego

Podczas robét Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne, a podczas
robot posiadac do dyspozyciji:

— wilgotno$ciomierz,

— termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Wykonawca powinien tez dysponowaé sprzetem laboratoryjnym do wykonania badan
wytrzymatosci podtoza oraz jakosci powtok (przyczepnosci, grubosci) wg odpowiednich Norm
przedmiotowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00[1] ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty do wykonywania ochrony powierzchniowej powinny by¢ pakowane w oryginalne
opakowania producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢é umieszczona etykieta
zawierajgca dane:

- nazwe i adres producenta,

- hazwe wyrobu,

- oznaczenie,

- date produkdji,

- mase netto,

- termin przydatnosci do uzycia,

- Znak CE lub B,

- informacje o proporcji mieszania,

- sposob przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych srodkow
ostroznosci, BHP i ochrony srodowiska,

Materialy powinny by¢ przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniach,
zabezpieczonych przed dziataniem mrozu, w temperaturach od +5°C do +25°C w oryginalnych,
szczelnie zamknietych opakowaniach, z dala od Zzrédet ognia i elementéw grzejnych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowa¢ krytymi srodkami transportu chronigc opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
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Okres przydatnosci do stosowania materiatdw przechowywanych w oryginalnie zapakowanych
nieuszkodzonych opakowaniach wynosi zwykle od 9 do 12 miesiecy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Ochrona powierzchniowa betonu powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, zwanym dalej
Rozporzadzeniem [11], z ,Zaleceniami do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony
powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”, IBDiM, Zmigrod, 1998 [12] oraz z
projektem roboczym ochrony antykorozyjnej powierzchni betonowych i ST.

5.2. Zasady wykonywania robé6t

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuija:

1. roboty przygotowawcze, przygotowanie podtoza betonowego,
2. natozenie ochronnej powtoki,

3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy:

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robat,

— okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.

Do Wykonawcy nalezy roéwniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka
rusztowan, pomostoéw roboczych i innych urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia
robét.

5.4. Pole referencyjne

Przed przystgpieniem do prac zabezpieczajgcych na obiekcie Wykonawca, w obecno$ci
przedstawiciela Inzyniera przygotowuje pole referencyjne ochrony powierzchniowe;.

Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:

— okreslenie wszystkich parametrow ochrony powierzchniowej betonu,
— ocene przydatnosci proponowanych materiatow, technologii,
— ocene efektow wykonania robot.

Pole referencyjne moze stanowi¢ podstawe do oceny, czy wykonane na danym elemencie
zabezpieczenie powierzchniowe wykazuje zatozone wiasciwosci, czy jest zgodne z
wymaganiami projektowymi i wymaganiami producenta materiatow.

Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiegaé uzgodnionymi w
protokole ustalen (przyktad protokétu w Zatgczniku nr 1) materiatami i zgodnie z zatozong
technologia. Prace rozpoczynajg sie od przygotowania podioza przez wykonanie
poszczegoélnych warstw zabezpieczenia powierzchniowego. W trakcie wykonywania pola
referencyjnego Wykonawca przeprowadza kontrole wykonania robdét, a Inzynier badania
odbiorcze ochrony powierzchniowej betonu.

Pole referencyjne nalezy przygotowac¢ oddzielnie na kazdym elemencie zabezpieczanym
okreslonym rodzajem zabezpieczenia powierzchniowego. Miejsca, liczbe i wielkoS¢ powierzchni
referencyjnych oraz sposoéb ich oznaczenia powinien okresli¢ Inzynier.

Wszystkie uzgodnienia, wynikajgce z wykonania pola referencyjnego na kazdym etapie robat,
powinny zosta¢ zapisane w protokole wykonania i ochrony powierzchniowej betonu.
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5.5. Wymagana dokumentacja robot
5.5.1. Program Zapewnienia Jakosci

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Program Zapewnienia
Jakosci (PZJ). Przed przystgpieniem do robét Wykonawca i Inzynier dokonujg ustalen
technologicznych. Podczas robét na biezgco, na odpowiednich formularzach Wykonawca
zobowigzany jest do sporzgdzania dokumentacji wykonawczej, w ktorej zamieszcza m.in.:

— dane o obiekcie,

— informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

— dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robdét,

— informacje o ilosci wykonanych prac i zuzytych materiatow,

—  wyniki wykonanych badan w ramach kontroli wykonywania i odbioru robét.

Powyzsza dokumentacja stanowi podstawe do rozliczenia rob6t. Dokumentacje te Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ jako element Dokumentow Wykonawcy.

5.6. Warunki atmosferyczne
Podczas wykonywania ochrony powierzchniowej powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

e Jezeli producent materiatdw nie podaje inaczej, to prace antykorozyjne powinny by¢
prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C (dla wyrobow epoksydowych +8°C) i
wyzszej o min. 3°C od temperatury punktu rosy przy wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz
80%. Maksymalna temperatura podtoza i powietrza nie powinna przekracza¢ +35°C. Nie
wolno malowac¢ powierzchni konstrukcji betonowych pokrytych miejscowo szronem
(dotyczy materiatéw stosowanych w ujemnych temperaturach).

e Niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich podczas ztej pogody - silnego wiatru,
deszczu, we mgle oraz przy pojawiajgcej sie na powierzchni betonu rosie.

Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé wilgotnos¢ podtoza oraz
temperature powietrza i podtoza. Parametry te muszg odpowiadaé wymaganiom podanym w
Kartach Technicznych, Polskich Normach lub aprobatach technicznych. Pomiary warunkéw
atmosferycznych nalezy wykonywac¢ co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.
Z pomiarow warunkow klimatycznych Wykonawca powinien sporzgdzi¢ protokot.

5.7. Przygotowanie podtoza
5.7.1. Warunki ogdélne

Bez wzgledu na rodzaj stosowanej ochrony powierzchniowej podtoze betonowe wymaga
specjalnych przygotowan. Wiasciwe oczyszczenie betonu ma decydujgce znaczenie dla
trwatosci i jakosci stosowanych zabezpieczen. Przygotowanie podtoza ma na celu zapewnienie
warunkéw do witasciwego zastosowania materiatu lub ochrony powierzchniowe;.

Podloze betonowe, na ktérym stosuje sie ochrone powierzchniowg, powinno by¢ jednorodne,
czyste, wolne od mleczka cementowego, piasku, pytow, olejdw i tuszczow, a takze
oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, skorodowanych, luznych czesci betonu,
starych powtok ochronnych i innych elementéw pogarszajgcych przyczepnosé. Przygotowane
podioze powinno mie¢ odpowiednig szorstkosc.

5.7.2. Sposoby przygotowania podtoza

Prace przygotowawcze polegajgce na oczyszczeniu betonu nalezy wykonywaé metodami, ktére
nie naruszajg materiatu konstrukcyjnego. Z catej powierzchni podlegajacej ochronie nalezy
usung¢ mleczko cementowe. Niezwigzane czesci betonu mozna odbi¢ miotkami, a cate
powierzchnie oczyscic metodg strumieniowo-scierng (np. piaskowanie, Srutowanie,
hydropiaskowanie). Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem
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przemystowym lub przez zdmuchniecie pylu sprezonym powietrzem (sprezarki Srubowe).
Miejsca zatluszczone nalezy zmy¢ rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami.
Zasadnicze roboty przygotowawcze polegajace na usunieciu wszystkich czesci luznych nalezy
dostosowac do przewidywanych materiatdw naprawczych, zgodnie z Kartami Technicznymi.

5.7.3. Wymagania dla podtoza pod ochrone powierzchni betonowej

Jezeli producent materiatu nie podaje inaczej w Karcie Technicznej stosowanego materiatu,
przygotowane podtoze powinno spetnia¢c wymagania:

o Wytrzymato$¢ na Sciskanie podioza betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych
obiektéw powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z przyjetej klasy betonu,

o  Wytrzymatos¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542 prawidtowo przygotowanego podtoza
betonowego powinna wynosic:

wartos¢ srednia > 1,5 MPa,
wartosé minimalna 1,0 MPa.

Nalezy wykonac jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 200
m2 powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 2 dla jednego
elementu (przyczétka, filara, ptyty, itp.).

o Podtoze powinno by¢ suche - beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych sladow
wilgoci. W przypadku impregnacji podtoze betonowe wymaga doktadnego wysuszenia, tak
aby usunaé¢ wode zporow izwiekszy¢ skutecznos¢ takiego zabezpieczenia. Jezeli
producent tak zaleca, dla materiatdéw stosowanych na mokre podtoze powierzchnia betonu
powinna by¢ matowo-wilgotna.

e Temperatura podioza betonowego nie moze by¢ nizsza niz +8 C (temperatura podtoza
musi by¢ wyzsza o 3 K od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25 C, chyba ze producent podaje
inne wymagania.

e Podtoze powinno by¢ czyste — powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pytéw, plam,
olejow, smardw i innych zanieczyszczeh; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie

o Podloze powinno by¢ gtadkie i rowne — lokalne nieréwnosci i zagtebienia powierzchni
betonu nie powinny przekracza¢ + 1 mm. Szczeliny pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg o
diugosci 4 m utozona na betonie nie powinny przekracza 10 mm, pomiar rownosci podtoza
wykonuje sie mierzgc cechowanym klinem przeswity pod aluminiowg tatg o dtugosci 4 m
utozong na badanej powierzchni.

5.8. Przygotowanie materiatéw

Przed przystgpieniem do przygotowania materiatdw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ materiatu z
Dokumentami Wykonawcy, stan opakowan i termin przydatnosci do stosowania.

Kontrola jako$ci materiatéw do ochrony powierzchniowe;j

o Materiaty malarskie jednosktadnikowe

Materialy jednosktadnikowe dostarczane sg w formie gotowej do uzycia. W przypadku
stosowania farb nalezy:

- otworzy¢ pojemnik, sprawdzi¢ obecnos¢ kozucha na powierzchni farby, a nastepnie oceni¢
jego rodzaj; w przypadku stwierdzenia obecnoéci kozucha nalezy go mozliwie dokfadnie
odigczyé od scianek opakowania iusungé- w razie potrzeby przez osgczenie na sicie o
nominalnej srednicy otworéw 125 pum.

- sprawdzi¢ obecnos¢ osadu i jego rodzaj (np. lekki, twardy) - materiat zawierajgcy twardy osad
nie nadaje sie do stosowania,

- gdy wystepuje miekki osad zawarto$¢ pojemnika nalezy dobrze wymieszaé, aby ujednorodnié
farbe stosujgc mieszadto wolnoobrotowe,; podczas przygotowywania farby nalezy w miare
mozliwosci unikac jej napowietrzenia; przed uzyciem farba powinna pozbawiona pecherzykow
powietrza.
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e Materiaty malarskie dwusktadnikowe

- materiaty dwuskfadnikowe (skfadnik A i sktadnik B) konfekcjonowane sg w odpowiednich
proporcjach fabrycznie; gotowy do uzycia produkt uzyskuje sie przez doktadne wymieszanie
sktadnikébw A i B; miesza¢ nalezy mieszadtem wolnoobrotowym okoto 3-4 min.; po
wymieszaniu - bezposrednio przed zastosowaniem, materiat powinien stanowi¢ jednorodng
mieszanine, bez widocznych smug i pecherzykow powietrza,

5.9. Nakiadanie powlok
5.9.1. Warunki ogolne

Przy wykonywaniu robot nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegac¢ zalecen technologicznych
okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg w Kartach Technicznych
materiatdbw i opracowane przez jego producenta. Kazdy z materiatdow przeznaczony do
zabezpieczenia antykorozyjnego ma swojg specyfike stosowania i dla kazdego materiatu
mozna okresli¢ nieco inne wymagania dotyczgce warunkéw pogodowych, warunkéw
przygotowania i wilgotno$ci podtoza oraz warunkéw wykonywania kolejnych warstw. Sciste
przestrzeganie zalecen technologicznych producenta materiatu ma decydujgcy wptyw na
trwatos¢ wykonywanych powtok.

Jezeli producent nie podaje inaczej powloki mozna naklada¢é co najmniej po 14 dniach
dojrzewania betonu.

Przy nanoszeniu materiatdw do zabezpieczen powierzchniowych betonu nalezy zwréci¢ uwage
na grubos¢ nanoszonej powtoki.

5.9.2. Metody naktadania powtok

W zaleznosci od rodzaju materiatéw i wielkosci zabezpieczanej powierzchni mozna stosowac
metody nakfadania:

- malowanie pedzlem,

- malowanie watkiem,

- malowanie natryskiem pneumatycznym,
- natryskiem hydrodynamicznym,

Metoda aplikacji powtoki powinna zostac¢ okreslona przy wyborze konkretnego materiatu. Jezeli
producent materiatu nie podaje inaczej, przy stosowaniu poszczegdlnych metod nakfadania
powtok nalezy stosowac sie do zasad i ograniczen podanych ponizej.

5.9.2.1. Malowanie powierzchni betonowych pedzlem
Materiaty malarskie nanoszone pedzlem powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- stosunkowo wolno schngé na powietrzu,

- ze wzgledu na bezposredni kontakt malujgcego z materiatem malarskim zalecane jest
stosowanie farb bez rozpuszczalnikéw - dyspersji wodnych.

Powierzchnie nalezy malowac cienkg, rownomierng warstwg wyrobu, krzyzowo, bez przerw i
zaciekow. Nalezy dagzy¢ do otrzymania powlok o mozliwie jednakowej grubosci na catej
malowanej powierzchni.

Aby nie dopuséci¢ do powstania zaciekow przy malowaniu pedzlem powierzchni pionowych
nalezy:

- prowadzi¢ pedzel z materiatem malarskim w kierunku pionowym, stopniowo zwiekszajgc
nacisk,

149



M.20.01.10.12 Zabezpieczenie powtoka z podwyzszong zdolnoscig pokrywania rys

- nanosi¢ pedzlem materiat malarski w ten sposdb, aby sasiednie pasma nieznacznie
nachodzity na siebie; w miejscu styku obu pasm wskazany jest lekko falisty ruch pedzla,

- po pomalowaniu powierzchni betonowej w kierunku pionowym nalezy wykona¢ drugg warstwe
malujgc powierzchnie betonowg pedzlem w kierunku poziomym; prace te nalezy rozpoczynac
od lewej strony naciskajgc dos¢ mocno pedzel, aby nanoszony materiat mégt sie dobrze
rozprowadzic,

- po tych zabiegach nalezy ponownie malowang powierzchnie przeciggng¢ pedzlem (przy
lekkim jego docisku) - od gory do dotu,

- ostatnim etapem jest malowanie powierzchni betonu pedzlem prowadzonym od dotu do géry.

Przy malowaniu pedzlem uzyskuje sie gorsze walory estetyczne, niz w przypadku stosowania
innych technik malowania, dlatego nie zaleca sie tej metody w przypadku stawiania wysokich
wymagan estetycznych w stosunku do danej powierzchni betonowe;.

5.9.2.2. Malowanie powierzchni watkiem

Metoda ta nie powinna by¢ stosowana do gruntowania podtozy, dlatego ze (w przeciwienstwie
do pedzla) nie pozwala na doktadne wtarcie materiatu malarskiego w pory i drobne nieréwnosci
podfoza betonowego. Moze to wptywal niekorzystnie na przyczepnos¢ gruntu do podtoza
betonowego, a tym samym na zmniejszenie przyczepnosci catej powtoki do betonu.

Malowanie powierzchni betonowej watkiem wymaga zastosowania specjalnego pojemnika z
zamocowang w nim siatkg, ktéra pozwala odcisng¢ nadmiar materiatu malarskiego. Malowanie
watkiem polega na nanoszeniu réwnolegtych - nieznacznie zachodzgcych na siebie pasm farby.
Po pomalowaniu powierzchni betonowej w jednym kierunku, nalezy malowaé¢ w kierunku do
niego prostopadtym- malowanie krzyzowe. Nanoszenie pasm farby za pomocg watka nie musi
odbywag sie w kierunku pionowym i poziomym. W praktyce dobre rezultaty mozna uzyskac¢ przy
prowadzeniu watka w kierunkach uko$nych np. pod katem 45° do pionu i w prostopadtym do
niego.

5.9.2.3. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem pneumatycznym

Malowanie natryskiem pneumatycznym polega na rozpyleniu materiatu malarskiego pod
wptywem strumienia sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do malowania podtoza
betonowego natryskiem pneumatycznym nalezy spetni¢ nastepujgce warunki wstepne:

— Wiasdciwie dobrac¢ pistolet natryskowy - uwzgledniajgc wymagang w danych warunkach
wydajnos¢ malowania oraz rodzaj stosowanego materiatu do powierzchniowej ochrony
betonu,

— dokfadnie sprawdzi¢ podtgczenie pistoletow natryskowych, regulatora cisnienia i sprezarki,

— przygotowaé materiat malarski - przez rozcienczenie do wtasciwej lepkosci roboczej, jezeli
stosowany materiat tego wymaga i dobre wymieszanie,

— ustali¢ dla danych warunkéw parametry malowania, takie jak - wydajnosé wyptywu
materialu malarskiego przez dysze, warto$¢ cisnienia powietrza rozpylajgcego oraz
szeroko$¢ strumienia natrysku.

Podczas malowania metodg natrysku pneumatycznego nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

— odlegtos¢ pistoletu od malowanej powierzchni betonu powinna by¢ stata i wynosi¢ 0,15-0,2
m (chyba ze producent materiatu zaleca inaczej),

— pistolet podczas natrysku (o ile to mozliwe) powinien by¢ ustawiony prostopadle do
malowanej powierzchni,

— malowanie nalezy rozpoczynac od miejsc trudno dostepnych (narozy, wnek itp.)

— pistolet nalezy przesuwac z takg predkoscig, aby uzyskiwa¢ rowno pokrytg materiatem
malarskim powierzchnie betonu,
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— duze powierzchnie pionowe nalezy zamalowywa¢ pasmami w kierunku od géry do dotu,

— natrysk nalezy prowadzi¢ réwnolegtymi pasmami zachodzgcymi na siebie w ok. 50%.

— metody tej nie nalezy stosowa¢ do gruntowania podtoza betonowego, poniewaz nie
zapewnia mozliwosci doktadnego wtarcia materiatu malarskiego w pory i nieréwnosci
podtoza betonowego.

5.9.2.4. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem hydrodynamicznym

W malowaniu hydrodynamicznym (bezpowietrznym) rozpylenie materiatlu malarskiego
nastepuje w wyniku jego bardzo szybkiego przeptywu przez specjalng dysze rozpylajgca.

Metodg natrysku hydrodynamicznego mozna nanosi¢ wiekszos¢ materiatow malarskich, ktore
sg przeznaczone do natrysku pneumatycznego. Nie mozna tg metodg nanosi¢ materiatow
malarskich z wypetniaczami widknistymi. Réwniez metoda ta jest ograniczona w przypadku
materiatdw chemoutwardzalnych, o krétkim czasie zachowania wiasciwosci roboczych. Metoda
ta natomiast nadaje sie do malowania materiatami o wysokiej gestosci. Natryskiem
hydrodynamicznym nie nalezy gruntowaé powierzchni - metoda nie zapewnia mozliwosci
doktadnego wtarcia materiatu malarskiego w pory i nieréwnosci podtoza betonowego.

5.10. Pielegnacja powtoki

Jezeli producent nie podaje inaczej, bezposrednio po ukohczeniu prac zwigzanych z
zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym
nastonecznieniem, silnym wiatrem, atakze deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza
ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C przez czas okreslony przez producenta materiatu w
Kartach Technicznych.

5.11. Bezpieczenstwo roboét i ochrona srodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych,
oryginalnych pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie

nizszych niz +59C i wyzszych niz +250C.

Transport i sktadowanie materiatdw na bazie zywic syntetycznych powinny odpowiadac
ogolnym wymaganiom, jak dla materiatow toksycznych i fatwopalnych.

Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze
powodowacé skazenia srodowiska.

Resztek materiatbw pozostatych w pojemnikach i po umyciu przyrzgdéw roboczych nie wolno
wylewac¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatdéw Wykonawca obowigzany jest usung¢
z terenu i poddac¢ utylizacji. Wykonawca obowigzany jest zabezpieczyé teren przed
zanieczyszczeniem odpadami, szczegodlnie w przypadku materiatdw nanoszonych metodg
natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w DM.00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajgce
zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacii,
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Podczas robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokdt wykonania ochrony
powierzchniowej, w ktérym podaje wszystkie niezbedne informacje o warunkach
atmosferycznych, stanie uzywanych materiatdéw, parametrach technologicznych wbudowania
materiatéw, ilosci zastosowanych materiatow oraz wyniki badan wykonanych powiok.

6.3. Kontrola jakosci materiatéw

Kontrole wytwarzania materiatéw prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Za
sprawdzenie przydatnosci materiatdéw oraz jakosci wbudowania odpowiada Wykonawca.

Akceptacja materiatow nastepuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku,
aprobat technicznych i sprawdzeniu ich na zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji techniczne;.
Na zadanie Inzyniera Wykonawca przedstawi aktualne wyniki badan materiatéw wykonanych w
ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:

— nr produktu,

— stan opakowan materiatu,

—  warunki przechowywania materiatu,

— date produkcji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiatem Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad i
klarownos¢, a w przypadku farb sprawdzi¢ obecnos¢ kozucha lub osadu zgodnie z PN-EN I1SO
1513:2010 [5].

6.4. Kontrola przygotowania podtoza

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badah podtoza,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 5.7.

Z przygotowania podtoza zostanie sporzgdzony protokot.
6.5. Kontrola wykonania zabezpieczenia
6.5.1. Kontrola przygotowania materiatoéw i naktadania warstwy wyréwnawczej i powtok

Podczas przygotowywania materiatdbw do uzycia nalezy sprawdzaé zachowanie proporcji
mieszania sktadnikow, zachowania czasu mieszania sktadnikow. Nalezy tez kontrolowac
zachowanie czasu naktadania materiatéw i odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych
warstw.

6.5.2. Badanie wykonanej powtoki lub wyprawy
6.5.2.1. Ocena wizualna warstwy wyrownawczej i powtok malarskich

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego obejmuje wzrokowg ocene stanu calej warstwy
wyrownawczej lub powtoki wg wymagan podanych w tablicy 1.

Tablica 1 Ocena wizualna jakosci warstwy wyréwnawczej i powtok

Cecha warstwy wyréwnawczej lub Wymagania
powtoki
Potysk jednolity na catej powierzchni
Barwa jednolita na catej powierzchni, zgodna ze
wzorcem
Zmieknienie powtoki niedopuszczalne
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Ubytki niedopuszczalne
Chropowatosc¢ niedopuszczalna-w przypadku gtadkich
powitok

Kratery dopuszczalna o charakterze ukitu¢ szpilki
Zacieki niedopuszczalne
Marszczenie sie wymalowania niedopuszczalne

Rysy i pekniecia niedopuszczalne

Pecherze niedopuszczalne
Ods’pajanie _SiQ powloki lub  warstwy niedopuszczalne
Wyrownawczej

Cata powierzchnia betonu powinna by¢ doktadnie pokryta materiatem ochronnym.

6.5.2.2. Sprawdzenie przyczepnosci warstwy wyréwnawczej lub powloki do podioza
betonowego

Badanie przyczepnosci warstwy wyréwnawczej lub powtoki ochronnej na podtozu betonowym
nalezy przeprowadzi¢ na obiekcie wg nastepujgcych zasad:

a) Metodg jakosciowg polegajgcg na ostukiwaniu stalowym miotkiem o masie 250 g
w wybranych przez Inzynierach miejscach. W przypadku ztej przyczepno$ci powtoki do podtoza
przy ostukiwaniu wystepuje specyficzny gtuchy dzwiek

oraz

b) Metoda ilosciowg polegajgcg na okresleniu sity potrzebnej do oderwania nacietego wycinka
powioki od podtoza za pomocag przyklejonego stempla metalowego o srednicy @50 mm
zgodnie z normg PN-EN 1542:2000[4]. Do przyklejania stempla metalowego do powtoki nalezy
dobrac klej spetniajgcy nastepujace wymagania:

—  Swiezo natozony klej nie moze oddziatywac niszczgco na powtoke,
— po stwardnieniu kleju, naprezenia zrywajgce potaczenia: klej -stempel metalowy i klej-
powtoka powinny by¢ wieksze niz naprezenia zrywajgce potgczenie: beton-powtoka.

Nalezy wykonac¢ co najmniej 1 oznaczenie na 200 m’ przy czym nie mniej niz 5 oznaczeniach
dla elementu. Miejsca pomiarowe powinien wskazac¢ Inzynier. Wartodci powinny spetniac¢
wymagania dla powtoki lub wyprawy podane w pkt.2.4.

Jezeli warto$¢ pojedynczego pomiaru jest nizsza od wartosci podanych w pkt.2.2. i 2.3.
woéwczas nalezy wykonaé¢ dodatkowy pomiar obok, w miejscu réwniez wskazanym przez
Inzyniera. W przypadku, gdy dodatkowy pomiar spetni warunek minimalnej wytrzymatosci na
odrywanie i réwnoczes$nie wartos¢ srednia ze wszystkich pomiarow nie bedzie nizsza od
wartosci $redniej okreslonej w pkt.2.2. i 2.3 dla danego rodzaju powtoki, to mozna uznaé ze
warunek wytrzymatosci na odrywanie zostat spetniony.

Istotny jest rowniez sposdb zniszczenia w miejscu badania przyczepnosci. Za poprawny nalezy
przyja¢ kazdy sposéb zniszczenia typu adhezyjnego, kohezyjnego lub adhezyjno-kohezyjnego
oprocz zniszczenia w warstwie kleju (lub na styku kleju ze stemplem lub na styku kleju z
powtoka).
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6.5.2.3. Grubos$¢ powtoki

Sprawdzenie grubosci powtok nalezy wykonywa¢ metodami niszczgcymi lub nieniszczacymi wg
norm przedmiotowych z doktadnoscig do 0,1 mm wykonujgc 1 pomiar na 200 m2 powtoki, lecz
nie mniej niz 5 pomiarébw na jednym elemencie. Grubo$¢ powlok mozna mierzy¢ np. na
prébkach pobranych przy badaniach ich przyczepnosci do podioza betonowego. Uzyskane
wyniki nalezy poroéwna¢ do grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonej w Aprobacie
Technicznej. Jezeli jeden z pomiaréw jest mniejszy niz grubo$S¢ minimalna lub wiekszy niz
grubo$¢ maksymalna, to nalezy wykona¢ pomiar dodatkowy w odlegtosci ok. 1 m. Jezeli ten
drugi pomiar bedzie miescit sie w okreslonych granicach to nalezy uznac¢, ze ogdlna grubos¢
powtoki spetnia wymagania. Grubos¢ powtoki powinna by¢é zgodna z gruboscig projektowang
z dopuszczalnym odchyleniem + 20%.

6.5.2.4. Wyniki kontroli i badania dodatkowe
Z pomiarow kontrolnych Wykonawca sporzadzi protokét.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatéw,
ktore byty stosowane do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego, zachowujac
wymagania technologiczne odnosnie ich stosowania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w DM.00.00.00 "Wymagania Ogélne".

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni betonu zabezpieczonej
antykorozyjnie powlokag o podwyzszonej zdolnosci pokrywania rys.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z PFU, Dokumentami Wykonawcy i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— Przygotowanie podtoza do aplikacji powtok impregnacyjnych,
— Utozenie powtoki gruntujgcej i miedzywarstw,

Odbiér tych robdét powinien by¢ zgodny z wymaganiami DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1].
Zasady pfatnosci okreslono w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (ST)
1. DM.00.00.00. Wymagania ogdlne

10.2. Normy

2 PN-EN Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty
1992-1-1:2008 ogolne i reguty dla budynkow.

3 PN-EN Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
1542:2000 Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

4 PN-EN ISO Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie prébek do badan.
1513:2010

5a PN-EN Metody badania cementu-Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
196-1:2006

5b PN-EN Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych-
12617-4:2004 Metody badan-Czes¢ 4:0znaczanie skurczu i wydtuzenia.

5¢c PN-EN Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
206:2014-04

10.3. Inne dokumenty
6. Procedura IBDiM Nr PB-TM-X5

Oznaczenie wskaznika ograniczenia chtonnosci wody.

6.a. Procedura IBDIM Nr PB-TM-X1 Badanie przyczepnosci zaprawy do napraw betonu metoda

6.b. Procedura IBDIM TWm-31/97
6.c Procedura IBDIM PBTM-1/12
6.d.Procedura IBDiM SO-3

7. Procedura IBDiM PO-2

8. Procedura ITB LO-4

9. Procedura IBDiM TM-X3

10. Procedura ITB nr 211

»pull-off”.

Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych.
Badanie mrozoodpornosci zapraw budowlanych.
Badanie mrozoodpornosci zapraw budowlanych.

Badanie i ocena stanu powtoki po 150 cyklach zamrazania
i odmrazania

Oznaczanie przepuszczalnosci pary wodnej przez powioki
malarskie, bitumiczne i z tworzyw sztucznych oraz folie z
tworzyw sztucznych i papy

Badanie przyczepnosci powioki ochronnej do betonu
metoda ,,pull-off’

Wymagania techniczne i metody badan zapraw
plastycznych oraz warunki odbioru pocienionych wypraw z
zapraw plastycznych

11. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i

ich usytuowanie,

12. ,Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu
w konstrukcjach mostowych”, IBDiM, Zmigréd, 1998.
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M.20.01.11.12 HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA SKARP

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem umochienia powierzchniowego skarp i stozkow
mostu projektowanego w ramach zadania pn.: ,Rozbiérka i budowa mostu w km 2+108 drogi
powiatowej nr 2808L Jandw Lubelski (ul. Bialska) — Tokary — Huta Turobinska’.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2 Zakres Robé6t objetych ST

Roboty w ramach powierzchniowego umocnienia skarp i stozkow obejmujg umocnienie
powierzchniowe humusem gr. 10-100 cm, z obsianiem nasionami traw w lokalizacji zgodnej z
Dokumentacjg Projektowa.
1.3 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.4 Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Materiatami do wykonania umocnienia powierzchniowego sg:
— humus pozyskany z robét przygotowawczych,
— hawozy sztuczne,
— nasiona traw,
— woda do pielegnacji.

2.2 Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikow
organicznych. Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5cm i wolny od
zanieczyszczen obcych.

Jako humus nalezy wykorzysta¢ miejscowg ziemie urodzajng zdjetg przy wykonywaniu
robét ziemnych, po przygotowaniu do wykorzystania przez usunigcie zanieczyszczen, korzeni i
kamieni.

Wartos¢é wspotczynnika pH humusu powinna miesci¢ sie w granicach od 5,5 do 6,5.
Stosowanie humusu nie spetniajgcego tego wymogu a takze doprowadzanie rozscielonego
humusu do zadanej kwasowosci przez wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.

2.3 Nawozy sztuczne

Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszankg zawierajgcg co najmniej 10% azotu, 15%
fosforu i 10% potasu albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez Inzyniera.
2.4 Nasiona traw

Wybdr gatunku nalezy dostosowa¢ do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i
stopnia jej nawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego celu specjalne mieszanki traw
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wieloletnich, majgcych geste i drobne korzonki. Jesli Inzynier nie ustali inaczej, to do obsiania
skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.
2.5 Woda

Woda uzyta do pielegnacji umocnienia nie musi spetnia¢ okreslonych wymagan.

3 SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego
do robot ziemnych:

—  koparki,

— rowniarki,

— sprzet zageszczajgcy (ubijaki reczne, wibratory samobiezne, ptyty ubijajgce),

— lekki walec ciggniony do dogeszczenia humusu na skarpach,

— cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do pielegnacji (miejsc
niedostepnych),

— sprzet reczny.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2 Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych Robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie Robodt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Kierownika Projektu, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Transport materiatbw wymienionych w p.2 mozna dokona¢ dowolnym Srodkiem
transportu, w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.

Transport humusu oraz dowiezienie materiatbw wymienionych w p. 2 mozna dokonac
dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem, a
humus w warunkach zabezpieczajgcych przed obsypaniem sie ziemi roslinnej.
Zanieczyszczenia powstate podczas przygotowania humusu do powtérnego zabudowania
nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni
w stanie czystym przez biezgce usuwanie resztek humusu naniesionych kotami pojazdéw oraz
rozsypanych w trakcie prowadzenia Robot.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2 Humusowanie

Powierzchnie powinny zosta¢ przygotowane i wyprofilowane przez $ciecie nierdwnosci i
zageszczenie. Humus do roziozenia powinien by¢é przygotowany przez usuniecie
zanieczyszczen, darniny, korzeni etc.
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Humus powinien zostac rozscielony na powierzchni gruboscig nie mniejszg niz 10 cm i lekko
zageszczony (do stopnia uniemozliwiajgcego obsypywanie sie po powierzchni). Humus
powinien zosta¢ obsiany kompozycjami nasion traw, rodlin motylkowatych i bylin w ilosci od 18
g/m? do 30 g/m? dobranych odpowiednio do warunkoéw siedliskowych (rodzaju podioza,
wystawy oraz pochylenia skarp), zasilony nawozem i podlany woda.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

Obsianie mieszankg traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych — niedopuszczalne jest prowadzenie Robot w okresie od 01.11 do 31.03, przy
temperaturach otoczenia nizszych od 0 st. C, w czasie i po opadach $niegu oraz na
zamarznietym podfozu,

Proces umocnienia powierzchni poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych
polega na:

- obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin
w ilosci od 18 g/m? do 30 g/m? dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych
(rodzaju podioza, wystawy oraz pochylenia skarp),

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

Nie zaleca sie prowadzenia Rob6t w czasie upatow; uktadanie trawnika w tym okresie
wymaga bardzo intensywnego podlewania.

W przypadku sptyniecia humusu w wyniku opaddéw atmosferycznych lub z innych
przyczyn, humusowanie nalezy powtérzy¢ (niezbedng ilos¢ razy) lub zastosowaé pomocnicze
materiaty biodegradowalne uzgodnione z Inzynierem.

5.3 Pielegnacja

Podstawowymi zabiegami w pielegnacji sg koszenie, podlewanie, nawozZenie i
odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢ na wysokos¢ 6 cm wowczas, gdy trawa
osiggnie wysokos¢ 12cm

- kolejne koszenia w okresie pielegnacji powinny sie odbywaé w takich odstepach
czasy, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 cm,

- nie zezwala sie na koszenia trawnikow kosiarkami bijakowymi,

- w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ chwasty herbicydami o selektywnym
dziataniu stosujgc je z duzg ostrozno$cia,

- nawozenie nalezy przeprowadzac¢ w ilosci okoto 5 kg NPK na 100m2 w ciggu roku, przy
czym wiosng nalezy stosowa¢ mieszanki z przewagg azotu, od potowy lata nalezy
ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu, od wrzesnia nawozi¢ wytgcznie
fosforem i potasem.

- nalezy przeprowadzi¢ dosiewy uzupetniajgce w przypadku braku wzrostéw, przy
czym przeprowadzi¢ jeden dosiew obowigzkowy,

- wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac 4-5 cm,

- niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢
podlewanie w zaleznosci od panujgcych warunkéw atmosferycznych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2 Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola jakosci humusowania i obsiania polega na ocenie wizualnej jakosci
wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci swiadectwa
wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna byc¢
wigksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
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zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m?. Na zarosnietej powierzchni nie mogg
wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Najwieksze zagtebienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie
sprawdzane tatg 3 metrowg moze wynosi¢ 5 cm.

Miejsca w ktérych nie nastgpit wzrost trawy, nalezy spulchni¢ i obsia¢ ponownie.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na witasciwe, na wlasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5
i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonanego umocnienia powierzchniowego (humusowania) —
stosownie dla poszczegolnych odcinkdéw i objetych nimi zakreséw Robot, jest odpowiednio:

— dla umocnienia powierzchniowego humusem gr. 10-100 cm, z obsianiem nasionami traw —
metr kwadratowy (m?),

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daty wyniki
pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST podlegajg rozbidrce i
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za
niewtasciwg jakos¢ Robdt jest niedopuszczalne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Zasady pfatnosci okreslono w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Specyfikacje techniczne (STWiIORB)

DM.00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2 Normy

PN-B- Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan.
12099:1997

PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
02205:1998
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M.21.01.01 Roboty rozbiérkowe

M.21.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

M.21.01.01.12 ROZBIORKA ELEMENTOW STALOWYCH

M.21.01.01.13 ROZBIORKA ELEMENTOW BETONOWYCH | ZELBETOWYCH
M.21.01.01.15 ROZBIORKA 1ZLACJI BITUMICZNYCH

M.21.01.01.16 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG -NAWIERZCHNIE
M.21.01.01.17 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG - KRAWEZNIKI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t rozbiérkowych istniejgcego mostu wykonywanych w ramach zadania pn.: ,Rozbiérka i
budowa mostu w km 2+108 drogi powiatowej nr 2808L Janéw Lubelski (ul. Bialska) — Tokary — Huta
Turobiniska ”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu rozbidrke elementéw istniejgcego mostu.
Zakres rzeczowy robot obejmuje catkowitg rozbidrke istniejgcego mostu. W przypadku braku kolizji
fundamentéw istniejgcego mostu z fundamentem projektowanego, zaleca sie pozostawienie
istniejgcego fundamentu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 “Wymagania Ogoine”.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce Robét podano
w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogélne". Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiaty wbudowane nie wystepuja.
Materialy odpadowe z rozbiorki sg wtasnoscig Wykonawcy, ktory powinien zutylizowac je zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

3. SPRZET

Sprzet do wykonywania Robét rozbidrkowych winien by¢é dobrany przez Wykonawce w
Projekcie  Organizacji Robét i zaakceptowany przez Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczona do robdét.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania ciezkiego sprzetu udarowego. Prace w poblizu
czynnych jezdni mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkich mtotéw pneumatycznych lub elektrycznych, a w
przypadku demontazu elementéw stalowych przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub palnikéw
gazowych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00 “Wymagania
ogolne”.
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Zastosowane materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii Robét rozbiérkowych oraz
Projekt Organizacji Robét, uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich prowadzone bedg roboty.

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ sposobem wyburzenia - lekkimi miotami pneumatycznymi,
elektrycznymi wzglednie, gdy zezwalajg na to warunki przy uzyciu ciezkiego sprzetu udarowego.

Demontaz elementow stalowych wykona¢ mechaniczne lub przy pomocy palnikéw.

Z uwagi na wystepujgce w poblizu obiektu urzadzenia obce nie wolno dokonywaé rozbidrki
obiektu metodg eksplozyjna.

Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ przed dostepem osob niepowotanych, a takze wykonaé
ogrodzenia zabezpieczajgce pracownikdow zatrudnionych przy rozbiérce przed przypadkowym
wejsciem na tory kolejowe.

Wykonawca robét zobowigzany jest réwniez do:

» opracowania Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét rozbiérkowych,

* uzgodnienia powyzszego projektu z Inzynierem i innymi niezbednymi jednostkami,

» wprowadzenia Projektu Organizacji Ruchu,

* utrzymania oznakowania na czas prowadzenia robét,

Przy prowadzeniu robot rozbiérkowych nalezy stosowal zadaszenia zabezpieczajgce przed
spadaniem gruzu na cieki wodne potozone pod obiektem a przy prowadzeniu robét na wysokosci
rébwniez podesty robocze. Przy prowadzeniu robét rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ wymagan
zawartych w Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach (DSU).

Zakres robot rozbidrkowych podany jest w Dokumentacji Projektowe;.

Jesli po odstonieciu istniejgcego ustroju nosnego okaze sie, ze wystepujg rozbieznosci pomiedzy
zakresem podanym w Dokumentacji Projektowej, a istniejgcymi warunkami, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera. Inzynier wyda polecenia, w jakim zakresie roboty rozbiérkowe ulegng zmianie.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Sprawdzeniu podlegaja:

Rusztowania i podesty robocze

zgodnos¢ prowadzenia Roboét z Projektem Technologii i Organizaciji Robot rozbiérkowych,
prawidtowos¢ i szczelnos¢ wykonanych pomostow zabezpieczajgcych.

zgodnos$c¢ zakresu robot z Dokumentacja Projektowg

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest (komplet) rozebranego obiektu kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB DM-00.00.00 “Wymagania ogoéine”.

Odbiorom podlegaja:
e przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych: wykonane rusztowania , pomosty robocze i
podesty zabezpieczajgce przed opadaniem gruzu
e odbiér ostateczny (stwierdzenie wykonania zakresu Robodt przewidzianego Dokumentacjg
Projektowq)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci majgcych na celu
zrealizowanie Robodt okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W szczegdlnosci zakres Robot
powinien obejmowa¢ wszystkie roboty niezbedne do prawidlowego wykonania zakresu
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przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, tgcznie z Robotami, ktére nie zostaly zinwentaryzowane
i nie zostaty ujete w przedmiarze Robdt.

Cena jednostkowa obejmuje:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci;
e opracowanie projektu rozbiorki i uzgodnienie go z Inzynierem;
e opracowanie, uzgodnienie, wprowadzenie, projektu rozbiérki w przypadku robdét w poblizu
istniejgcych ciekow z wiasciwym administratorem cieku;
e opracowanie, uzgodnienie, wprowadzenie, Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia
roboét rozbidrkowych, utrzymanie oznakowania;

wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy;

wyznaczenie robot w terenie;

zakup wszystkich potrzebnych srodkéw produkcji z dostarczeniem ich na plac budowy;

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub

wynikajgcych z przyjetej technologii robaét;

e dla materiatéw zakwalifikowanych przez Inzyniera jako do wykorzystania — oczyszczenie,
zatadunek i odwdz materiatu z rozbiérki na skfadowisko Zamawiajacego wskazanym przez
Inzyniera;

e dla pozostatych materiatéw stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy — zatadunek i odwéz w
miejsce uzgodnione z Inzynierem;

e wykonanie, zamontowanie i rozbidrke podestow roboczych i rusztowah oraz podestow

zabezpieczajgcych przed spadaniem gruzu;

odwodnienie wykopdw na czas prowadzenia robot;

prace przygotowawcze

wykonanie prac rozbiérkowych;

przygotowanie dojazdow dla sprzetu odwozgcego gruz;

oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpaddéw na wysypisko wraz z kosztami

utylizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowani poza terenem budowy;

oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

e wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Zasady ptatnosci okreslono w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach (Dz. U. Nr 2007.39.251) wraz z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2003.207.2016) wraz z pozniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. Nr
112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw lub ich ilosci,
dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddw, oraz kategorii matych i $rednich
przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéow odpadéw, ktére
posiadacz odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie
bedacym przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),
Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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