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do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.) wraz z pdzniejszymi zmianami.
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1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.:

LObracowanie dokumentacjli projektowej na przebudowe i rozbudowe drogi powiatowej
nr 2808L Janow Lubelski (ul. Bialska) - Tokary - Huta Turobiriska 3.
w gminach Janow Lubelski i Godziszow”

MATERIALY WYJSCIOWE

=

Wizja w terenie wraz z inwentaryzacjg oznakowania,
Podkfady mapowe w niezbednym zakresie opracowania.
+ Projekt przebudowy drogi objetek zakresem inwestycji

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania z zakresu statej/docelowej organizacji ruchu dla
odcinka ,A” w km 14+250 - 5+007 na odcinku Biata — Rataje.

'8

Celem opracowania jest zaprojektowanie czytelnych i zrozumiatych rozwigzan dla wszystkich

uczestnikow ruchu z zakresu inzynierii ruchu. 4. LOKALIZACIA INWESTYCJI ORAZ OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Odcinek drogi powiatowej objetej przedsiewzieciem potozony jest w wojewodztwie lubelskim,
W powiecie janowskim, w gminie Godziszow od zbiornikdw na wode w m. Godziszéw do
skrzyzowania przedmiotowej drogi z droga powiatowg nr 2304L Stawce — Zdzitowice oraz droga
gminng nr 113545L Zdzitowice Trzecie - Chrzandw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania niniejszego opracowania wykorzysatne zostaty nastepujgce akty prawne:

+ Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124),

4+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643)

+ Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735); wraz z pdzniejszymi zmianami,

+ Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. — Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 2018,
poz 957 ), Ustawa o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie
drogowym z dnia 13 czerwca 2019 r.

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr

Droga jednojezdniowa dwukierunkowa o szerokosci jezdni od 5,5 do 6,00 m o nawierzchni
bitumicznej z chodnikiem z prawej strony o szerokosci 1,80 m od km ok.13+577 do km ok.
14+179 i lewej od km 14+205 do konca odcinka.

Skrzyzowanie przedmiotowej drogi z drogg powiatowg nr 2304L Stawce — Zdzitowice oraz
drogg gminng nr 113545L Zdzitowice Trzecie — Chrzandw, z utrudnionym wigczeniem sie do ruchu
drogowego z drogi podporzagdkowanej.

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Na potrzeby przedmiotowej inwstycji wykonano kontolne pomiary struktury iloSciowej i
rodzajowej pojazdow. Wyniki pomiaréw przedstawiono w ponizszym zestawieniu tabelarycznym.

Tabela Prognoza SDR na kolejne lata uzytkowania

170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r., poz. 1393), wraz z pdzniejszymi zmianami -

) ) . ) . . . . . samochody samochody pojazdy
Obwieszczenie MIOMSWIA w sprawie ogtoszenia tekstu rozporzadzenia MioSWIA w sprawie samochody | samochody | ciezarowe bez | ciezarowe z silnikowe
znakdw i sygnatdéw drogowych z dnia 26 listopada 2019 r. Autobusy osobowe dostawcze przyczep przyczepami ogotem
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych SOR SOR SOR <OR
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa (poj./dobe) (poj./dobe) (poj./dobe) | SDR (poj./dobe) | SDR (poj./dobe) |  (poj./dobe)
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 oraz
z 2008r. Nr 67, poz. 413, Nr 126 poz. 813 , Nr 235 poz. 1596). 10 1760 20 20 10 1810

Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgcznik nri-4
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Na podstawie powyzszego zestawienia nalezy stwierdzi¢

iz na tezenie ruchu na

przedmiotowym odcinku drogi jest mate a udziat pojazdéw ciezkich w ruchu wynosi ok 2%.
NateZenie ruchu pieszyc w zaleznosci od odcinka nalezy okresli¢ jako mate i umiarkowene. Biorgc
po uwage powyzszg analize nalezy stwierdzi¢ iz warunki ruchu na odcinku drogi objetej inwestycja
sg korzystne.

6.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Planowane przedsiewziecie obejmuje przebudowe drogi powiatowej 2808L na odcinku
pomiedzy Janowem Lubelskim a Zdzitowicami. W ramach przebudowy przewiduje sie:
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wycinke drzew i zakrzewienia,

wzmocnienie istniejgcej konstrukcji jezdni do wartosci wymaganej w rozporzadzeniach lub
wymiana petnej konstrukcji w miejscach utraty nosnosci

skorygowanie nienormatywnych tukéw poziomych i pionowych do wartosci wymaganych w
rozporzadzeniach

przebudowe przepustdw pod korona drogi, ktore sg uszkodzone lub nie spetniajg swojego
przeznaczenia (po przeprowadzeniu oceny stanu technicznego przepustow),

przebudowe przepustdéw pod zjazdami

przebudowe istniejgcych zjazddw indywidualnych do posesji, zjazdow gospodarczych na
dziatki przylegte do drogi oraz zjazddw publicznych,

remont mostu i budowe ktadki dla pieszych przy moscie w km ok. 2+098

przebudowe skrzyzowan z innymi drogami,

odmulenia, odtworzenia i profilowania istniejgcych rowéw z
azurowymi

wykonanie ciggu pieszo-rowerowego z prawej strony drogi o szerokosci 3,0 m,

wymiana poreczy ochronnych zabezpieczajgcych ruch pieszych,

wymiana istniejgcych oraz dostawienie nowych drogowych barier ochronnych w miejscach,
gdzie przejechanie poza krawedz drogi powaznie zagraza bezpieczenstwu uczestnikow
ruchu drogowego,

przebrukowania istniejgcych i budowa nowych odcinkéw chodnikéw |,

utwardzenie poboczy gruntowych destruktem z zachowaniem odpowiednich spadkéw
poprzecznych,

przebudowa zatok

przebudowa lub zabezpieczenie w niezbednym zakresie urzadzen obcych kolidujgcych z
przebudowywang drogg,

umocnienie skarp w niezbednych miejscach,

wymiana oznakowania pionowego,

wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

wykonanie kanatu technologicznego w przypadku nieuzyskania odstepstwa na projekt
kanatu technologicznego w ciggu pieszo-rowerowym.

umocnieniem ptytami

Zgodnie z Rozporzadzeniem droga posiada¢ bedzie nastepujgce parametry:
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Klasa techniczna drogi: ,Z”

Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

Predko$¢ projektowa: 40km/h + 60km/h — w zaleznosci od warunkoéw terenowych i
parametrow technicznych tukéw poziomych ,R”

Przekréj: uliczny, potuliczny, drogowy

Szer. Pasow ruchu: 2 x 3,00 = 6,00 [m] + poszerzenia na tukach poziomych,

Nawierzchnia jezdni: bitumiczna

Chodniki: szerokosci 2,00 [m] z betonowej kostki brukowej

Pobocza ulepszone: szerokosci 1,00 [m]

Skrzyzowania z drogami publicznymi: bitumiczne

Zjazdy indywidualne i publiczne: w konstrukcji z kostki brukowej betonowej, asfaltowe,
kruszywa

Kategoria obcigzenia ruchem: KR 2

Odwodnienie powierzchniowe: rowy przydrozne, przepusty, wpusty deszczowe

Do najwazniejszych rozwigzan projektowych w zakresie oznakowania pionowego

nalezy:

W ciggu drogi gtdwnej na dojezdzie do skrzyzowan zaprojektowano znaki D-1, natomiast
na wlotach podporzadkowanych zaprojektowano zostaty znaki A-7 lub B-20 w zaleznosci
warunkdéw widocznosci oraz charakteru skrzyzowania

Na dojezdzie do przejs¢ dla pieszych przewidziano ustawienie znakéw pionowyc D-6.
Dodatkowo w obrebie szkoty w m. Biata Druga przewidziano zastosowanie tablic T-27. Na
dojezdzie do wybranych przej$¢ dla pieszych dodatkowo przewidziano ustawienie znakow
A-16.

Wzdtuz drogi wojewoddzkiej zaprojektowano przystanki komunikacji zbiorowej. Miejsca te
oznakowane zostaty oznaczone znakami typu D-15.

W rejonie istniejgcych stacji paliw zaprojektowano znaki informacyjne typu D-23.

Wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi wojewddzkiej dokonano aktualizacji ostrzegawczych
znakdéw pionowych dostosowuijac ich lokalizacje do obowigzujgce predkosci na drodze.

W obrebie skrzyzowan o wazniejszym znaczeniu komunikacyjnym przewidziano ustawienie
znakdw informacji drogowskazowej.

W rejonie granic administracyjnych miejscowosci przewidziano ustawienie znakéw typu E-
17a/18a

W obrebie szkoty podstawowej w m. Biata Druga wprowadzono ograniczenie predkosci do
30 km/h.

W obrebie szkoty podstawowej w m. Biata Druga przewidziano ustawienie znakéw A-17

W obrebie budynku strazy pozarnej w m. Biata Druga przewidziano ustawienie znakéw A-
30iT-16

W rejonie skrzyzowan na ktdérych na drogach bocznych istnieje ograniczenie tonazu
przewidziano ustawienie w ciggu drogi gtdwnej znakéw uzupetniajacyc typu F-6
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+ Na dojezdzie do tukdw poziomych utrzymano w stosunku do stanu istniejgcego
oznakowanie w postaci znakéw A-1 / A-4 z jednoczesng zmiang ich lokalizacji dostosowang
do obowigzujacych przepiséw.

+ Utrzymano w stosunku do stanu istniejgcego oznakowanie obszaréw zabudowanych
miejscowosci znakami D-42

+ Wzdtuz projektowanego ciggu pieszo-rowerowego przewidziano ustawienie znakdéw C-
13/16, C-13a/16a

Do najwazniejszych rozwigzan projektowych w zakresie oznakowania pionowego

nalezy:

*

Na odcinkach pomiedzy skrzyzowaniami zaprojektowane zostato z uwzglednieniem
warunkéw widocznoSci na bezpieczne wykonanie manewrdw wyprzedzania
oznakowanie poziome w postaci linii P-1a/b, P-4, P-3a, P-6.

Na dtugosci oznakowania poziomego w postaci linii segregacyjnych typu P-3a, P-4 w
rejonie zjazdow przewidziano zastosowanie linii P-le o dtugosci 3m. W rejonie
skrzyzowan lub kilku zjazddw z drogi nastepujacych w bliskiej odlegtosci od siebie
dtugosc linii jest wieksza w zaleznosci od zapotrzebowania.

Na dlugosci odcinka drogi nieograniczonej kraweznikiem (przekrdj potuliczny lub
drogowy) przewidziano zastosowanie oznakowania poziomego krawedziowego w
postaci linii ciggtej cienkiej typu P-7d. Na dtugosci zjazdow z drogi zaprojektowano
oznakowanie poziome w postaci linii przerywanej cienkiej typu P-7c.

W rejonie skrzyzowan zaprojektowane zostato oznakowanie poziome w postaci linii
zatrzyman typu P-12 lub P-13 w zaleznosci od sposobu podporzagdkowania
skrzyzowania.

Na wlotach podporzadkowanych  skrzyzowan, przewidziano zastosowanie
oznakowania poziomego w postaci linii segregacyjnej typu P-4.

Wyznaczone przejcia dla pieszych zaréwno w ciggu drogi powiatowej oraz wlotach
podporzgdkowanych skrzyzowan zostaty oznaczone oznakowanie poziomem w postaci
linii P-10 oraz P-14.

W rejonie przystankéow komunikacji zbiorowej, ktdre nie zostaty wyposazone w zatoki
autobusowe przewidziano zastosowanie linii P-17. W przypadku zatok autobusowych,
zostaty one oddzielone od zasadniczego pasa ruchu linig krawedziowg P-7a

W zakresie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zaprojektowano:

+ Wzdluz catego odcinka zaprojektowano stupki prowadzace
U-1a/U-1b na ktérych dodatkowo mieszczono znaki kilometrowe i hektometrowe U-7/ U-8

+ W rejonie fukéw poziomych zlokalizowanych w obrebie przejazdu kolejowego w km 1+730
przewidziano ustawienie tablic prowadzacych U-3e

+ Wzdiuz odcinkéw drogi, gdzie przewiduje sie budowe chodnikéw dla pieszych w miejscach,
w ktdrych wystepuja duza roznica wysokosci pomiedzy chodnikiem a przylegtym terenem
zaprojektowane zostaty balustrady typu U-12a. Wysoko$¢ projektowanych balustrad

powinna wynosi¢ 1,1 m lub 1,2m w przypadku ich ustawienia wzdtuz projektowanego ciggu
pieszo-rowerowego

+ W miejscach potrzeby separacji ruchu kotowego od niechronionych uczestnikdw ruchu
zaprojektowano wygrodzenia typu U-12 (koloru szarego).

+ Na jezdni w rejonie szkoty podstawowej w m . Biata Druga w celu uspokojenia ruchu
przewidziano zastosowanie prefabrykowanych wysp kanalizujagcych na  ktorych
przewidziano ustawienie stupkdw przeszkodowych typu U-5a oraz znakéw C-9/C-10

Wszystkie rozwigzania projektowe z zakresu inzynierii ruchu przedstawiono w czesci
graficznej projektu

7. TERMIN REALIZACII PROJEKTU

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu uzalezniony bedzie od czasu przebudowy
przedmiotowego odcinka drogi, ktdry przewidywany jest na okres roku 2023.

8. ZALECENIA I UWAGI OGOLNE

Oznakowanie (wielkosci znakdw, wysokosS¢ ich umieszczania, odlegto$¢ od krawedzi drogi)
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przede wszystkim z zachowaniem skrajni
poziomej i pionowej. W ramach przebudowy przewiduje sie wymiane wszystkich tarcz znakow
pionowych na nowe. Dopuszcza sie pozostawienie znakdw istniejgcych pod warunkiem iz s one
w nalezytym stanie technicznym.
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Tarcze nowych znakéw pionowych nalezy wykonac z grupy wielkosci znakéw ,$rednich” w
ciggu drogi powiatowej nr 1974R. Znaki pionowe oznakowania ciggu pieszo-rowerowego
nalezy wykonac z grupy wielkosci znakow mini.

Lica znakéw nalezy wykonac z folii odblaskowej typu I. Znaki A-7 i B-20 zlokalizowane na
wlotach podporzadkowanych skrzyzowan oraz znaki typu D-6 nalezy wykonaé z folii
odblaskowych typu II.

Stupki do znakdéw nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych o Srednicy min 60mm lub
inne zapewniajgcej statecznoS¢ catej konstrukcji. Materiaty do oznakowania pionowego
powinny posiada¢ stosowane certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac w technice oznakowania grubowarstwowego.

Tarcze znakdw nalezy wykonac jako podwdijne, zaginane z blachy.
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